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プリンタドライバの表示」9 
プリンタドライバの設定」10 
印刷」11 


頌な印刷方法をマスタ— 


プリンタドライバの基本的な使い方 
(Windows) 


ここでは、プリンタドライバを使って印刷するまでの基本操作を説明します。 

参考 

このページでは Windows での手順を説明しています 。 Mac OS X での手順は以下のページをご覧ください。 

IK >. 「プリンタドライバの基本的な使い方 （ MacOSX )」 12 

基本的な印刷の設定は、プリンタドライバの[基本設定]画面で行います。特殊な印刷をしない限り、この画面の項目を 
設定すれば通常の印刷は実行できます。 



印刷までの流れ 


基本的な印刷方法をマスターしよ」 
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プリンタドライバの画面が表示されます。 


m EPSON XX-KXXX® プロパティ 
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1) プリンタドライバの表示 

Q - 

參考 

お使いのアプリケーションソフトによって手順が異なる場合があります。その場合は、アプリケーションソフトの 
取扱説明書をご覧ください。 

1 . アプリケーションソフト上で、 〇 [ファイル] 〇 [印刷](または[プリント]など）の順にクリックします。 
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2. n 本製品の名称を選択して、 0 [プロパティ](または[詳細設定]など）をクリックします。 



基本的な印刷方法をマスターしよう 
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2) プリンタドライバの設定 

Q [基本設定]タブをクリックして、 0 各項目を設定します。 
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1 

用紙種類 

プリンタにセットした用紙の種類を選択します。 

^ 「用紙別プリンタドライバ設定一覧」146 

2 

印刷品質 

印刷品質を選択します。 



標準 

標準的な印刷品質で印刷します。 



きれい 

印刷品質を優先して印刷します。 



詳細設定 

印刷品質を詳細に選択できます。 

3 

カラー 

[カラー]で印刷するか、[グレースケール](モノクロ）で印刷するかを選択します。 

4 

色補正 

色の明るさ、コントラストなどの印刷品質を詳細に設定できます。 



自動 

エプソンお勧めの品質に仕上がるように印刷します。 



ユーザー設定 

印刷品質を詳細に設定できます。 
g | 「色を補正して印刷しよう」245 

5 

給紙方法 

給紙方法を選択します。 



背面才 _ トシ _ トフイ _ ダ 

背面才ートシートフイーダにセットした用紙に印刷すると 
きに選択します。 



前面用紙カセット 

前面用紙カセットにセットした用紙に印刷するときに選択 
します。 



用紙割り当てに従う 

[用紙割り当てに従う]を選択した場合は、[基本設定]画 
面と[用紙割り当て]画面の用紙種類と用紙サイズの設定 
が一致すると前面用紙カセットから給紙され、一致しない 
と背面オートシートフイーダから給紙されます。用紙割り 
当てについて詳しくは、以下のページをご覧ください。 

© 「用紙種類/サイズの割り当て方法」159 



CD/DVD トレイ 

CD/DVD に印刷するときに選択します。 

6 

用紙サイズ 

印刷データの用紙サイズを選択します。 

7 

四辺フチなし 

四辺フチなし印刷するときにチェックします。 

.全「四辺フチなし印刷をしよう」259 

8 

印刷プレビューを表示する 

チェックすると、印刷前に印刷イメージを確認できます。 


基本的な印刷方法をマスターしよう 


10 













































































EPSON PM-T960 活用 + サポートガイド NPD2975-00 



參考 


♦♦設定を保存 ♦♦ 

[お気に入り]の[現在の設定を登録]をクリックすると、設定を登録できます。登録した設定は[お気に入り]の 
一覧から選択してください。 


3) 印刷 

すべての設定が完了したら、[〇 K ] をクリックして画面を閉じ、印刷を実行します。 
以上で、プリンタドライバで印刷する基本操作の説明は終了です。 


基本的な印刷方法をマスターしよう 
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プリンタドライバの基本的な使い方 （MacOS 
X ) 


ここでは、プリンタドライバを使って印刷するまでの基本操作を説明します。 

基本的な印刷の設定は、プリンタドライバの[ページ設定]画面と[プリント]画面で行います。 


プリンタ XX-XXXK ； ? 

プ Lit 货卜：層 ジ 



»k 方 as: __» オ ~ トシ ** トフイ-〃 
方 5 ' ' 力，， _ 


印 ® 地 * 77 イン 



J 抑釋 
_スムー！ 


m 

雌：け-リ■性 

対象プリンタ： XX-KXXX 

サイ X r 

拡大織小： 


^ 

之 : Ldb an k ii.?0 cm 

_ ，と卜 

10 DX 




T ) 


1 RQ=t プレビュー サブ， f 

® ( キヤンセ j レ ）( OK ) 


印刷までの流れ 

® ri ) [ページ設定]画面の設定 」 12 
® T 2) [プリント]画面の設定」13 
® T 3) 印刷」15 


1) [ページ設定]画面の設定 


〇 - 

參考 

お使いのアプリケーションソフトによって手順が異なる場合があります。その場合は、アプリケーションソフトの 
取扱説明書をご覧ください。 


アプリケーションソフト上で、 D [ファイル] ■ 


i 定](または[用紙設定]など）の順にクリックします。 


クリッ M 卜 1 

SSfJH 

MM 

nn <... 

no 

ffl 迟使コた斕0を閽< 

► 

閉じる 

KW 

保存 

MS 

別名で保存.，. 


I ベてを保存 


最後に保存した伏®に屎 S 


プ〇パテイ耷表ホ 

"CKP 


プリント ■■■ 3 SP | 


りリツり 
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[ページ設定]画面が表示されます。 

2. 〇 各項目を設定して、 0[ ok ] をクリックします。 



拡大縞小： 10D* 


；； キャ奸ル :_ f ok り [ h り 1 


1 

設定 

[ページ属性]を選択します。 

2 

対象プリンタ 

[お使いのプリンタ名]を選択します。 

3 

用紙サイズ 

印刷データの用紙サイズを選択します。 

用紙サイズを選択するときに、用紙サイズ（四辺フチなし）などの ( XXXXXX ) が表示さ 
れます。ここには用紙タイプや四辺フチなし印刷の設定が表示されますので、ご利用の用 
紙に合わせて選択してください。 

CD/DVD に印刷するときは [A4] を選択してください。 

4 

方向 

印刷方向を選択します。 


2) [プリント]画面の設定 

〇 - 

参考 

お使いのアプリケーションソフトによって手順が異なる場合があります。その場合は、アプリケーションソフトの 
取扱説明書をご覧ください。 

1- アプリケーションソフト上で、 D [ファイル] 0 [プリント](または[印刷]など）の順にクリックします。 


_ 痛 ハ ijm h 



»hl 

間 < ■■■ 


織迫使，た唞05問く 

► 

网じる 

拥内 

保存 

MS 

別名で保存… 

OXS 

すぺて耷保厗 


最後に保行した伏孩に友 

?す 

ブ□パテずを褒涵 

XKP 

ページ職. 

OKP 


クリック] 


[プリント]画面が表示されます。 
2. [印刷設定]を選択します。 
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ブ!ノンタ： ^KM-XXXX 
プ U セフト：碲襻 


- :印埤 s 足 

逞折 卜 

ページ校定:襻 


we 方法べ im ォー トシートフダ 

T 1 

用 g « a ;' 锌逋坧 

il 

力5_: _乃ラー 

り 

?' l , 

■f 搛準 

甶綱 Sit ; 1 7 r ^— ' 

A ■' 

B 

分 ゴ双方 mm 


Ju -左撼 


S^:l _ スムー y ソク i^mm 



if?) ( PDF T 1 プレ ta-) プライ ..l [ 4 

3. 各項目を設定します。 


ブ 1 JW- KX-XXXM i y 

プリセット：_ : 1- 

— :即期 B 箄 Itj — 

ページ襻， H 

D 

B 

n 

D 

哪 M : ~-7 r<y 

」 争 

JJl _友右反 fc 

^£1 _ スムージング （ 文字/ _«) 


，«耘方法 

:曹面; r - トシ■トフ y ■ダ 

N 


-/ Rjg «3 a 

•舰 

iD 

■設定 1 



Ti 




~〒擇举 



( f ) r pdf ^ ) £^ uta -) j 


1 

給紙方法 

給紙方法を選択します。 



背面オートシートフイーダ 

背面オートシートフイーダにセットした用紙に印刷すると 
きに選択します。 



前面用紙カセット 

前面用紙カセツトにセツトした用紙に印刷するときに選択 
します。 



用紙割り当てに従う 

[用紙割り当てに従う]を選択した場合は、[ページ設定]の 
用紙サイズと[印刷設定]で指定した用紙種類の設定が一 
致すると、前面用紙カセットから給紙され、一致しないと 
背面才ートシートフイーダから給紙されます。用紙割り当 
てについて詳しくは、以下のページをご覧ください。 

¢1「用紙種類/サイズの割り当て方法 （ MacOSX )」 193 



CD / DVD トレイ 

CD / DVD に印刷するときに選択します。 

2 

用紙種類 

プリンタにセットした用紙の種類を選択します。 

立「用紙別プリンタドライバ設定一覧」146 
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3 

カラー 

[カラー]で印刷するか、[グレースケール](モノクロ）で印刷するかを選択します。 

4 

モード 

印刷モードを選択します。 



推奨設定 

エプソンお勧めの品質に仕上がるように印刷します。 



カスタム設定 

登録されている設定を一覧の中から選択できます。 



詳細設定 

印刷品質を詳細に設定できます。 


3) 印刷 

すべての設定が完了したら、[プリント]画面で[プリント]をクリックして印刷を実行します。 
以上で、プリンタドライバで印刷する基本操作の説明は終了です。 


基本的な印刷方法をマスターしよう 
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写真の印刷方法 


ここでは 「Adobe Photoshop Elements (アドビフォト ショップ エレメンツ）」 を 例に、市販のソフトウェアでの写真の 
基本的な印刷方法を説明します。 


〇 - 

參考 

このページでは Windows での手順を説明しています。 Mac OS Xでの手順は以下のページをご覧くださし、。 
咬「写真の印刷方法 （MacOSX)j 21 

1. アプリケーションソフトウェアで、印刷する写真データを開きます。 





> ■ <-* MiS 
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2 . n [ファイル] 0 [用紙設定]の順にクリックします。 
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3. D [ページ設定]画面の各項目を設定して、 0 [ ok ] をクリックします。 
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IH 

□— 


ページ紅 




5 


ran 


用紙 

サイ仰 
方;忍 Ur 

口纏 


Lvmxnif 


mT - h^nw 


sb m 


o ! 


Tig 




〇1 . 

o ゥリ ッゥ丨 


1 

サイズ 

印刷データの用紙サイズを選択します。 

2 

給紙方法 

給紙方法を選択します。 



CD/DVD トレイ 

CD/DVD に印刷するときに選択します。 



前面用紙カセット 

前面用紙カセットにセットした用紙に印刷するときに選択 
します。 



前面用紙カセット（フチな 
し） 



背面才 _ トシ _ トフイ _ ダ 

背面才ートシートフイーダにセットした用紙に印刷すると 
きに選択します。 



背面才 _ トシ _ トフイ _ ダ 
(フチなし） 



用紙割り当てに従う 

[用紙割り当てに従う]を選択した場合は、[ページ設定]の 
用紙サイズと[印刷設定]で指定した用紙種類の設定が一致 
すると、前面用紙カセットから給紙され、一致しないと背面 
才 _ トシ _ トフイ _ ダから給紙されます。用紙割り当てにつ 
いて詳しくは、以下のページをご覧ください。 

.包「用紙種類/サイズの割り当て方法」159 



用紙割り当てに従う（フチな 
し） 

3 

印刷の向き 

印刷方向を選択します。 


4. D [ファイル] 0 [プリント]の順にクリックします。 



寺-^) ウリ ツク] 

や. ftM [ T * *MB： ^s+vr^ - r] 

f-.r*, : I .. へ ..， , ■ 7g ^... ',.l v ' F *■_■ 
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加： >11^ ； 111|(»]._ 琴 琢 ^!^ RHUPmi 

£1：գ ■■ 
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し : w.isto. 
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,■ , 


5. D [用紙サイズに合わせる]を選択して、 0 [プリント]をクリックします。 
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プ y ントプレビ s — 
y ルフ嘛 ： 


^ 逞択 I 

啊ントサイズ 


( B 1 




比抑： • _ 

农〇 ): u >こ 

n : 助 m 



■■ >びノデ心切 

:1«#+ ブシ 3 ン祕 5 

[ 1 


1¢!¢ : 


トン; f ： S カント 

クリック 


； MlSUS ( al ... 1 fyj ： 


I ント j 


〇 - 

參考 

♦♦四辺フチなしで印刷する場合は ♦♦ 

デジタルカメラで撮影した写真データの縦横比と用紙の縦横比は若干異なるため、印刷後余白ができます。そのた 
め、四辺フチなしで印刷する場合は、用紙の縦横比に合うように写真データをトリミング（画像の一部を切り取る） 
などして調整する必要があります。 


零真データ し判 



四辺フチなしで印刷するには、 D [カスタムサイズ]を選択して、 0 [高さ]または[幅]のどちらかにプリンタに 
セットした用紙のサイズを入力してください。 

例えば、 L 判横 （89x127mm) に印刷する場合は、[幅]に [12.7cm] と入力してください。 

[高さ]か[幅]のどちらに入力するかは、数値を入力したときに余白ができない方にしてください。 


ブリントプ L 1 ビ S - 
y ルフ空标 m ± 


y 逞択 I 
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6. プリンタドライバの設定画面を表示します。 

§「プリンタドライバの画面を表示するには （ Windows )」 155 

7. [基本設定]画面の各項目を設定します。 


， EPSON KX-KOQME) プ□パティ 
# ^ ュラ# J _ 


国 


r ills の 


削咖 
〇 — — ■ Sa 職眺 D 
M \ EnBswe ) 
H ||| 」 团 »^£] 

…〇色?《正 

13—-_ 制^細 p 
KI |4 レ 驢的切 

E2- 


EPSON ，も-■妙 



H CC 


Color 

厣 • 执 L 3 ©ユイ， H 定⑸ 1 咖 | 

晒-トシ ト フ广^ 

g 1 姐- 

LTU 的 mm 
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^□IB2D 抑 J© 


ィ洲 1 


〇!〇 01 [ 

1 


1?_阳こ其す山_設定 j 


’ 固？たと ？加如娜 


0 K 


コ ifr^DV I 匚 Mfr?] 


a 


i 

用紙種類 

プリンタにセツトした用紙の種類を選択します。 

免「用紙別プリンタドライバ設定一覧」146 

2 

印刷品質 

印刷品質を選択します。 



標準 

標準的な印刷品質で印刷します。 



きれい 

印刷品質を優先して印刷します。 



詳細設定 

印刷品質を詳細に選択できます。 

3 

カラー 

[カラー]で印刷するか、[グレースケール](モノクロ）で印刷するかを選択します。 

4 

色補正 

色の明るさ、コントラストなどの印刷品質を詳細に設定できます。 



自動 

エプソンお勧めの品質に仕上がるように印刷します。 

用紙種類で [ EPSON 写真用紙クリスピア]/ [ EPSON 写真 
用紙]/ [ EPSON 写真用紙エントリー]を選択し、カラーで 
[カラー ] を選択すると 、 Epson Color になります。 

「Epson Color について」316 



ユーザー 設定 

印刷品質を詳細に設定できます。 

1¢)「色を補正して印刷しよう」245 

5 

給紙方法 

給紙方法を選択します。 



背面オートシートフイーダ 

背面オートシートフイーダにセットした用紙に印刷すると 
きに選択します。 



前面用紙カセット 

前面用紙カセットにセットした用紙に印刷するときに選択 
します。 



用紙割り当てに従う 

[用紙割り当てに従う]を選択した場合は、[基本設定]画面 
と[用紙割り当て]画面の用紙種類と用紙サイズの設定が一 
致すると前面用紙カセットから給紙され、一致しないと背面 
才 _ トシ _ トフイ _ ダから給紙されます。用紙割り当てにつ 
いて詳しくは、以下のページをご覧ください。 

KHII 「用紙種類/サイズの割り当て方法」159 

6 

用紙サイズ 

印刷データの用紙サイズを選択します。 
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7 

四辺フチなし 

四辺フチなし印刷するときにチェックします。 

.空.「四辺フチなし印刷をしよう」259 

8 

印刷プレビュ_を表示する 

チェックすると、印刷前に印刷イメージを確認できます。 


8 . D [ページ設定]タブをクリックして、 〇 [ページ設定]画面の各項目を設定します。 


T-. EPSON KX-KXXX® プ□パティ 
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■ ok ： 料ンせル ]| -ml? | 
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1 

印刷方向 

印刷方向を選択します。 

2 

印刷部数 

印刷部数を入力します。 


9. [ OK ] をクリックしてプリンタドライバの設定画面を閉じ、印刷を実行します。 
以上で、市販のソフトウェアでの写真の基本的な印刷方法の説明は終了です。 
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写真の印刷方法 （ MacOSX ) 


ここでは 「Adobe Photoshop Elements (アドビフオト ショップ エレメンツ）」 を 例に、市販のソフトウェアでの写真の 
基本的な印刷方法を説明します。 

1 . アプリケーションソフトウェアで、印刷する写真データを開きます。 



ロノ #: CJv C M 


__考異づ mrnm 圍 ami 

AP+# _f I B - 


ビ J_ w 作 w* 


2. U [ファイル] □[用紙 設定]の順にクリックします。 
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fa-gie ^etup 


& 

EF 


' ぺージ《性 
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EPSOM KX-JOfXK 


Ltij ( 四边フチなし） 

T 1 




- 方向： 
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掂大 》 小： M % 




キ T ンセル ； f OK 


り M I 


1 

設定 

[ページ属性]を選択します。 

2 

対象プリンタ 

[お使いのプリンタ名]を選択します。 

3 

用紙サイズ 

印刷データの用紙サイズを選択します。 

用紙サイズを選択するときに、用紙サイズ（四辺フチなし）などの ( XXXXXX ) が表示さ 
れます。ここには用紙タイプや四辺フチなし印刷の設定が表示されますので、ご利用の用 
紙に合わせて選択してください。 

4 

方向 

印刷方向を選択します。 


4 . n [ファイル] 〇 [プリント]の順にクリックします。 
[プリン ト プレビュー]画面が表示されます。 


, D [用紙サイズに合わせる]を選択して、0[プリント]をクリックします。 


4 JI •^^^/■* 、 zT- 电*>麗 ’ VA* J-T4IJL 嘁 
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参考 

♦♦四辺フチなしで印刷する場合は ♦♦ 

デジタルカメラで撮影した写真データの縦横比と用紙の縦横比は若干異なるため、印刷後余白ができます。そのた 
め、四辺フチなしで印刷する場合は、用紙の縦横比に合うように写真データをトリミング（画像の一部を切り取る） 
などして調整する必要があります。 



L 判 



四辺フチなしで印刷するには、 〇 [カスタムサイズ]を選択して、 〇 [高さ]または[幅]のどちらかにプリンタに 
セットした用紙のサイズを入力してください。 

例えば、 L 判横 （89 x 127 mm ) に印刷する場合は、[幅]に [12.7 cm ] と入力してください。 

[高さ]か[幅]のどちらに入力するかは、数値を入力したときに余白ができない方にしてください。 


プリントプレビュ- 
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6. n [プリンタ]で[お使いのプリンタ名]が表示されていることを確認して、 0 印刷部数と印刷ページを設定します。 

[ プリント 

プリン，： xx-xx>a _ IN-Stw] 

プ u セツト = {mm ^ 


'印别闫败と印別べージ : , 



(?) [ pott ^ 〔プレビ i 匯〕0プライ r .：) 

7. [印刷設定]を選択します。 

r プ y ント 


プリンタ； r xx-mx 


プ U セツト； 

J ! 

1 ^ '■ P P 4 rn 1 

却別 

逗択 1 

ページ扶足： 〇辺7チなし 

m 

EJft 方法： • H 血ルートシートフずーダ 
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8 - [印刷設定]画面の各項目を設定します。 
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プ y ンタ； 
プ u セツト ： 


プ U ント 


KX-XXXX 

V 1 


flfl 



卿 H 定 

i] 


ペー&迂：同辺プチなし 


U - 

& 

Eh 


ET 




Sift 方法：好血才一トシートフずーダ 


川紙樣纽：符通坧 

_カ ラー： 


カラー 


■モ■ド：’？1契投定 ri snu — 






4 


由ファイン _ 

/琛方向 fPJSJ 
Z 左右反 i £ 

_ スム - ジング ( 文字 / _N» 


[□ si フヂ u し）が sg 足 s した. 

ゥ&大レ.足 u て an し塞订. 
ffltM 章 t i コ t は . fiTllfcn 上下 wccijsc®i 
タル1#印し T < KTSt ^ 


tf * o tr * マニ 


© ( PW t > 0? レビユ _ J ( サ 7 ライ ■■ j 


i ^ vy -^ iv ) ( プリント' 


1 

給紙方法 

給紙方法を選択します。 



背面オートシートフイーダ 

背面オートシートフイーダにセットした用紙に印刷すると 
きに選択します。 



前面用紙カセット 

前面用紙カセットにセットした用紙に印刷するときに選択 
します。 



用紙割り当てに従う 

[用紙割り当てに従う]を選択した場合は、[ページ設定]の 
用紙サイズと[印刷設定]で指定した用紙種類の設定が一 
致すると、前面用紙カセットから給紙され、一致しないと 
背面才ートシートフイーダから給紙されます。用紙割り当 
てについて詳しくは、以下のページをご覧ください。 

中「用紙種類/サイズの割り当て方法 （ MacOSX )」 193 

2 

用紙種類 

プリンタにセットした用紙の種類を選択します。 

& 「用紙別プリンタドライバ設定一覧」146 

3 

カラー 

[カラー]で印刷するか、[グレースケール](モノクロ）で印刷するかを選択します。 

4 

モード 

印刷モードを選択します。 



推奨設定 

エプソンお勧めの品質に仕上がるように印刷します。 



カスタム設定 

登録されている設定を一覧の中から選択できます。 



詳細設定 

印刷品質を詳細に設定できます。 


9- [プリント]をクリックして、印刷を実行します。 

m - 

参考 

[プリセット]—[別名で保存](または[保存])でここでの設定内容を保存することができます。 
以上で、市販のソフ ト ウェアでの写真の基本的な印刷方法の説明は終了です。 


基本的な印刷方法をマスターしよう 
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文書の印刷方法 


ここでは、市販のソフトウェアでの文書の基本的な印刷方法を説明します。 

〇 - 

参考 

このページでは Windows での手順を説明しています。 Mac OS Xでの手順は以下のページをご覧くださし、。 
咬.「文書の印刷方法 （MacOSX)」 28 

ブ. 印刷する文書を開きます。 

2. プリンタドライバの設定画面を表示します。 

@「プリンタドライバの画面を表示するには （Windows)」 155 

3. [基本設定]画面の各項目を設定します。 


□— 
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1 

用紙種類 

プリンタにセットした用紙の種類を選択します。 

¢1「用紙別プリンタドライバ設定一覧」146 

2 

印刷品質 

印刷品質を選択します。 



標準 

標準的な印刷品質で印刷します。 



きれい 

印刷品質を優先して印刷します。 



詳細設定 

印刷品質を詳細に選択できます。 

3 

カラー 

[カラー]で印刷するか、[グレースケール](モノクロ）で印刷するかを選択します。 

4 

色補正 

色の明るさ、コントラストなどの印刷品質を詳細に設定できます。 



自動 

エプソンお勧めの品質に仕上がるように印刷します。 



ユーザー 設定 

印刷品質を詳細に設定できます。 

1^1「色を補正して印刷しよう」245 


基本的な印刷方法をマスターしよう 
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5 

給紙方法 

給紙方法を選択します。 



背面オートシートフイーダ 

背面オートシートフイーダにセツトした用紙に印刷すると 
きに選択します。 



前面用紙カセット 

前面用紙カセツトにセツトした用紙に印刷するときに選択 
します。 



用紙割り当てに従う 

[用紙割り当てに従う]を選択した場合は、[基本設定]画 
面と[用紙割り当て]画面の用紙種類と用紙サイズの設定 
が一致すると前面用紙カセツトから給紙され、一致しない 
と背面才ートシートフイーダから給紙されます。用紙割り 
当てについて詳しくは、以下のページをご覧ください。 

1¢ 「用紙種類/サイズの割り当て方法」 159 

6 

用紙サイズ 

印刷データの用紙サイズを選択します。 

7 

四辺フチなし 

四辺フチなし印刷するときにチェックします。 

.全「四辺フチなし印刷をしよう」 259 

8 

印刷プレビュ_を表示する 

チェックすると、印刷前に印刷イメージを確認できます。 


〇 - 

注意 

♦♦四辺フチなし印刷をする場合は ♦♦ 

四辺フヂなし印刷機能では、原稿を少し拡大して印刷することによってフチのない印刷を実現しています。そのた 
め、拡大されて用紙からはみ出した部分は印刷されません。文字を用紙の端ぎりぎりに配置すると、切れてしまう 
可能性がありますのでご注意ください。なお、はみ出し量は 3 段階[標準]、[少ない]、[より少ない]で調整する 
ことができます。本番の印刷前に試し印刷することをお勧めします。 

4 . n [ページ設定]タブをクリックして、 〇 [ページ設定]画面の各項目を設定します。 



1 

印刷方向 

印刷方向を選択します。 

2 

印刷部数 

印刷部数を入力します。 


5 . [0 K ] をクリックしてプリンタドライバの設定画面を閉じ、印刷を実行します。 
以上で、文書の基本的な印刷方法の説明は終了です。 


基本的な印刷方法をマスターしよう 
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文書の印刷方法 （ MacOSX ) 


ここでは、市販のソフトウェアでの文書の基本的な印刷方法を説明します。 
1 プリンタドライバの[ページ設定]画面を表示します。 

仝「[ページ設定]画面を表示する」188 

2. n [ページ設定]画面の各項目を設定して、 o [ ok ] をクリックします。 



拡大轆小： 10D* 


■フ (xyi! ル） f ok り [h り 1 


1 

設定 

[ページ属性]を選択します。 

2 

対象プリンタ 

[お使いのプリンタ名]を選択します。 

3 

用紙サイズ 

プリンタにセットした用紙サイズを選択します。 

用紙サイズを選択するときに、用紙サイズ（四辺フチなし）などの (XXXXXX ) が表示さ 
れます。ここには、用紙タイプや四辺フチなし印刷の設定が表示されますので、ご利用の 
用紙に合わせて選択してください。 

4 

方向 

印刷方向を選択します。 


Q - 

注意 

♦♦四辺フチなし印刷をする場合は ♦♦ 

四辺フチなし印刷機能では、原稿を少し拡大して印刷することによってフチのない印刷を実現しています。そのた 
め、拡大されて用紙からはみ出した部分は印刷されません。文字を用紙の端ぎりぎりに配置すると、切れてしまう 
可能性がありますのでご注意ください。なお、はみ出し量は3段階[標準]、[少ない]、[より少ない]で調整する 
ことができます。本番の印刷前に試し印刷することをお勧めします。 

3 . プリンタドライバの[プリント]画面を表示します。 

@「[プリント]画面を表示する」 188 

4 . n [プリンタ]で[お使いのプリンタ名]が表示されていることを確認して、 0 印刷部数と印刷ページを設定します。 


基本的な印刷方法をマスターしよう 
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プ U ンタ： KX-S 
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5. [印刷設定]を選択します。 
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6. [印刷設定]画面の各項目を設定します。 


i キャンセル') 
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1 

給紙方法 

給紙方法を選択します。 



背面オートシートフイーダ 

背面オートシートフイーダにセットした用紙に印刷すると 
きに選択します。 



前面用紙カセット 

前面用紙カセツトにセツトした用紙に印刷するときに選択 
します。 



用紙割り当てに従う 

[用紙割り当てに従う]を選択した場合は、[ページ設定]の 
用紙サイズと[印刷設定]で指定した用紙種類の設定が一 
致すると、前面用紙カセットから給紙され、一致しないと 
背面才ートシートフイーダから給紙されます。用紙割り当 
てについて詳しくは、以下のページをご覧ください。 

中「用紙種類/サイズの割り当て方法 （ MacOSX )」 193 

2 

用紙種類 

プリンタにセツトした用紙の種類を選択します。 

立「用紙別プリンタドライバ設定一覧」146 

3 

カ ラー 

[カラー]で印刷するか、[グレースケール](モノクロ）で印刷するかを選択します。 

4 

モード 

印刷モードを選択します。 



推奨設定 

エプソンお勧めの品質に仕上がるように印刷します。 



カスタム設定 

登録されている設定を一覧の中から選択できます。 



詳細設定 

印刷品質を詳細に設定できます。 


7. [プリント]をクリックして、印刷を実行します。 

© - 

參考 

[プリセット]—[別名で保存](または[保存])でここでの設定内容を保存することができます。 
以上で、文書の基本的な印刷方法の説明は終了です。 


基本的な印刷方法をマスターしよう 
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印刷の中止方法 


印刷を中止するときは、以下のいずれかの操作を行ってくださし、。 



プリンタ本体の【ストップ/設定クリア】ボタンで印刷を中止する 


【ストップ/設定クリア】ボタンを押してくださし、。 
印刷が中止されて、用紙が排紙されます。 


〇- 

注意 

上記の操作では、パソコン内の印刷待ちデータを削除することはできません。パソコン内の印刷待ちデータを削除 
する場合は、このページ下の「パソコンの画面から印刷を中止する」をご覧ください。 


パソコンの画面から印刷を中止する 

〇 - 

参考 

このページでは Windows での手順を説明しています。 Mac OS Xでの手順は以下のページをご覧くださし、。 
亡「パソコンの画面から印刷を中止する （MacOSX)」 34 


印刷を中止する 

印刷中に画面右下に表示されるプログレスメータの[印刷中止]をクリックしてくださし、。 
印刷処理済みのデータが印刷されて、印刷が止まります。 


基本的な印刷方法をマスターしよう 31 














EPSON PM - T 960 活用 + サポートガイド NPD 2975-00 


EPSON XX-XXXX - USBQD1 
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参考 

• プログレスメータが表示されない場合は、プリンタの【ストップ/設定クリア】ボタンを押して印刷を中止してく 
ださい。 

•パソコンの画面上で[印刷中止]をクリックしても、すでにプリンタに送られてしまったデータは削除できませ 
ん。このような場合は、プリンタの【ストップ/設定クリア】ボタンを押して印刷を中止してください。 


印刷待ちのデータを削除する 

パソコン 内に蓄積されている印刷待ちのデータを削除する場合は、以下の手順に従ってくださし、。 
ご利用の〇 S を選択してください。 

5 「Windows 2000 / XP / Vista の場合（印刷待ちのデータを削除する）」32 
ii ^ j「Windows 98/ Me の場合（印刷待ちのデータを削除する）」33 

Windows 2000 / XP / Vista の場合（印刷待ちのデータを削除する） 

1 - [印刷待ち状態表示]をクリックします。 
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クリック I 


I WU I [ ■柳止 I ■ 


IS しくは, „1 


2. n [プリンタ] 0 [すべてのドキュメントの取り消し]の順にクリックします。 


基本的な印刷方法をマスターしよう 
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特定の印刷データだけを削除する場合は、印刷データを選択し、[ドキュメント]メニューの[キャンセル]をクリッ 
クしてください。 
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Windows 98/ Me の場合（印刷待ちのデータを削除する） 

□ 削除する印刷データをクリックして、 0 [削除]をクリックします。 
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-■⑽止/ 1^:EI 


〜 w ■他 I 


a - 

參考 

[印刷待ち状態表示]をクリックし、表示された画面でも印刷待ちのデータを削除することができます。[プリント] 
をクリックして、[印刷ドキュメントの削除]をクリックします。 

以上で、印刷の中止方法の説明は終了です。 


基本的な印刷方法をマスターしよう 
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パソコンの画面から印刷を中止する （Mac 0 S 
X ) 


パソコンの画面から印刷を中止するには、印刷途中に [ Dock ] 内に表示される[プリンタ]アイコンをクリックしてく 
ださい。 

ブ. [ Dock ] 内の[プリンタ]アイコンをクリックします。 



■ H 印刷データをクリックして、0 [削除]をクリックします。 
これで印刷が中止されます。 
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參考 

• 印刷待ちのデータを削除する場合も、上記手順と同じように操作してください。 

•パソコンの画面上で[削除]をクリックしても、すでにプリンタ側に送られてしまったデータは削除できません。 
このような場合は、プリンタの【ストップ/設定クリア】ボタンを押して印刷を中止してください。 


基本的な印刷方法をマスターしよう 
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写真を印刷しよう 


写真をかんたんきれいに印刷しよう 


赤ちゃんや子供の写真をおじいちゃん、おばあちゃんに。 

パーティや旅行の写真を知り合いや友達などに。 

デジタルカメラで撮影した写真をいろんな人にあげたいと思うことは、よくありますよね。 

そんなとき ■ ■ ■写真印刷ソフトウェア 「 EPS 〇 N Easy Photo Print (エプソンイージーフオトプリント）」を使って、 
かんたんきれいに写真を印刷しましよう。 



使用アプリケーションソフト 

本製品には rEPSON Easy Photo Print (エプソンイージーフォトプリント）」が添付されています。このソフトウェア 
を使うと、印刷したい写真をかんたんに選んできれいに印刷することができます。 
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〇 - 

參考 

• ソフトウェアは、本製品に同梱のソフトウェア CD-ROM からインストールしてご利用ください。 
なお、ソフトウェア CD-ROM からのインストール方法については、『準備ガイド』をご覧くださし、。 

• EPSON Easy Photo Print では、 RAW データも印刷できます。 

対応している RAW データについては、 EPSON Easy Photo Print のヘルプをご覧ください。 


印刷手順 

〇- 

参考 

掲載画面の一部は、お使いのプリンタによって異なる場合があります。 


1 . [EPSON File Manager ] アイコンをダブルクリックします0 


EPSON File Manager が起動します0 


W ルウリッ り] 


MacOSX の場合は、 [EPS 〇 N File Manager for X]アイコンをダブルクリックしてくださし、0 


@ - 

参考 

♦ ♦EPSON File Manager ( エプソンファイルマネージャ ー） とは ♦♦ 

EPSON File Manager は、サムネイル表示（縮小表示）を見ながら画像を整理できるソフトウェアです。ソフトウェ 
ア内には各種アプリケーシヨンソフトを起動するアイコンが付いていて、 EPSON Easy Photo Print もこのアイコン 
から起動できます。 

2 . □写真 データが保存されているフォルダを選択して、 0 印刷する写真をチェックします。 




3 . [かんたん写真プリント]をクリックします。 

[かんたん写真プリント]をクリックすると、 EPS 〇 N Easy Photo Print が起動します。 


写真を印刷しよう 
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5. [印刷モード]を設定します。 

印刷モードは、ご利用の用紙やプリンタによって異なる場合があります。 
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4. [用紙選択]画面で、[プリンタ]/ [給紙方法]/ [用紙サイズ]/ [用紙種類]を設定します。 
フチなし印刷をする場合は、[フチなし]をチェックします。 

設定の詳細は、以下のページをご覧ください。 

■立 11 「アプリケーション ソフト 別印刷設定一覧」148 

選択できる用紙サイズや用紙種類は、ご利用の用紙やプリンタによって異なる場合があります。 
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6 . [レイアウト調整]をクリックします。 



7 . U レイアウト選択で[標準]をクリックして、 0 -覧からレイアウトを選択します。 


写真を印刷しよう 
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〇 - 

参考 

♦♦写真に撮影日付を入れて印刷するには ♦♦ 

画面左側のレイアウトリストから、（情報付き）と表示されているレイアウトを選択してください。レイアウト名が 
最後まで表示されていない場合は、リストの下にあるス クロー ルバ_をス クロー ルしてください。 

デジタルカメラで撮影した写真データを別のアプリケーションソフトで加工して保存すると、撮影日時のデータが 
なくなります。このため写真データを保存したときの日時が印刷されます。 



8 - [印刷枚数指定]をクリックします。 


写真を印刷しよう 


39 











































































EPSON PM-T960 活用 + サポートガイド NPD2975-00 



〇 - 

参考 

[印刷枚数指定]上の入力欄でも印刷枚数を指定できます。 



9. D ページごと印刷枚数を指定して、 □[閉じる] をクリックします。 



參考 

[印刷枚数指定]画面下の[一括枚数指定]で印刷枚数を指定すると、表示されているすべての写真の印刷枚数をま 
とめて指定できます。 


写真を印刷しよう 
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ブ〇 ■[印刷]をクリックします。 
印刷が始まります。 



以上で、 EPSON Easy Photo Print で写真をかんたんきれいに印刷する方法の説明は終了です。 


〇 - 

參考 

ソフトウェアの詳しい使い方は、 「EPSON Easy Photo Print」 のヘルプをご覧くださし、。 
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写真をこだわってよりきれいに印刷しよう 


結婚式での幸せに満ちた笑顔の写真。 

撮影会で撮ったプロにも負けない風景や植物の写真。 

そんな決定的な1枚、ベストショットは、よりきれいに印刷して大事に保存しておきたいですよね。 

そんなとき ■ ■ ■写真印刷ソフトウェア 「EPS 〇 N Easy PhotoPrint (エプソンイージーフオトプリント）」の画像補正 
機能を使って、よりきれいに写真を印刷しましょう。 



使用アプリケーションソフト 

本製品には rEPSON Easy Photo Print (エプソンイージーフォトプリント）」が添付されています。このソフトウェア 
を使うと、印刷したい写真をかんたんに選んで、よりきれいな（こだわり）写真を印刷することができます。 



〇 - 

參考 

ソフトウェアは、本製品に同梱のソフトウェア CD-ROM からインストールしてご利用ください。 
なお、ソフトウェア CD-ROM からのインストール方法については、『準備ガイド』をご覧くださし、。 
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印刷手順 


〇 - 

参考 

掲載画面の一部は、お使いのプリンタによって異なる場合があります。 

1 . [EPSON File Manager ] アイコンをダブルクリックします。 

EPSON File Manager が起動します。 


W ルウリッ り] 


MacOSX の場合は 、 [EPSON File Manager for X ]アイコンをダブルクリックしてくださし 、0 


〇 - 

參考 

♦ ♦EPSON File Manager (エプソンファイルマネージャ ー） とは ♦♦ 

EPSON File Manager は、サムネイル表示（縮小表示）を見ながら画像を整理できるソフトウェアです。ソフトウェ 
ア内には各種アプリケーシヨンソフトを起動するアイコンが付いていて、 EPSON Easy Photo Print もこのアイコン 
から起動できます。 

2. 〇 写真データが保存されているフォルダを選択して、 0 印刷する写真をチェックします。 




3 . 


[かんたん写真プリント]をクリックします。 

[かんたん写真プリント]をクリックすると、 EPS 〇 N Easy Photo Print が起動します。 


写真を印刷しよう 
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[印刷モード]を設定します。 

印刷モードは、ご利用の用紙やプリンタによって異なる場合があります。 
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4. [用紙選択]画面で、[プリンタ]/ [給紙方法]/ [用紙サイズ]/ [用紙種類]を設定します。 
フチなし印刷をする場合は、[フチなし]をチェックします。 

設定の詳細は、以下のページをご覧ください。 

仝「アプリケーション ソフト 別印刷設定一覧」148 

選択できる用紙サイズや用紙種類は、ご利用の用紙やプリンタによって異なる場合があります。 
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6. [レイアウト調整]をクリックします。 



7 . U レイアウト選択で[標準]をクリックして、 0 —覧からレイアウトを選択します。 


写真を印刷しよう 
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8 . [画像補正]をクリックします。 



9 - D 各補正項目を設定して、 0 [閉じる]をクリックします。 


写真を印刷しよう 
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1 

自動補正 

才一トフォトファイン旧X 

エプソン独自の画像解析/処理技術を用いて自動的に画像を 
高画質化します。 



PRINT Image Matching 

PRINT Image Matching の機能を使って補正します。 

※ PRINT Image Matching 機能搭載のデジタルカメラで撮 
影した画像を選択した場合に有効になります。 



なし 

画像の補正を行いません。 

2 

補正モード 

撮影シ _ ンに合わせて最適に補正します。 



標準 

標準的な色調で補正します。 



人物 

人物や肌色を暖かく柔らかく補正します。 



風景 

風景の空や緑をあざやかに補正します。 



夜景 

夜景の明暗がはっきりするように補正します。 



補正量調整 

選択したシーンの補正量を調整します。 

3 

モノクロ 

白黒のイメージになるように補正します。 

4 

くっきりあざやか 

メリハリのある鮮明な写真になるように補正します。 

5 

明るさ 

明るさを補正します。 

6 

イメージピュアライザ 

デジタルカメラで撮影した画像などのノイズを低減します。 

[美肌モード]を選択すると、人物の肌色部分が滑らかになります。 

7 

赤目補正（自動） 

画像の赤目の色を自動補正します。 

画像によっては、赤目以外の部分が補正されることがあります。その場合は、[赤目補正 
(自動）]のチェックをはずしてから、手動で赤目補正をしてください。 

8 

赤目補正（手動） 

画像の赤目部分を指定（クリック）して補正します。赤目補正（自動）でうまく補正され 
ない場合に使用してください。 

9 

ナチュラルフェイス 

[ナチュラルフェイス]を押すと、人物写真を補正するための画面が表示されます。人物写 
真に小顔や美白の補正を加えることができます。 

設定の詳細は、以下のページをご覧ください。 

亡「ナチュラルフェイス印刷機能を使って写真を印刷しよう」50 


o - 

参考 

• [画像補正]画面での補正の効果は画面内で確認することができます。ただし、印刷して効果を確認することをお 
勧めします。 

• [補正モード]と[モノクロ]は、[自動補正]で[才一トフォトファイン！ EX] を選択しているときに設定できます。 

ブ〇 ■[印刷枚数指定]をクリックします。 
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SI - 

參考 

[印刷枚数指定]上の入力欄でも印刷枚数を指定できます。 



ブブ ページごと印刷枚数を指定して、 0 [閉じる]をクリックします。 



I 乞 !- 

參考 

[印刷枚数指定]画面下の[一括枚数指定]で印刷枚数を指定すると、表示されているすべての写真の印刷枚数をま 
とめて指定できます。 
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ブ2 ■[印刷]をクリックします。 
印刷が始まります。 



以上で 、 EPSON Easy Photo Print で写真をよりこだわってきれいに印刷する方法の説明は終了です。 


〇 - 

参考 

ソフトウェアの詳しい使い方は、 「EPSON Easy Photo Print」 のヘルプをご覧くださし、。 
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ナチュラルフヱイス印刷機能を使って写真を 
印刷しよう 


ナチュラルフェイス印刷とは 

人物写真に小顔補正や美白補正の効果を加えて印刷します。 



使用アプリケーションソフト 

本製品には rEPSON Easy Photo Print (エプソンイージーフオトプリント）」が添付されています。このソフトウェア 
を使うと、人物写真に「小顔」や「美白」の補正をして印刷することができます。 


写真を印刷しよう 50 
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參考 


ソフトウェアは、本製品に同梱のソフトウェア CD-ROM からインストールしてご利用ください。 
なお、ソフトウェア CD-ROM からのインストール方法については、『準備ガイド』をご覧くださし、 


印刷手順 


|9- 

參考 

掲載画面の一部は、お使いのプリンタによって異なる場合があります。 

1 . プリンタに対応用紙をセットします。 

2. [EPSON File Manager] アイコンをダブルクリックします。 

EPSON File Manager が起動します。 


W ルウリッ り ] 


MacOSX の場合は 、 [EPSON File Manager for X] アイコンをダブルクリックしてくださし 、0 


〇 - 

參考 

♦ ♦EPSON File Manager (エプソンファイルマネージャ ー） とは ♦♦ 

EPSON File Manager は、サムネイル表示（縮小表示）を見ながら画像を整理できるソフトウェアです。ソフトウェ 
ア内には各種アプリケーシヨンソフトを起動するアイコンが付いていて、 EPSON Easy Photo Print もこのアイコン 
から起動できます。 

3. D 写真データが保存されているフォルダを選択して、 0 印刷する写真をチェックします。 
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〇 - 

參考 

♦♦ナチュラルフェイス印刷をするときのおすすめの写真 ♦♦ 

次のような写真を選択してください。 

• 1〜3人で同…方向（正面）を向いているもの 
• 複数の顔がある場合、顔と顔が近すぎないもの 
• 顔が大きすぎないもの（顔全体が写真に納まっているもの） 

• 顔が小さすぎないもの 

• サングラスや帽子などで顔の一部が隠れていないもの 

4. [かんたん写真プリント]をクリックします。 

[かんたん写真プリント]をクリックすると、 EPS 〇 N Easy Photo Print が起動します。 



5 . [用紙選択]画面で、[プリンタ]/ [給紙方法]/ [用紙サイズ]/ [用紙種類]を設定します。 
フチなし印刷をする場合は、[フチなし]をチェックします。 
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7. [レイアウト調整]をクリックします。 
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設定の詳細は、以下のページをご覧ください。 
g 「アプリケーション ソフト 別印刷設定一覧」148 

選択できる用紙サイズや用紙種類は、ご利用の用紙やプリンタによって異なる場合があります。 



6 . [印刷モード]を設定します。 

印刷モードは、ご利用の用紙やプリンタによって異なる場合があります。 
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8 . U レイアウト選択で[標準]をクリックして、 0 —覧からレイアウトを選択します。 



9- [画像補正]をクリックします。 


写真を印刷しよう 


54 




































































EPSON PM-T960 活用 + サポートガイド NPD2975-00 



ブ〇 ■!! [ナチュラルフェイス]をクリックします。 
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ブブ .11 各補正項目を設定して、 0 [閉じる]をクリックします。 
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H り M 


1 

画像表示エリア 

「小顔」「美白」の補正効果を確認できます。 



1 面（補正後のみ表示） 

補正後の効果のみ確認できます。 



2 面（オリジナルも表示） 

画面を 2 分割して補正前、補正後の効果を確認できます。 

2 

小顔補正量 

スライダーを左右に移動して、 

小顔の補正量を設定します。 

3 

美白補正量 

スライダ—を左右に移動して、美白の補正量を設定します。[画像補正]画面で[モノクロ] 
にチエックが付いているときは、補正が適用されません。 

4 

元に戻す 

直前に設定した内容に戻します。 

5 

すべての写真に適用 

設定した内容をすべての写真に適用します。なお、写真によっては適用されないものもあ 
ります。 


Q - 

注意 

小顔補正では、写真の顔周辺の画像を補正します。このため、補正量を強くすると顔周辺の画像にゆがみが生じる 
ことがあります。画像にゆがみが生じたときには、補正量を弱くしてください。 

ブ2 ■[画像補正]画面で[閉じる]をクリックします。 

ブ3 ■[印刷枚数指定]をクリックします。 
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SI - 

參考 

[印刷枚数指定]上の入力欄でも印刷枚数を指定できます。 



ブ4 •□ページ ごと印刷枚数を指定して、 □[閉じる] をクリックします。 



ゼ i - 

參考 

[印刷枚数指定]画面下の[一括枚数指定]で印刷枚数を指定すると、表示されているすべての写真の印刷枚数をま 
とめて指定できます。 
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ブ5 ■[印刷]をクリックします。 
印刷が始まります。 



以上で 、 EPSON Easy Photo Print でナチュラルフェイス機能を使って印刷する説明は終了です。 


〇 - 

参考 

ソフトウェアの詳しい使い方は、 「EPSON Easy Photo Print」 のヘルプをご覧くださし、。 


プリンタ単体で印刷する場合（パソコンを使用しないで印刷） 

小顔補正、美白補正の補正値を直接指定して印刷できます。また、フェイスシートでナチュラルフェイス効果を確認しな 
がら、気に入った写真を選択して印刷することもできます。詳しくは『操作ガイド』（冊子）をご覧ください。 
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パソコンで写真にフレームを付けて印刷しよ 

ラ 


本製品に添付のソフトウェア 「EPSON Easy Photo Print (エプソンイージーフオトプリント）」には、写真と重ねて印 
刷できるフレームが登録されています。お気に入りの写真と重ね合わせれば、オリジナルの力ードやカレンダーをかんた 
んに、楽しく印刷できます。 

また、エプソンのホームページにはさらに楽しいフレームが用意されていますので、お好きなフレームをダウンロードし 
て使えます。 






鞠し_ヶ 

ft 




广 *¥ 

r _• 

♦ 



ft 


〇- 

參考 

♦♦用語を知っておこう ♦♦ 

• P.I.F. (ビフ）フレームと は... 

写真と重ね合わせて印刷のできる飾り枠のことを意味しています。 

• PRINT Image Framer (プリントイメージフレーマー）とは… 

フレームを追加したり、フレームと写真を重ね合わせたりと、編集のできるソフトウェアを含む総称のことを意 
味しています。 


印刷方法 

ここでは、もっともかんたんな 、 EPSON Easy Photo Print に登録されているフレームを使用して印刷をする手順を説明 
します。 


1 . [EPSON File Manager ] アイコンをダブルクリックします 0 
EPSON File Manager が起動します。 



MacOSX の場合は、 [ EPS 〇 N File Manager for X ]アイコンをダブルクリックしてくださし 、0 


m - 

參考 

♦ ♦EPSON File Manager (エプソンファイルマネー ジャ ー） とは ♦♦ 

EPSON File Manager は、サムネイル表示（縮小表示）を見ながら画像を整理できるソフトウェアです。ソフトウェ 
ア内には各種アプリケーシヨンソフトを起動するアイコンが付いていて、 EPSON Easy Photo Print もこのアイコン 
から起動できます。 

2. n 写真データが保存されているフォルダを選択して、 0 印刷する写真をチェックします。 
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3. [かんたん写真プリント]をクリックします。 

[かんたん写真プリン ト] をクリックすると 、 EPS 〇 N Easy Photo Print が起動します。 



4. [用紙選択]画面で、[プリンタ]/ [給紙方法]/ [用紙サイズ]/ [用紙種類]を設定します。 
フチなし印刷をする場合は、[フチなし]をチェックします。 

設定の詳細は、以下のページをご覧ください。 

仝「アプリケーション ソフト 別印刷設定一覧」148 

選択できる用紙サイズや用紙種類は、ご利用の用紙やプリンタによって異なる場合があります。 
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5. [レイアウト調整]をクリックします。 



6. レイアウト選択で[追加フレーム]をクリックします。 


登録されているフレームが表示されます。 

登録されているフレームは、ご利用のプリンタによって異なる場合があります。 
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7. 写真と組み合わせたいフレームを選択します。 

選択した写真とフレームが、組み合わされて表示されます。 



8- 必要に応じて、写真の大きさ調整、写真の移動、回転などの設定をします。 
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〇- 

参考 

♦♦写真を並べ替えて印刷したい ♦♦ 

複数の写真を配置する場合、順番を入れ替えることができます。 
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1- 画面中央にある[写真の配置]で[手動]を選択します。 



2- 以下の画面が表示されたら [0 K ] をクリックします。 



3. 表示される画面から写真をドラッグ&ドロップして並べ替えます。 
配置した写真はドラッグして移動することもできます。 



りリツり 


このほかにもフレームに合わせて写真の位置や角度を調整したり、写真の大きさを変えることもできます。 
詳しくは 、 EPSON Easy Photo Print のヘルプをご覧ください。 

9- [印刷枚数指定]をクリックします。 
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m - 

參考 

[印刷枚数指定]上の入力欄でも印刷枚数を指定できます。 



ブ〇 . D ページ ごと印刷枚数を指定して、 □[閉じる] をクリックします。 



||幺| - 

参考 

[印刷枚数指定]画面下の[一括枚数指定]で印刷枚数を指定すると、表示されているすべての写真の印刷枚数をま 
とめて指定できます。 
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ブブ ■[印刷]をクリックします。 

印刷が始まります。 

以上で 、 EPSON Easy Photo Print に登録されているフレームを使用して印刷する説明は終了です。 


エプソンの Web サイトにあるフレームを追加登録 

エプソンの Web サイト 「 P . I . F . ダウンロードサーバ」には、各種キャラクターフレームやカレンダー、季節に合ったフ 
レームなど、バラエティに富んだたくさんのフレームが用意されています。 

ここでは、エプソンの Web サイトからお好きなフレームを EPSON Easy Photo Print に追加登録する手順を説明します。 




參考 


♦ ♦ PRINT Image Framer の各種フレームをご利用いただくには ♦♦ 

「 MyEPSON 」 への会員登録 （無料） が必要です。会員登録は、エプソンのホームぺージ （ http :// www . epson . jp ) 
でかんたんに行うことができます。 

♦ ♦サーバに直接接続してダウンロードする方法の一部制限について ♦♦ 

Mac OS X を Secure Web プロキシ ( HTTPS ) が必要とされる環境でご利用の場合、以降の手順では PIF フレーム 
を追加できません。インターネットに接続し 、 PRINT Image Framer のホームぺージ （ http :// www . epson . jp/frame ハ 
にアクセスしてください。お気に入りの P . I . F . フレームをダウンロードして、ご利用のパソコンに一旦保存してか 
ら 、 EPSON Easy Photo Print に追加登録してくださし、。詳しくは 、 EPSON Easy Photo Print のへルプをご覧くださし、。 

1 - [用紙選択]画面で、[プリンタ]/ [給紙方法]/ [用紙サイズ]/ [用紙種類]を設定します。 

フチなし印刷用のフレームを登録する場合は、[フチなし]をチェックします。 

選択できる用紙サイズや用紙種類は、ご利用の用紙やプリンタによって異なる場合があります。 
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2. [レイアウト調整]をクリックします。 



3. [フレーム追加]をクリックします。 
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丑 EPSON Ensv 

*»©- asmo ^KU 〜レプ如 

愚，备 ， ⑮ 

科 :® R ■卿 L-T70HPH 


fll - iit ； 


職嫩網/巧! M 纖獅: 


こジ nrr 



4 . [通信設定]をクリックします。 


□ ，レ - 


ffltfttr-fX ； LftJ 69 x 177 




5. n ユーザー旧と接続パスワードを入力して、 0[ ok ] をクリックします。 

ユーザー ID と接続パスワードには、 「 MyEPS 〇 N 」 （エプソンの会員制情報提供サービス）のユーザー ID と接続パス 
ワードを入力してください。 
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〇- 

參考 

♦ ♦「 MyEPSON 」 （エプソンの会員制情報提供ザービス） ♦♦ 

「 MyEPSON 」 は、エプソンの会員制サイトです。ューザー ID と接続パスワードを持っていない場合は、エプソンの 
ホームぺージで会員登録（無料）してューザー ID と接続パスワードを取得してください。 

6 . 追加元選択で[インターネット]を選択します。 

お知らせ画面が表示された場合は、表示内容を確認して[閉じる]をクリックしてください。 



7. P . I . F . フレームの入っているフォルダを選択します。 

フォルダを選択すると、画面中央にフレームが表示されます。 
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8. n 追加するフレームを選択して、 〇 [追加]をクリックします。 



H クリッ 幻 

9- フレームの追加が終了したら、[閉じる]をクリックします。 

[レイアウト]画面に戻ります。 

ブ 追加登録したフレームは、追加フレームの一覧で選択します。 



以上で、エプソンの Web サイトにあるフレームを追加登録する手順の説明は終了です。 


_1 - 

参考 

フレームは、エプソンの PRINT ImageFramer のホームページからも入手できます。インターネットに接続し、 PRINT 
Image Framer のホームぺージ ( http :// www . epson . jp / frame /) にアクセスしてください。お気に入りの P.I.F ■フ 
レームをダウンロードして、ご利用のパソコンに一旦保存してから、 EPSON Easy Photo Print に追加登録してくだ 
さい。詳しくは、 EPSON Easy Photo Print のヘルプをご覧ください。 
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プリンタ単体で写真にフレームを付けて印刷 
しよラ 


エプソンの ホームページには、写真と重ね合わせて印刷できる楽しいフレームがたくさん用意されています。 

プリンタ単体で写真にフレームを付けて印刷するには、エプソンのホームぺージからお好きなフレ _ ムをダウンロー ドし 
た後に、パソコンで本製品に添付のソフトウェア 「 EPS 〇 N Print Image Framer Tool 」 を使ってメモリカードに登録する 
必要があります。 

ここでは 、 「EPSON PRINT Image Framer Tool 」 を使ってメモリカードに登録する手順を説明します。 



〇- 

参考 

♦♦用語を知っておこう ♦♦ 

• P . I . F . (ビフ）フレームと は... 

写真と重ね合わせて印刷のできる飾り枠のことを意味しています。 

• PRINT Image Framer (プリントイメージフレーマー）とは… 

フレームを追加したり、フレームと写真を重ね合わせたりと、編集のできるソフトウ I アを含む総称のことを意 
味しています。 


♦ ♦ PRINT Image Framer の各種コンテンツをご利用いただくには ♦♦ 

「 MyEPSON 」 への会員登録 （無料） が必要です。会員登録は、エプソンのホームぺージ （ http :// www . 印 son . jp ) 
でかんたんに行うことができます。 

1 . プリンタとパソコンを接続し、プリンタの電源をオンにします。 

2. EPSON PRINT Image Framer Tool を起動します。 

Windows の場合 

D [スタ-卜] □[すべての プログラム](または[プログラム] )0 [EPSON PRINT Image Framer ] Q [EPSON 
PRINT Image Framer Tool ] 0 [EPSON PRINT Image Framer Tool ] の順にクリツクします。 
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Mac OS X の場合 
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[ハードディスク]-[アプリケーシヨン] ( Applications ) フオルダー [EPSON PRINT Image Framer Tool ] フオル 
ダ内の [EPSON PRINT Image Framer Tool ] アイコンをダブルクリックします。 


EFSQN PRIISTT 
f-rjmei Tool 

上 WMM} 

3 . D [オプション]をクリックして、 〇 [通信設定]をクリックします。 


•3TI EPSON PRINT [nsgfr 


i Framer t 


Tool 


ix 印 s 類 zj | ォフ^■ョ 

P 口 fi ? 瓣⑽げ 


ク J ツク] 


りリツり I 


こ CO=!■■!：■i 


'貪 f ■ 


▼ 


PJFj ^ cE^KDxT 



4. D ユーザー旧と接続パスワードを入力して、 0 [ ok ] をクリックします。 

ユーザー ID と接続パスワードには、 「 MyEPS 〇 N 」 （エプソンの会員制情報提供サービス）のユーザー ID と接続パス 
ワードを入力して〈ださい。 





B 

參考 

♦ ♦「 MyEPSON 」 （エプソンの会員制情報提供ザービス） ♦♦ 

「 MyEPSON 」 は、エプソンの会員制サイトです。ューザー ID と接続パスワードを持っていない場合は、エプソンの 
ホームぺージで会員登録（無料）してューザー ID と接続パスワードを取得してください。 

5 . 〇 [追加先の変更] 0 [メモリカード搭載プリンタ]の順にクリックします。 


写真を印刷しよう 


73 























































EPSON PM - T 960 活用 + サポートガイド NPD 2975-00 
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6. D [その他のプリンタ]をクリックして、 0 [ ok ] をクリックします。 
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7. 以下の画面が表示されたら、フレームを登録するメモリカードをプリンタ本体のメモリカードス ロッ トに挿入し、[次 
へ]をクリックします。 




W ! - 

參考 

メモリカードを挿入すると以下の画面が表示されることがありますが、画面は閉じてくださし、。 
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8 . D フレームを追加するメモリカードのドライブを選択して、0[選択]をクリックします。 


メモ U 力ドライブ 
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參考 

メモリカードを挿入してすぐに[次へ]をクリックすると、挿入したメモリカードが認識されない場合があります。 
その場合は、[再検索]をクリックしてください。 

9. 追加元選択で[インターネット]を選択します。 

お知らせ画面が表示された場合は、表示内容を確認して[閉じる]をクリックしてください。 
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ブ〇 ■フレームの入っているフォルダを選択します。 

画面中央の[追加元]ウィンドウに、追加できるフレームが表示されます。 



ブブ ■ D フレームを選択して、 0 対応用紙サイズを確認します。 
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ブ 2.11 追加するフレームと対応用紙サイズを選択して、または:^^をクリックします。 


〇- 


参考 


，レ 71 


■ボタンをクリックした場合は、 P.I.F. フレームをメモリカード側に移動させます。移動したフレームは、[追 
加元]のフォルダから削除されます。なお、ソフトウェア CD-ROM に収録されている P.I.F. フレームやインター 
ネット上の P.I.F. フレームはコピーされます。 

• fel ボタンをクリックした場合は、 P.I.F. フレームを[追加元]に残しつつ、メモリカード側に追加できます。 

•メモリカ_ドには、最大 100 個の P.I.F. フレ_ムを追加できます。ただし、実際に追加できる数はメモリカ_ド 
の容量によって異なります。 

ブ 3 . EPSON PRINT Image Framer Tool を終了 します。 

以上で、フレームをメモリカードへ登録する手順の説明は終了です。 

この後は、『操作ガイド』（冊子）をご覧になって、写真とフレームを合成して印刷してください。 




参考 

♦ ♦ PRINT Image Framer のホームページからも入手可能 ♦♦ 

フレームは、エプソンの PRINT ImageFramer のホームページからも入手できます。インターネットに接続し、 PRINT 
Image Framer のホームぺージ （ http://www.epson.jp/frame/) にアクセスしてください。そして、お気に入りの 
P.I.F. フレームをダウンロードして、ご利用のパソコンに一旦保存してから、 EPSON PRINT Image Framer Tool を 
使ってメモリカードに登録してください。詳しくは、 EPSON PRINT Image Framer Tool のヘルプをご覧くださしヽ〇 
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• ♦フレームは同梱のソフトウェア CD-ROM にも収録 ♦♦ 

本製品に同梱のソフトウェア CD-ROM にもフレームが収録されています。 EPSON PRINT Image Framer Tool を 
使ってメモリカードに登録してください。詳しくは、 EPSON PRINT Image Framer Tool のヘルプをご覧くださし ヽ〇 
収録場所は以下の通りです。 

Windows の場合 

• [CD-ROM] - [LAYOUTS] - [Frame] 

• [CD-ROM] - [LAYOUTS] - [Album] 

• [CD-ROM] - [LAYOUTS] - [Setup] - [SetPIF] 

Mac OS X の場合 

• [CD-ROM] - [P.I.F ■フレーム集]- [Frame] 

• [CD-ROM] - [P.I.F ■フレーム集]- [Album] 

• [CD-ROM] - [P.I.F ■フレーム集]- [Setup] - [SetPIF] 
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写真をきれいに印刷するポイント 


デジタルカメラで撮影した写真データをよりきれいに印刷するためには、以下の2つのポイントを押さえておきましよ 
う。 


ポイント1画像サイズに適した印刷サイズで印刷 


デジタルカメラや携帯電話で撮影した写真データは、細かい点（画素）の集まりで構成されています。同じサイズの用紙 
に印刷する場合には、この画素数が多いほど、なめらかで高画質な印刷ができます。また、印刷サイズが大きくなればな 
るほど画素数の多い画像データが必要になります。 


同じサイズの甬紙に印ると， •• 



鬲画甭数で棍影して印剩 低画索数で掘影して印刷 

画像サイズに適した印刷サイズは以下の通りです。 


デジタルカメラ/携帯電話 
の画素数 

標準的な画像サイズ 
(ピクセル） 

印刷サイズの目安 

L 判 

2 L 判 

B 5 

A 4 

約 10 万画素 

352 x 288 

A 

A 

A 

A 

約 30 万画素 

640 x 480 

〇 

A 

A 

A 

約 48 万画素 

800 x 600 

〇 

A 

A 

A 

約 80 万画素 

1024 x 768 

◎ 

〇 

A 

A 

約 130 万画素 

1280 x 1024 

◎ 

◎ 

〇 

A 

約 200 万画素 

1600 x 1200 

◎ 

◎ 

〇 

〇 

約 300 万画素 

2048 x 1536 

◎ 

◎ 

◎ 

〇 

約 400 万画素 

2240 x 1680 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

約 500 万画素 

2560 x 1920 

□ 

◎ 

◎ 

◎ 

約 600 万画素以上 

2816x2120 

□ 

◎ 

◎ 

◎ 


△画素数が少なく、良好な印刷結果が得られない。 

〇やや画素数が少ないが、良好な印刷結果が得られる。 
◎必要十分な画素数があり、高い印刷結果が得られる。 
□やや画素数が多いが、高い印刷結果が得られる。 
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ポイント2専用紙（写真用紙）に印刷 

写真など高い印刷品質を得るためには、普通紙ではなく写真用紙などの専用紙に印刷してください。 

また、プリンタドライバの[用紙種類]の設定は、使用する用紙に対応した用紙種類を選択してくださし、。 


写頁用紙 
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ホームぺージを印刷しよう 

ホ ー ムぺ ー ジを印刷しよう 


ここでは 、 Microsoft Internet Explorer 5.5 〜 6. x、Windows Internet Explorer 7 .x で印刷する手順を説明します。 

〇 - 

参考 

このページでは Windows での手順を説明しています 。 Mac OS X での手順は以下のページをご覧くださし、。 

I 叫「ホームページを印刷しよう （ MacOSX)」 91 


Windows Internet Explorer 7 .x で印刷する場合 

1 . [印刷プレビュー]をクリックします。 

[印刷プレビュー]画面が表示されます。 



2. 印刷サイズの設定を確認します。 

[縮小して全体を印刷する]を選択すると、用紙の幅に収まるように印刷できます。 


ホームページを印刷しよう 81 


























EPSON PM - T 960 活用 + サポートガイド NPD 2975-00 



3 . [プリンタ]アイコンをクリックします。 



4 . D プリンタの名称を選択して、 0 [詳細設定]をクリックします。 
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5. [基本設定]画面の各項目を設定します。 
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用紙種類 

プリンタにセットした用紙の種類を選択します。 

仝「用紙別プリンタドライバ設定一覧」 146 

2 

印刷品質 

印刷品質を選択します。 



標準 

標準的な印刷品質で印刷します。 



きれい 

印刷品質を優先して印刷します。 



詳細設定 

印刷速度または印刷品質を詳細に選択できます。 

3 

カラー 

[ カラー ] で印刷するか、 [ グレースケール ]( モノクロ）で印刷するかを選択します。 

4 

色補正 

色の明るさ、コントラストなどの印刷品質を詳細に設定できます。 



自動 

エプソンお勧めの品質に仕上がるように印刷します。 



ユーザー設定 

印刷品質を詳細に設定できます。 

© 「色を補正して印刷しよう」 245 
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5 

給紙方法 

給紙方法を選択します。 



背面オートシートフイーダ 

背面オートシートフイーダにセツトした用紙に印刷すると 
きに選択します。 



前面用紙カセット 

前面用紙カセツトにセツトした用紙に印刷するときに選択 
します。 



用紙割り当てに従う 

[用紙割り当てに従う]を選択した場合は、[基本設定]画 
面と[用紙割り当て]画面の用紙種類と用紙サイズの設定 
が一致すると前面用紙カセツトから給紙され、一致しない 
と背面才ートシートフイーダから給紙されます。用紙割り 
当てについて詳しくは、以下のページをご覧ください。 

1¢ 「用紙種類/サイズの割り当て方法」 159 

6 

用紙サイズ 

印刷データの用紙サイズを選択します。 

7 

四辺フチなし 

四辺フチなし印刷するときにチェックします。 

.全「四辺フチなし印刷をしよう」 259 

8 

印刷プレビュ_を表示する 

チェックすると、印刷前に印刷イメージを確認できます。 


〇 - 

注意 

♦♦四辺フチなし印刷をする場合は ♦♦ 

四辺フヂなし印刷機能では、原稿を少し拡大して印刷することによってフチのない印刷を実現しています。そのた 
め、拡大されて用紙からはみ出した部分は印刷されません。文字を用紙の端ぎりぎりに配置すると、切れてしまう 
可能性がありますのでご注意ください。なお、はみ出し量は 3 段階[標準]、[少ない]、[より少ない]で調整する 
ことができます。本番の印刷前に試し印刷することをお勧めします。 

6. n [ページ設定]タブをクリックして、 〇 [ページ設定]画面の各項目を設定します。 




1 

印刷方向 

印刷方向を選択します。 

2 

印刷部数 

印刷部数を入力します。 


7 . [0 K ] をクリックしてプリンタドライバの設定画面を閉じ、印刷を実行します。 
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Microsoft Internet Explorer 5.5 〜 6.x で印刷する場合 

Microsoft Internet Explorer 5.5 〜 6. x で印刷するとページの右端が切れて印刷されることがありますが、本製品に添付の 
ソフトウェア 「 EPS 〇 N Web - To-Page (エプソンウェブトゥページ）」を使うと、用紙の幅に収まるように印刷できます。 

〇 - 

參考 

EPSON Web-To-Page は、本製品に同梱のソフトウェア CD-ROM からインストールしてください。インストールす 
ると Internet Explorer のツールバーに追加されます。なお 、 Windows Internet Explorer 7.x では使用できません。 



1 [印刷プレビュー]をクリックします。 
[印刷プレビュー]画面が表示されます。 
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E 印刷しないページがある場合は、チェックを外します。 
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〇 - 

参考 

♦♦ページが切れて表示される場合は ♦♦ 

[印刷プレビュー]画面のメニューから[すべてのフレームを個別に印刷する]を選択してくださし、。 
ぺ_ジの全体が表示されます。 
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3. [印刷]をクリックします。 





眷 ㈣* 

™ ^ ^> r^ii ttfl > 

V 4■拳 1 •[■_峡3> 

■» 4>^itl-. iiJ.ife- - fc*S P 

r~i~~ ：^! l? ] I すべて I 

4. U プリンタの名称を選択して、 0 [詳細設定]をクリックします。 



〇 - 

参考 

[ 印刷 ] 画面は、使用する 0S の種類や Microsoft Internet Explorer のバージヨンによって異なります。 

5. [基本設定]画面の各項目を設定します。 
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1 

用紙種類 

プリンタにセツトした用紙の種類を選択します。 

仝「用紙別プリンタドライバ設定一覧」 146 

2 

印刷品質 

印刷品質を選択します。 



標準 

標準的な印刷品質で印刷します。 



きれい 

印刷品質を優先して印刷します。 



詳細設定 

印刷速度または印刷品質を詳細に選択できます。 

3 

カラー 

[カラー]で印刷するか、[グレースケール](モノクロ）で印刷するかを選択します。 

4 

色補正 

色の明るさ、コントラストなどの印刷品質を詳細に設定できます。 



自動 

エプソンお勧めの品質に仕上がるように印刷します。 



ユーザー 設定 

印刷品質を詳細に設定できます。 

色.「色を補正して印刷しよう」 245 

5 

給紙方法 

給紙方法を選択します。 



背面才 _ トシ _ トフイ _ ダ 

背面才ートシートフイーダにセットした用紙に印刷すると 
きに選択します。 



前面用紙カセット 

前面用紙カセットにセットした用紙に印刷するときに選択 
します。 



用紙割り当てに従う 

[用紙割り当てに従う]を選択した場合は、[基本設定]画 
面と[用紙割り当て]画面の用紙種類と用紙サイズの設定 
が一致すると前面用紙カセットから給紙され、一致しない 
と背面オートシートフイーダから給紙されます。用紙割り 
当てについて詳しくは、以下のページをご覧ください。 

1^1「用紙種類/サイズの割り当て方法」 159 

6 

用紙サイズ 

印刷データの用紙サイズを選択します。 

7 

四辺フチなし 

四辺フチなし印刷するときにチェックします。 

1^1「四辺フチなし印刷をしよう」 259 

8 

印刷プレビューを表示する 

チェックすると、印刷前に印刷イメージを確認できます。 


Q - 

注意 

♦♦四辺フチなし印刷をする場合は ♦♦ 

四辺フチなし印刷機能では、原稿を少し拡大して印刷することによってフチのない印刷を実現しています。そのた 
め、拡大されて用紙からはみ出した部分は印刷されません。文字を用紙の端ぎりぎりに配置すると、切れてしまう 
可能性がありますのでご注意ください。なお、はみ出し量は 3 段階[標準]、[少ない]、[より少ない]で調整する 
ことができます。本番の印刷前に試し印刷することをお勧めします。 
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6. n [ページ設定]タブをクリックして、 〇 [ページ設定]画面の各項目を設定します。 





1 


1 

印刷方向 

印刷方向を選択します。 

2 

印刷部数 

印刷部数を入力します。 


7. [0 K ] をクリックしてプリンタドライバの設定画面を閉じ、印刷を実行します。 
以上で、ホームページの印刷方法の説明は終了です。 
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ホームぺージを印刷しよう （Mac OS X ) 


ここでは、 Safari と Microsoft Internet Explorer で印刷する手順を説明します。 


Safari で印刷する場合 

1 . プリンタドライバの[ページ設定]画面を表示します。 

空「[ページ設定]画面を表示する」188 

2. n [ページ設定]画面の各項目を設定して、 o [ ok ] をクリックします。 



拡大轆小： 10D* 


■■ 7 : 0 ヤンセル ) f OR りリツり l 


1 

設定 

[ページ属性]を選択します。 

2 

対象プリンタ 

[お使いのプリンタ名]を選択します。 

3 

用紙サイズ 

プリンタにセットした用紙サイズを選択します。 

用紙サイズを選択するときに、用紙サイズ（四辺フチなし）などの (XXXXXX ) が表示さ 
れます。ここには用紙タイプや四辺フチなし印刷の設定が表示されますので、ご利用の用 
紙に合わせて選択してください。 

4 

方向 

印刷方向を選択します。 


〇 - 

注意 

♦♦四辺フチなし印刷をする場合は ♦♦ 

四辺フヂなし印刷機能では、原稿を少し拡大して印刷することによってフチのない印刷を実現しています。そのた 
め、拡大されて用紙からはみ出した部分は印刷されません。文字を用紙の端ぎりぎりに配置すると、切れてしまう 
可能性がありますのでご注意ください。なお、はみ出し量は 3 段階[標準]、[少ない]、[より少ない]で調整する 
ことができます。本番の印刷前に試し印刷することをお勧めします。 

3 . プリンタドライバの[プリント]画面を表示します。 

0「[プリント]画面を表示する」188 


4 . D [プリンタ]で[お使いのプリンタ名]が表示されていることを確認して、 0 印刷部数と印刷ページを設定します。 
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5. [印刷設定]を選択します。 
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6. [印刷設定]画面の各項目を設定します。 
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1 

給紙方法 

給紙方法を選択します。 



背面オートシートフイーダ 

背面オートシートフイーダにセットした用紙に印刷すると 
きに選択します。 



前面用紙カセット 

前面用紙カセツトにセツトした用紙に印刷するときに選択 
します。 



用紙割り当てに従う 

[用紙割り当てに従う]を選択した場合は、[ページ設定]の 
用紙サイズと[印刷設定]で指定した用紙種類の設定が一 
致すると、前面用紙カセットから給紙され、一致しないと 
背面才ートシートフイーダから給紙されます。用紙割り当 
てについて詳しくは、以下のページをご覧ください。 

中「用紙種類/サイズの割り当て方法 （ MacOSX )」 193 

2 

用紙種類 

プリンタにセツトした用紙の種類を選択します。 

立「用紙別プリンタドライバ設定一覧」146 

3 

カ ラー 

[カラー]で印刷するか、[グレースケール](モノクロ）で印刷するかを選択します。 

4 

モード 

印刷モードを選択します。 



推奨設定 

エプソンお勧めの品質に仕上がるように印刷します。 



カスタム設定 

登録されている設定を一覧の中から選択できます。 



詳細設定 

印刷品質を詳細に設定できます。 


〇- 

参考 

[プリセット]—[別名で保存](または[保存])でここでの設定内容を保存することができます。 

7. Q [ Safari ] を選択して、 0 各項目を設定します。 


プ U ンタ： XM-XXBC _ i ^ 

プリセ， h : 

逞択 1 




設定 


□ W 翳をプリント 

3 w 的べージ嘀授をへッダ i 7ッタにプ■/ント 


(?) [ PCHFt ") (]プレビユプライ..1 


キャンセ JI ; ( プレント j 


8. [プリント]をクリックして、印刷を実行します。 


Microsoft Internet Explorer で印刷する場合 

ブ. プリンタドライバの[ページ設定]画面を表示します。 

^ 「[ページ設定]画面を表示する」188 
2. 〇 [ページ設定]画面の各項目を設定して、 0[OK] をクリックします。 
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EF 
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IF 


対攀ブリンタ： 
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® 
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1 

設定 

[ページ 属性]を選択します。 

2 

対象プリンタ 

[お使いのプリンタ名]を選択します。 

3 

用紙サイズ 

プリンタにセットした用紙サイズを選択します。 

用紙サイズを選択するときに、用紙サイズ（四辺フチなし）などの (XXXXXX ) が表示さ 
れます。ここには用紙タイプや四辺フチなし印刷の設定が表示されますので、ご利用の用 
紙に合わせて選択してください。 

4 

方向 

印刷方向を選択します。 


〇 - 

注意 

♦♦四辺フチなし印刷をする場合は ♦♦ 

四辺フチなし印刷機能では、原稿を少し拡大して印刷することによってフチのない印刷を実現しています。そのた 
め、拡大されて用紙からはみ出した部分は印刷されません。文字を用紙の端ぎりぎりに配置すると、切れてしまう 
可能性がありますのでご注意ください。なお、はみ出し量は 3 段階[標準]、[少ない]、[より少ない]で調整する 
ことができます。本番の印刷前に試し印刷することをお勧めします。 

3. n [ファイル] 0 [プリントプレビュー]の順にクリックします。 


新規ウインドウ 
ファイル老間く. 
新規アドレス 
閉じる 
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4. D [プレビュー]画面の各項目を設定して、 0 [プリント]をクリックします。 
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5. n [プリンタ]で[お使いのプリンタ名]が表示されていることを確認して、 0 印刷部数と印刷ページを設定します。 


プリント 


プ y ンタ： xx - xx>ffl 


プ u セツト：嚤堆 


i：^-iUii^ 


V 



(?1 { PWW ) f プレビュー][サプライ ■■-]! 


( 千ヤンセル"） f プリント） 


6. [印刷設定]を選択します。 
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プ y ント 
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項目を設定します。 
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1 

給紙方法 

給紙方法を選択します。 



背面才 _ トシ _ トフイ _ ダ 

背面才ートシートフイーダにセットした用紙に印刷すると 
きに選択します。 



前面用紙カセット 

前面用紙カセットにセットした用紙に印刷するときに選択 
します。 



用紙割り当てに従う 

[用紙割り当てに従う]を選択した場合は、[ページ設定]の 
用紙サイズと[印刷設定]で指定した用紙種類の設定が一 
致すると、前面用紙カセットから給紙され、一致しないと 
背面オートシートフイーダから給紙されます。用紙割り当 
てについて詳しくは、以下のページをご覧ください。 

1^'! 「用紙種類/サイズの割り当て方法 （ MacOSX )」 193 
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2 

用紙種類 

プリンタにセツトした用紙の種類を選択します。 

空.「用紙別プリンタドライバ設定一覧」 146 

3 

カラー 

[カラー]で印刷するか、[グレースケール](モノクロ）で印刷するかを選択します。 

4 

モード 

印刷モードを選択します。 



推奨設定 

エプソンお勧めの品質に仕上がるように印刷します。 



カスタム設定 

登録されている設定を一覧の中から選択できます。 



詳細設定 

印刷品質を詳細に設定できます。 


〇 - 

参考 

[プリセット]—[別名で保存](または[保存])でここでの設定内容を保存することができます。 
以上で、ホームページの基本的な印刷方法の説明は終了です。 
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CD/DVD レーベルを印刷しよ 

ラ 


CD / DVD 印刷時のご注意 


印刷前のご注意 


印刷前のご注意 

• CD / DVD への印刷は、データ記録後に行うことをお勧めします。印刷してからデータ記録を行うと、指紋などの汚れ 
や傷などによって、記録時に書き込みエラーになるおそれがあります。 

• CD / DVD の種類や印刷データによっては、にじみが発生する場合があります。不要な CD / DVD を使用して試し印刷を 
行い、印刷品質を確認することをお勧めします。色合いについては24時間以上経過した後の状態を確認してくださし、。 

• CD / DVD に標準設定で印刷する場合は、ベたつきなどを抑えるために、エプソン製専用紙より薄い濃度で印刷します。 
印刷濃度が気になる場合は、必要に応じて 「EPSON Multi - PrintQuickerj で濃度調整することをお勧めします。詳しく 
は、 「 EPS 〇 N Multi - PrintQuicker ヘルプ」の「こんなときは」をご覧ください。 


CD / DVD の印刷領域 


12cmCD/DVD® 埸合 


8cmCD/DVD の埸含 



120 mm 



〇- 

参考 

以下の領域では、 CD/DVD やトレイが汚れる可能性があります。 

• 内径： 18 〜 42mm 

• 外径： 117 〜 120mm (12cmCD/DVD) 、 77 〜 80mm (8cmCD/DVD) 


印刷後のご注意 

•印刷後、 CD / DVD トレイを必ず引き抜いておいてください。引き抜かずにプリンタに差した状態でプリントヘッドの 
クリーニングなどを行うと、プリントへッドがトレイ先端と接触して故障するおそれがあります。 
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•印刷後は、24時間以上乾燥させてください。また、乾燥するまでは CD - ROM ドライブなどの機器にセットしないで 
ください。 

• 直射日光を避けて乾燥させてください。 

•印刷面がベたついて乾燥しない場合は、印刷濃度が濃いことが考えられます 。 rEPSON Multi - PrintQuickerj で印刷濃 
度を調整して印刷することをお勧めします。 

詳しくは、 「 EPS 〇 N Multi - PrintQuicker ヘルプ」の「こんなときは」をご覧ください。 

• 印刷面に水滴などが付くと、にじみが発生するおそれがあります。 

•印刷位置がずれて CD / DVD トレイ上に印刷された場合や、 CD / DVD の内側の透明部分に印刷された場合は、すぐに拭 
き取ってください。 

• —度印刷した面に再印刷しても、きれいに仕上がりません。 
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CD / DVD レーベルを印刷しよう 


結婚式やパーティー、旅行、学校行事、地区のイベントなど、デジタルカメラで撮影するチャンスは盛りだくさんで、 
データも増えてしまいがち。 

思い出の写真画像をいつまでも保存できるように1枚の CD に収めて、レーベル面に印刷してみましよう。 



作業の流れ 



レーペ Jlffl ■:印&はるた_ 心り■リエツ トプリンタ印刷 カンタで印刷して 

索 W データを準備 (こ 対応 U こ CD/DW 完_ ! ! 


使用するアプリケーションソフト 

本製品には CD/DVD レーベル印刷がかんたんにできるソフトウェア 「EPS 〇 N Multi-PrintQuicker」 （エプソンマルチプリ 
ントクイツカー）が添付されています。思い出の写真画像やイラスト、文字などを入れてかんたんに楽しく作ってみま 
しよラ。 
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印刷手順 

ブ. デジタルカメラで撮影した写真画像などレーベルに印刷する素材データを準備します。 
2. [EPSON Multi-PrintQuicker] アイコンをダブルクリックします。 

EPSON Multi - PrintQuicker が起動します。 


W ルり リック] 


3. 〇 [本製品名]を選択し 0[CD/DVD レーベル] 0 [用紙名称]の中から印刷する CD/DVD のタイプの順に選択し、 
a [新規作成]をクリックします。 

ここでは、 CD / DVD レーベルを作成しますので、 [ CD / DVD レーベル]を選択します。 
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この後の詳しい使い方は、 「 EPS 〇 N Multi - PrintQuicker 」 のヘルプをご覧ください。 

また、以下のページをご覧になって印刷時の設定をしてください。 

§「アプリケーションソフト別印刷設定一覧」148 

〇 - 

参考 

♦♦ [用紙名称]に表示される「ワイドエリアタイプ」とは ♦♦ 

画面内の[用紙名称]に表示されるワイドエリアタイプとは、印刷可能範囲が広いタイプ（内側ギリギリまで印刷 
可能）の CD/DVD のことを言います。 


♦ ♦市販のソフトウェアで印刷 ♦♦ 

CD/DVD 印刷に対応した市販のアプリケーションソフトでも印刷できます。 

市販のソフトウェアで印刷する場合は、以下のページをご覧になって印刷時の設定をしてくださし、。 
咬）「用紙別プリンタドライバ設定一覧」 146 

♦ ♦ [高画質対応 CD / DVD ] について ♦♦ 

高画質対応の CD/DVD については、エプソンのホームページでご案内しています。 

亡 http :// www . epson . jp / support / taiou / media / 
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CD / DVD ジャケットを印刷しよう 


思い出たくさんの写真画像を CD/DVD に保存したり、個人用の音楽 CD を作成したら、中に入っていたものがわからな 
くなってしまう前にジャケットも作ってみてはいかがでしようか。また、レーベル面の印刷と合わせてお揃いのデザイン 
にして作っても素敵な CD が完成しますよ！作品タイトルや、お気に入りの写真画像を使ってあなただけのオリジナル 
ジヤケットを作ってみましよう。 


作業の流れ 


觀 + S 翁: 



CD/D VD ジヤケットを作るため 
の素材データを 準 懷 


りスーパーフ r イン紙 a 4.100找入 y 
垩 香 : KM100NSF 
0 写真 用紙<銪目 S>M : M 3 校入り 
型番： KM 20 MSM 
など®用紙を用*して， 


ゴ y ンタで印刷後，きれいに 
切り取って CD ケースへI 

完成！！ 


使用するアプリケーションソフ 


本製品には CD/DVD ジャケツト作成印刷がかんたんにできるソフトウェア 「EPSON Multi-PrintQuickerj (エプソンマル 
チプリントクイツカー）が添付されています。思い出の写真画像やイラスト、文字などを入れて、かんたんに楽しく作つ 
てみましよう。 
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印刷手順 

ブ. デジタルカメラで撮影した写真画像などジャケットに印刷する素材データを準備します。 
2. [EPSON Multi - PrintQuicker ] アイコンをダブルクリックします。 


EPSON Multi-PrintQuicker が起動します。 



3. Q [本製品名] 0 [ CD/DVD ジャケット] 0 [用紙名称]の中から印刷する CD / DVD のタイプの順に選択し、 E1 [新規作 
成]をクリックします。 

ここでは、 CD/DVD ジャケットを作成しますので、 [CD/DVD ジャケット]を選択します。 
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g EPSOU ^ ulti-PrintQLkker - fffeg 畀 
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レノ ^ y 


碑=寧麟复严. 
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舰從 
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mmt ? 
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mRj 


和 w 柳：イン h ク; 3 J ]- ド她 


g _ つり，つ - 


この後の詳しい使い方は、 「EPS 〇 N Multi-PrintQuicker」 のヘルプをご覧ください。 

また、以下のページをご覧になって印刷時の設定をしてください。 

§「アプリケーションソフト別印刷設定一覧」148 

〇 - 

参考 

♦♦市販のソフトウェアで印刷 ♦♦ 

CD/DVD ジャケット印刷に対応した市販のアプリケーションソフトでも印刷できます。 

市販のソフトウェアで印刷する場合は、以下のページをご覧になって印刷時の設定をしてくださし、。 

I叫「用紙別プリンタドライバ設定一覧」146 
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漂の印刷方法をマスター 


ハガキに印刷しよう 


ここでは、市販のソフトウェアでプリンタドライバを表示させて、印刷する方法を説明します。 

市販のソフトウェアによっては、かんたんに印刷の設定ができるソフトウェア独自の設定画面が用意されている場合があ 
ります。ソフトウェア独自の設定画面については、ソフトウェアの取扱説明書をご覧ください。 



f f % I i ，围 ■ i d 罾| 

l ^ | a l へ管華 . ■ i ' ^ 


■r 参 




Q - 

參考 

このページでは Windows での手順を説明しています。 Mac OS Xでの手順は以下のページをご覧くださし、。 
咬）「ハガキに印刷しよう （MacOSX)」 109 

1. プリンタドライバの設定画面を表示します。 

.包「プリンタドライバの画面を表示するには （Windows)」 155 

2. [基本設定]画面の各項目を設定します。 
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T： EPSON XX-KOOWJ? プ□パ亍ィ 

挪:ね m 在咖^ 


固 


▼ 加の！技老她 FJ :: 


U 

一 . 

0—— 

EJ-— 

0-4- — 

〇-+ — 

一 


vmwK 


gf EnB4SW£) Jt* 

B m I : か 

〇色? 《 正 ^ 赵_ c ■ユ - m 赵 s > 

咖既 

尚 s 方法通:晒-トシ-トフ 
細イ抑 


~^m 


!枝旧 


用 Jtf . W 化て|ル 


mm 

- w^^as> 

イ洲 1 




010010 歷 


BK LC LM 


1 M 曝^！:茂す山 M 設定 I 


' 加如娜 


m 


1 和； / 切し】匚 Ml? 


C3 


1 

用紙種類 

プリンタにセツトした用紙の種類を選択します。 
g 「用紙別プリンタドライバ設定一覧」146 

2 

印刷品質 

印刷品質を選択します。 



標準 

標準的な印刷品質で印刷します。 



きれい 

印刷品質を優先して印刷します。 



詳細設定 

印刷品質を詳細に選択できます。 

3 

カラー 

[カラー]で印刷するか、[グレースケール](モノクロ）で印刷するかを選択します。 

4 

色補正 

色の明るさ、コントラストなどの印刷品質を詳細に設定できます。 



自動 

エプソンお勧めの品質に仕上がるように印刷します。 



ユーザー設定 

印刷品質を詳細に設定できます。 

© 「色を補正して印刷しよう」245 

5 

給紙方法 

給紙方法を選択します。 



背面才 _ トシ _ トフイ _ ダ 

背面才ートシートフイーダにセットした用紙に印刷すると 
きに選択します。 



前面用紙カセット 

前面用紙カセットにセットした用紙に印刷するときに選択 
します。 



用紙割り当てに従う 

[用紙割り当てに従う]を選択した場合は、[基本設定]画 
面と[用紙割り当て]画面の用紙種類と用紙サイズの設定 
が一致すると前面用紙カセットから給紙され、一致しない 
と背面才 _ トシ _ トフイ _ ダから給紙されます。用紙割り 
当てについて詳しくは、以下のページをご覧ください。 

立「用紙種類/サイズの割り当て方法」159 

6 

用紙サイズ 

[ハガキ]を選択します。往復ハガキの場合は、[往復ハガキ]を選択します。 

7 

四辺フチなし 

四辺フヂなし印刷するときにチェックします。 

^ 「四辺フチなし印刷をしよう」259 

8 

印刷プレビューを表示する 

チェックすると、印刷前に印刷イメージを確認できます。 
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Q - 

注意 

♦♦四辺フチなし印刷をする場合は ♦♦ 

四辺フチなし印刷機能では、原稿を少し拡大して印刷することによってフチのない印刷を実現しています。そのた 
め、拡大されて用紙からはみ出した部分は印刷されません。文字を用紙の端ぎりぎりに配置すると、切れてしまう 
可能性がありますのでご注意ください。なお、はみ出し量は3段階[標準]、[少ない]、[より少ない]で調整する 
ことができます。本番の印刷前に試し印刷することをお勧めします。 

また、宛名面に印刷する場合は郵便番号がずれてしまうため、四辺フチなし印刷機能は使用しないでください。 

3. n [ページ設定]タブをクリックして、 〇 [ページ設定]画面の各項目を設定します。 


ft. EPSON XX-XXKX® プ□パテイ 

^ H り」 


國 






獅施 


：«( p > ひ携⑺ 

l ： m ! SUEA ^ O > 左右 eisc 岣 


細逆迎獅 M : 

[ SWiS -£ ERW . O ) HiiiiePHW 


! i ! r ” - 

出力用 iu ⑴ 




灯 ㈣ 



0 訣定 1 

挪乃 [ 
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1^1 

X - ! -blAJil 

^3, . . ，： 


□i^u) 手 mt) • : mmj ■:』 

と 151 從 ( R ) | □ 3 , 7 > k ? KE ) 


[l 


] [如六-^雌 w 


^ Rjuaiin ^ r ^' 


[' 加如咖 


OK 


キリン tr ル -mi? 


1 

印刷方向 

印刷方向を選択します。 

2 

印刷部数 

印刷部数を入力します。 


4. [ OK ] をクリックしてプリンタドライバの設定画面を閉じ、印刷を実行します。 
以上で、ハガキに印刷する方法の説明は終了です。 
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ハガキに印刷しよう （ MacOSX ) 


ここでは、市販のソフトウェアでプリンタドライバを表示させ、印刷の設定をする方法を説明します。 

市販のソフトウェアによっては、かんたんに印刷の設定ができるソフトウェア独自の設定画面が用意されている場合があ 
ります。ソフトウェア独自の設定画面については、ソフトウェアの取扱説明書をご覧ください。 

ブ. プリンタドライバの[ページ設定]画面を表示します。 

仝「[ページ設定]画面を表示する」188 

2. D [ページ設定]画面の各項目を設定して、 0[ OK ] をクリックします。 


□ —— 

B —— 

〇 - 

校定;ペ-リ畢性 T) 



-対攣プリンタ： XX-JCXXX ? ) 


設定 | 

E PS OM KC - 300 Of 

サイズ’八:キ <四迈7テな！^ 〇 



Q —— 

l-0-.dD on k 14.10 cm 


拡六耱小： iso* 




, ( OK クリッり 1 


1 

設定 

[ページ属性]を選択します。 

2 

対象プリンタ 

[お使いのプリンタ名]を選択します。 

3 

用紙サイズ 

[ハガキ]を選択します。往復ハガキの場合は[往復ハガキ]を選択します。 

[ハガキ]を選択するときに、ハガキ（四辺フチなし）などの (XXXXXX) が表示されます。 
ここには用紙タイプや四辺フチなし印刷の設定が表示されますので、ご利用の用紙に合わ 
せて選択してください。 

4 

方向 

印刷方向を選択します。 


〇- 

注意 

♦♦四辺フチなし印刷をする場合は ♦♦ 

四辺フチなし印刷機能では、原稿を少し拡大して印刷することによってフチのない印刷を実現しています。そのた 
め、拡大されて用紙からはみ出した部分は印刷されません。文字を用紙の端ぎりぎりに配置すると、切れてしまう 
可能性がありますのでご注意ください。なお、はみ出し量は 3 段階[標準]、[少ない]、[より少ない]で調整する 
ことができます。本番の印刷前に試し印刷することをお勧めします。 

また、宛名面に印刷する場合は郵便番号がずれてしまうため、四辺フヂなし印刷機能は使用しないでください。 

3 . プリンタドライバの[プリント]画面を表示します。 

仝「[プリント]画面を表示する」 188 

4 . n [プリンタ]で[お使いのプリンタ名]が表示されていることを確認して、 0 印刷部数と印刷ページを設定します。 
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6 . [印刷設定]画面の各項目を設定します。 


キャンセル〕 f フリント I , 


プ y ンタ:： 
プ u セ7卜： 


X^-XXKX 


mm 


mm 


ぺ■ジ B 3 fe 


n - 

n - 


ET 


四设フチなし 


-«耘方法 

If 面才-トシートフ "f — ダ 


- 州挺㈣畝 

«使八ガキ E インクジ s ット拓1 

: 1 

—力 ，- 

カラー 


ート JC 

^ m , ? 1 



I'l^fi： ファイン 



國 






:¥ 双方 mrn 
_左右反 te 

ビス i ージンク《文宇/_«> 


[E 3 iQ フヂ江し） rfB 足 Srtl した •. 

R^Kii^ici-jT は.: mam 上 で n. 8 r>jtTi だ K 4 tf &«a*js* 0 j t + fiieijy- コ 

y ル 1 *贝して 


©{ pdft ) [プレビュー] r サプライ."1 


i ' ( 7' J>h ) 


用紙別の印刷方法をマスターしよう 


110 











































































































EPSON PM-T960 活用 + サポートガイド NPD2975-00 


1 

給紙方法 

給紙方法を選択します。 



背面オートシートフイーダ 

背面オートシートフイーダにセットした用紙に印刷すると 
きに選択します。 



前面用紙カセット 

前面用紙カセツトにセツトした用紙に印刷するときに選択 
します。 



用紙割り当てに従う 

[用紙割り当てに従う]を選択した場合は、[ページ設定]の 
用紙サイズと[印刷設定]で指定した用紙種類の設定が一 
致すると、前面用紙カセットから給紙され、一致しないと 
背面才ートシートフイーダから給紙されます。用紙割り当 
てについて詳しくは、以下のページをご覧ください。 

中「用紙種類/サイズの割り当て方法 （ MacOSX )」 193 

2 

用紙種類 

プリンタにセツトした用紙の種類を選択します。 

立「用紙別プリンタドライバ設定一覧」146 

3 

カ ラー 

[カラー]で印刷するか、[グレースケール](モノクロ）で印刷するかを選択します。 

4 

モード 

印刷モードを選択します。 



推奨設定 

エプソンお勧めの品質に仕上がるように印刷します。 



カスタム設定 

登録されている設定を一覧の中から選択できます。 



詳細設定 

印刷品質を詳細に設定できます。 


7. [プリント]をクリックして、印刷を実行します。 

© - 

參考 

[プリセット]—[別名で保存](または[保存])でここでの設定内容を保存することができます。 
以上で、ハガキに印刷する方法の説明は終了です。 
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封筒に印刷しよう 


ここでは、封筒の基本的な印刷手順を説明します。 

〇 - 

參考 

• このページでは Windows での手順を説明しています。 Mac OS Xでの手順は以下のページをご覧くださし、。 
$「封筒に印刷しよう （MacOSX)」 114 

•Mac OS 父では「長形3号封筒」、「長形4号封筒」印刷は対応していません。 

1 . プリンタドライバの設定画面を表示します。 

@「プリンタドライバの画面を表示するには （ Windows )」 155 

2 . [基本設定]画面の各項目を設定します。 



1 

用紙種類 

[封筒]を選択します。 

2 

印刷品質 

印刷品質を選択します。 



標準 

標準的な印刷品質で印刷します。 



きれい 

印刷品質を優先して印刷します。 

3 

カラー 

[カラー]で印刷するか、[グレースケール](モノクロ）で印刷するかを選択します。 

4 

色補正 

色の明るさ、コントラストなどの印刷品質を詳細に設定できます。 



自動 

エ プソンお勧めの品質に仕上がるように印刷します。 



ユーザー 設定 

印刷品質を詳細に設定できます。 

「色を補正して印刷しよう」245 

5 

給紙方法 

[背面オートシートフイーダ] 

を選択します。 

6 

用紙サイズ 

印刷データの封筒のサイズを選択します。 

7 

印刷プレビューを表示する 

チェックすると、印刷前に印刷イメージを確認できます。 
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※封筒には、四辺フチなし印刷はできません。 


〇 - 

參考 

[用紙サイズ]で[長形3号封筒]または[長形4号封筒]を選択すると以下の画面が表示されます。 
画面の指示に従って、封筒がプリンタに正しくセツトされているかをご確認ください。 


長5 另胥 卜方* 

漏織 & 繼 7:' 

七! 

0 K 


プリンタへの詳しいセツト方法については『操作ガイド』（冊子）をご覧くださし、。 

3. n [ページ 設定]タブをクリックして、 〇 [ページ 設定]画面の各項目を設定します。 



1 

印刷方向 

印刷方向を選択します。 

2 

印刷部数 

印刷部数を入力します。 


4 . [0 K ] をクリックしてプリンタドライバの設定画面を閉じ、印刷を実行します。 
以上で、封筒への印刷方法の説明は終了です。 
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封筒に印刷しよう （ MacOSX ) 


ここでは、封筒の基本的な印刷手順を説明します。 

1 プリンタドライバの [ページ 設定]画面を表示します。 

仝「[ページ設定]画面を表示する」188 

2 . n [ページ 設定]画面の各項目を設定して、 o [ ok ] をクリックします。 



拡大1¢小：100 36 


• フ . f OK K— り [h り 1 


1 

設定 

[ページ属性]を選択します。 

2 

対象プリンタ 

[お使いのプリンタ名]を選択します。 

3 

用紙サイズ 

印刷データの封筒のサイズを選択します。 

※ MacOSX では「長形3号封筒」、「長形4号封筒」印刷は対応していません。 

4 

方向 

印刷方向を選択します。 


Q - 

参考 

封筒には、四辺フヂなし印刷はできません。 

3. プリンタドライバの[プリント]画面を表示します。 

@「[プリント]画面を表示する」 188 

4. n [プリンタ]で[お使いのプリンタ名]が表示されていることを確認して、 〇 印刷部数と印刷ページを設定します。 


プリンタ:： XX-XXKS T^- n ms ^. I 

プ u セツト： mv . ^ 


〔田期と印《ベ■ジ K 4 



(?) ( pw^ J f プレビュー ) プライ" i ") ( i-^LPyh -l 

5. [印刷設定]を選択します。 
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プ U ンタ： MC-XXKM __ ? [ 

プ u セ，卜 ： r mm ^ 

-imwRffi 逞折 1 

ぺ_ジ»^ : 禪攀 

«沄方法； TiM オートシートフずーダ 

力5■: r ■乃，一 v 

トド: ㉘ 而 ~ E 5 I 帥い": P 樺申 

由期 s 貧；ファィン : 

y 双方昀印期 
：1]左右反転 

こ;スムージンク ix^mm 




@ r pw t 〕 t プレビュー 1 みプライ 


キャンセル! 1 プリント | 


6 . [印刷設定]画面の各項目を設定します。 


プリンタ i ^ Ct-XXXX 
プ■」セ 7 卜： Hu * 



ベー ytt 定:襻， 

□ —— 

-蛤 M 7 m ; 行面才-■トシ-トフ 

i 1 

B - 


;1 

0— 

— n 卜' カラー 

:] 

ET 

— i ^ mm ： i " snu . 

- f 搛堆 


m 

^ ■ ■設定 I 



_跳ファイン 

G 双方向印剧 
二发右反 te 

_スムージング ix^mm 


( f ) r pwt > モ莩レ ea -》 〔サプライ ."I 


1 

給紙方法 

[背面才 _ トシ _ トフイ _ ダ] 

を選択します。 

2 

用紙種類 

[封筒]を選択します。 

3 

カラー 

[カラー]で印刷するか、[グレースケール](モノクロ）で印刷するかを選択します。 

4 

モード 

印刷モードを選択します。 



推奨設定 

エプソンお勧めの品質に仕上がるように印刷します。 



カスタム設定 

登録されている設定を一覧の中から選択できます。 



詳細設定 

印刷品質を詳細に設定できます。 


7. [プリント]をクリックして、印刷を実行します。 
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參考 

[プリセット]—[別名で保存](または[保存])でここでの設定内容を保存することができます。 
以上で、封筒への印刷方法の説明は終了です。 
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フォトカードに印刷しよう 


デジタルカメラやカメラ付き携帯電話で撮った写真をパスケースや名刺入れ、財布に入れて持ち歩きたいと思うことは、 
よくありますよね。 

そんなとき ■ ■ ■写真印刷ソフトウェア 「 EPS 〇 N Easy Photo Print (エプソンイージーフオトプリント）」を使って、 
かんたんきれいにフオトカードを印刷しましよう。 



使用アプリケーションソフト 

本製品には rEPSON Easy Photo Print (エプソンイージーフオトプリント）」が添付されています。このソフトウェア 
を使うと、印刷したい写真をかんたんに選んできれいに印刷することができます。 
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部 


印刷手順 


D - 


參考 


掲載画面の一部は、お使いのプリンタによって異なる場合があります。 

1 - [EPSON File Manager ] アイコンをダブルクリックします。 

EPSON File Manaaer が起動します。 



MacOSX の場合は、 [EPS 〇 N File Manager for X]アイコンをダブルクリックしてくださし、0 


& 


參考 


♦ ♦EPSON File Manager (エプソンファイルマネー ジャ ー） とは ♦♦ 

EPSON File Manager は、サムネイル表示（縮小表示）を見ながら画像を整理できるソフトウェアです。ソフトウこ 
ア内には各種アプリケーシヨンソフトを起動するアイコンが付いていて、 EPSON Easy Photo Print もこのアイコ: 
から起動できます。 

2 . n 写真データが保存されているフォルダを選択して、 〇 印刷する写真をチェックします。 


3 . [かんたん写真プリント]をクリックします。 

[かんたん写真プリント]をクリックすると、 EPS 〇 N Easv Photo Print が起動します。 
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〇 - 

參考 

ソフトウェアは、本製品に同梱のソフトウェア CD-ROM からインストールしてご利用ください。 
なお、ソフトウェア CD-ROM からのインストール方法については、『準備ガイド』をご覧くださし、。 


ク 

オーク , 
■テュ rSRr 

P EMI y ftAP 
ry ' Iti^s 
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4. [用紙選択]画面の各項目を設定します。 


プリンタ 

お使いのプリンタ 

給紙方法 

背面才 _ トシ _ トフィ _ ダ（フチなし印刷をする場合は[フチなし]をチェック） 

用紙サイズ 

力ード 

用紙種類 

EPSON 写真用紙 



5. [印刷モード]を設定します。 

印刷モードは、ご利用のプリンタによって異なる場合があります。 
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6 . [レイアウト調整]をクリックします。 



7. U レイアウト選択で[標準]をクリックして、 0 —覧からレイアウトを選択します。 
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8. [印刷枚数指定]をクリックします。 



〇 - 

参考 

[印刷枚数指定]上の入力欄でも印刷枚数を指定できます。 



9 . D ページごと印刷枚数を指定して、 0 [閉じる]をクリックします。 
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Q - 

参考 

[印刷枚数指定]画面下の[一括枚数指定]で印刷枚数を指定すると、表示されているすべての写真の印刷枚数をま 
とめて指定できます。 

ブ〇 ■[印刷]をクリックします。 

印刷が始まります。 



以上で、 EPSON Easy Photo Print でフオトカードに印刷する方法の説明は終了です。 


〇 - 

参考 

ソフトウェアの詳しい使い方は、 「EPSON Easy Photo Print」 のヘルプをご覧くださし、。 
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シールに印刷しよう 


ここ数年、カメラ付き携帯電話が大幅に普及して、いつでも好きなときに大好きな家族やお友達と「パシャツ！」なんて 
いう機会も増えてきていますよね。みんなで撮った楽しい思い出の写真を使って、時には格好よく、時にはワイワイ楽し 
いシールを作ってみませんか？ 



エプソンではお気に入りの画像やイラストを使ってオリジナルシールが作れる用紙をご用意しています。 


ミ ニフォ トシール ハガキサイズに16分割のオリジナルシールが作れます。 


枚分のシ-ルが作 h ます 



フォトシールフリーカツト ハガキサイズに、[フリー全面]、[フリー4面]、[フリー9面]、[フリー16面]に自由に 

レイアウトしてオリジナルシールが作れます。 

印刷したシールは、写真の大きさに合わせて切り取ります。 


如ぼ 



1 e 枚分のシールが作 : h t す 



irViiin 

ir ill'll 


わ‘ 

i l i j ii 1 i t 
kik-ii r ik i 



注意 


フオトシールフリーカツト/ミニフォトシールはフチなし印刷に対応していません。 


用紙別の印刷方法をマスターしよう 


123 







































EPSON PM-T960 活用 + サポートガイド NPD2975-00 


作業の流れ 



写奐シールを作るため© 
索材デ-夕を準備 



\ 

i 一— l-t K 


ぬ 

5.— -* 1 ^ r 
シ-ル 

► 

CKI 秒， 


ブリンタで印刷して 

完成1! 



使用アプリケーションソフト 


本製品には写真シール印刷がかんたんにできるソフトウェア 「EPS 〇 N Easy Photo Print」 （エプソンイージーフォトプ 
リント）が添付されていますので、楽しく印刷してみましよう。 



印刷手順 

1 . [EPSON File Manager ] アイコンをダブルクリックします 0 
EPSON File Manager が起動します。 
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MacOSX の場合は、 [ EPS 〇 N File Manager for X ]アイコンをダブルクリックしてくださし 、0 


2 . 〇 写真データが保存されているフォルダを選択して、 0 印刷する写真をチェックします。 



3 . [かんたん写真プリント]をクリックします。 
EPSON Easy Photo Print が起動します。 



4. [用紙選択]画面、[レイアウト調整]画面の各項目を設定して印刷します。 

フオトシールを印刷するときは、[用紙選択]画面内にある[フチなし]のチェックを外してくださし、。 
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設定の詳細は以下のページをご覧ください。 

み「アプリケーションソフト別印刷設定一覧」148 


[用搛迥祈]祖爾 



[レイアウト眼]酬 



また、ソフトウェアの詳しい使い方は、 「 EPS 〇 N Easy PhotoPrint 」 のヘルプをご覧くださし、。 


〇 - 

參考 

♦♦市販のソフトウェアで印刷 ♦♦ 

ハガキサイズの16分割シール印刷に対応した市販のアプリケーションソフトでも印刷できます。 
市販のソフトウェアで印刷する場合は、以下のページをご覧になって印刷時の設定をしてくださし、。 
1¢ 「用紙別プリンタドライバ設定一覧」146 
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名刺サイズの用紙に印刷しよう 


今や名刺交換はビジネスではもちろんのこと、仲の良いお友達や、大好きな家族、親戚、サークルやクラブのメンバー同 
士、クラスメイトなどいろんなシーンで使われていますよね。 

エプソンでは、そんなときにも大活躍できる名刺用紙をご用意しています。 

またこの用紙は名刺だけでなく、パーティーやお誕生日などの各種イベント用プレゼントに添えるメツセージカードや、 
手作りかるたなども作れますよ！楽しくオリジナルカードを作ってみませんか？ 



作業の流れ 




名刺、各ドを作る 
fc めの*材データを準煸 


岡固マブト紙 < 再生紙> 
S#：KNG100MP[> 

名刺甘イズ 
100枚入 y 


ブリン？で印_して 

完成！！ 



使用アプリケーションソフト 

本製品には名刺作成印刷がかんたんにできるソフトウェア 「EPSON Multi-PrintQuickerj (エプソンマルチプリントク 
イッカー）が添付されています。名刺以外の各種力ードも名刺作成機能を使ってかんたんに、楽しく作ることができます。 
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居 EFSOfi け *!" ， = 13 . 5 ^ 

77^.： r <£) 鼸 K ® ft ^3 レイアウト CU 岐 00 〜/プ ㈣ 






o 


& 


e 


場％ 


o - 

參考 

♦♦市販のソフトウェアで印刷 ♦♦ 

名刺や力ード印刷に対応した市販のアプリケーションソフトでも印刷できます。 

市販のソフトウェアで、写真やイラスト、文字などをデザインするときは、名刺サイズに収まるようにデザインし 
てください。 


印刷時の設定 

市販のソフトウェアで印刷する場合は、以下のページをご覧になって印刷時の設定をしてくださし、。 
@「用紙別プリンタドライバ設定一覧」146 


印刷手順 


1 . [EPSON Multi-PrintQuicker] アイコンをダブルクリックします。 
EPSON Multi-PrintQuicker が起動します。 


W ルり リック] 


Multi-Printg 

^jickflr 


2. 〇 [本製品名] 0 [名刺] 0[EPSON 両面マット紙く再生紙〉名刺サイズ] EI [用紙方向]の順に選択し、 H [新規作 
成]をクリックします。 

ここでは名刺を作成しますので、[名刺]を選択します。 

お使いのプリンタによって、選択できる用紙名称は異なります。 


用紙別の印刷方法をマスターしよう 128 





















































EPSON PM - T 960 活用 + サポートガイド NPD 2975-00 



この後の詳しい使い方は、 「EPS 〇 N Multi-PrintQuicker」 のヘルプをご覧くださし、。 
また、以下のページをご覧になって印刷時の設定をしてください。 

「アプリケーシヨンソフト別印刷設定一覧」148 
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アイロンプリントぺーパーに印刷しよう 


オリジナル T シャツを作るには、オリジナル T シャツを扱う専門店やインターネットで注文し、お好みの画像を預けて、 
実際の制作へ。「人に画像を見られるのは恥ずかしいわ」 「T シャツ代やデザイン代って結構するんじゃないかしら？」と 
お思いの方もいるのではないでしようか？ 

いえいえ、ご安心ください。 

そんなとき、例えば1,000円の T シャツと 「EPSON アイロンプリントべーパー」を用意し、後は T シャツに転写する画 
像さえあれば、「いつでも」「好きなときに」「ご自宅で」自分だけのオリジナル T シャツがかんたんに作れるんですよ！！ 
赤ちゃんやご家族の思い出写真をエプロンやハンカチなどに転写したり、クラブ活動、夏祭りの踊り用、幼稚園や保育園 
のお遊戯用などが作れます。メンバー全員でオリジナルの T シャツを着飾ってみませんか？ 



作業の流れ 



T シゃツ排欲_ •アイロンブ J ントぺーパー 

索丰オデータを 準備 型番: M JTRSP1 

M サイズ5枚入り 
*T シやツ 


アイロンプリンタで印刷後、 

T シゃツに_运して 

完成11 


〇 - 

アイロンプリントべーパーで作品を作る際には、以下のことを必ずお守りくださし、。 


♦♦転写できる素材 ♦♦ 

•「綿100%」または「綿50%以上の混紡」であること。 

•素材の色は、「白」または「薄い色彩」のものであること。 

※素材が平らでないもの、織り目の粗いもの、縫い目のあるもの、極端に厚いもの、伸縮するものはご使用になれ 
ません。 


♦ ♦ EPSON アイロンプリントべーパーはご家庭で使用していただくための製品です ♦♦ 

EPSON アイロンプリントべーパーは、ご家庭内または個人的に使用していただく場合にのみご利用ください。 

また、転写した T シャツなどは市販のプリント T シャツとは異なり、洗濯を重ねることによって剥がれたり色が薄 
くなったりする場合があります。 
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使用アプリケーションソフト 

市販のアプリケーションソフトなどで、写真、イラスト、文字などをデザインしてください。また、アイロンプリント 
ペーパーは A4 サイズですので、このサイズに収まるようにデザインしてください。 


作成方法 

1 . パソコンで、 T シャツに転写する作品を作ります。 



2. バソコンで作つた作品をアイロンプリントペー/《一に印刷します。 

プリンタの背面才ートシ _ トフイ _ ダにアイロンプリントぺーパ _ をセットします。 

※セット可能枚数：1枚 

※印刷面：白紙の面（印刷がない面） 



次に、パソコンで印刷の設定をして印刷を開始します。 

印刷の設定は、プリンタドライバを表示させ以下のように設定してください。 


印刷設定項目 

設定内容 

用紙種類 

EPSON アイロンプリントべーパー 

用紙サイズ 

A 4 

給紙方法 

背面才ートシートフィーダ 
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Windows 
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1 

カラー 

カラー 
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作品は左右反転されて印刷されますが、 T シャツに転写すると元に戻ります。 



3. 転写の仕上がりをきれいにするために、余白をカツトします。 
画像から 5mm 程度離して余白を切り取ってください。 
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4. アイロンで転写します。 



〇 - 

參考 

♦ ♦上手に転写するコツは、アイロンがけにあり！ ！ ♦♦ 

アイロンのかけ方を失敗すると、きれいに転写できない場合があります。アイロンプリントべーパーに添付の取扱 
説明書をよくお読みになつて、アイロン転写をしてください。 

最後に転写シートを剥がして、でき上がりです。 
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プリンタドライバについて 

プリンタドライバとは？ 


プリンタドライバは、パソコンにインストールする（組み込む）ソフトウェアで、プリンタで印刷するときに必要なもの 
です。まずはエプソンのプリンタドライバの働きについて説明します。 


印刷データの配達屋さん 

プリンタドライバは、印刷の際にパソコンから受け取った印刷データをプリンタに送る役割をします。プリンタドライバ 
がインストールされていないと、配達屋が不在になり印刷できません。プリンタドライバは必ずインストールしてくださ 
い0 



印刷条件の受付屋さん 

プリンタドライバの設定画面では、印刷方向や用紙種類、用紙サイズなどの印刷条件を設定できます。 
亡「プリンタドライバの画面を表示するには （Windows)」 155 
^ 「プリンタドライバの画面を表示するには （Mac 〇 SX)」 188 
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參考 


♦ ♦プリンタドライバのバージョンアップ ♦♦ 

いろいろな改良が加えられた最新のプリンタドライバを、エプソンのホームページからダウンロードして使用する 
ことで、より快適に印刷できるようになる場合もあります。 

詳しくは以下のページをご覧ください。 

IK> 「プリンタドライバのバージョンアップ方法」145 
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プリンタドライバの主な機能 


エプソンのプリンタドライバには以下のような機能があります。 


フ イツ トページ 

原稿を用紙サイズに合わせて拡大または縮小して印刷できます。 
ウ「拡大/縮小して印刷しよう」202 



割り付け印刷 

1枚の用紙に2ぺージまたは4ぺージ分の連続したデ _ 夕を自動的に縮小し、まとめて印刷できます。 
^ 「割り付けて印刷しよう」207 



A 4 用紙橫方向で 
各デ-城明サイズ(こ 
縮小して印刷します。 

A 4 用紙縦方向で 
各データを 姑 サイズ (こ 
縮小して印刷します 


両面印刷 

用紙の両面に印刷できます。 

空「両面に印刷しよう」210 

自動両面ュニットを装着していると、自動で両面に印刷できます。 
亡「自動両面印刷をしよう」213 
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冊子印刷 

冊子に仕上がるように印刷できます。中央で折り、とじたときにページの順番がそろうように、ページを配分しながら両 
面印刷します。 

^「両面に印刷しよう」210 
亡「自動両面印刷をしよう」213 



スタンプマーク印刷 

「マル秘」や「重要」などのマークや単語をスタンプのように重ね合わせて印刷できます。 

あらかじめ用意されているスタンプだけでなく、オリジナルのスタンプを登録しておくこともできます。 
亡 「スタンプ マークを 重ねて印刷し よう」 221 


♦⑱+ 釀 


四辺フチなし印刷 

原稿を用紙サイズより少し拡大して、用紙いっぱいに印刷できます。 
^ 「四辺フチなし印刷をしよう」259 




フ 



f 
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ポスター（拡大分割）印刷 

印刷データを拡大して、複数の用紙に分割して印刷します。印刷結果を貼り合わせると、大きなポスターやカレンダーな 
どの印刷物ができ上がります。 

「ポスター（拡大分割）印刷をしよう」225 



オリジナルサイズで印刷 

プリンタドライバに用意されていない用紙サイズを、自分で登録して印刷できます。 
^「定形外の用紙に印刷しよう」230 


画像データを最高解像度で印刷 

画像データを最高の解像度になるように設定して印刷します。 
「最高解像度で印刷しよう」236 


画像データを補正/加工して印刷 

オートフォトファイン旧X機能を使って、写真の画像補正や加工を自動的に行って印刷します。 
また、画像データを加工して違ったイメージ（風景、夜景、セピアなど）で表現できます。 

ウ「画像を補正/加工して印刷しよう」241 


色を補正して印刷 

画像データの色合いや明度などを微調整して印刷できます。 
亡「色を補正して印刷しよう」245 


ユーテイリテイ 


ノズルチェックやヘッドクリー ニン グなどプリンタのメンテナンスを行えます。また、インク残量やエラーを確認した 
り、プリンタドライバの動作を設定したりできます。 

^ 「ノズルチェックとヘッドクリーニング」296 
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プリンタドライバのシステム条件 

本製品に付属のプリンタドライバを使用するために、必要な推奨システム条件は以下の通りです。 

ただし、 Windows 98/98SE/Me、Mac OS X vl0.2.8 は、最小動作条件です。 

Windows Vista 



オペレーティングシステム 

Windows Vista 日本語版 



CPU 

1GHz 以上 



主記憶メモリ 

512MB 以上 



ハードディスク空き容量 

100MB 以上 



インターフェイス 

USB2.0 



ディスプレイ 

XGA (1024x768) 以上の解像度 






W - 

注意 

Windows Vista でインストールする場合は、「コンピュータの管理者」アカウント（管理者権限のあるユーザー）で 
ログオンしてください。なお、管理者のパスワードまたは確認を求められる場合があります。パスワードを求めら 
れた場合は、パスワードを入力して操作を続行してください。 

Windows XP 



オペレーティングシステム 

Windows XP 日本語版 



CPU 

1GHz 以上 



主記憶メモリ 

256MB 以上 



ハードディスク空き容量 

100MB 以上 



インターフェイス 

USB2.0 



ディスプレイ 

XGA (1024x768) 以上の解像度 






w - 

注意 

Windows XP でインストールする場合は、「コンピュータの管理者」アカウントのユーザーでログオンしてください。 
「制限」アカウントのユーザーではインストールできません。 


Windows XP x 64 


Windows XP x64 をお使いのときのシステム条件は、〇 S のシステム条件に準じます。 



注意 

Windows XP x64 でインストールする場合は、「コンピュータの管理者」アカウントのユーザーでログオンしてくだ 
さい。「制限」アカウントのユーザーではインストールできません。 
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Windows 2000 



オペレーティングシステム 

Windows 2000日本語版 



CPU 

1GHz 以上 



主記憶メモリ 

128MB 以上 



ハードディスク空き容量 

100MB 以上 



インターフェイス 

USB2.0 



ディスプレイ 

XGA (1024x768) 以上の解像度 






注意 

Windows 2000でィンストールする場合は、管理者権限のあるユーザー （Administrators グループに属するユーザー） 

でログオンしてください。 

Windows Me 



オペレーティングシステム 

Windows Me 日本語版 



CPU 

233MHz 以上 



主記憶メモリ 

128MB 以上 



ハードディスク空き容量 

15MB 以上 



インターフェイス 

USB1.1 



ディスプレイ 

SVGA (800x600) 以上の解像度 





Windows 98 SE 



オペレーティングシステム 

Windows 98 Second Edition 日本語版 



CPU 

233MHz 以上 



主記憶メモリ 

128MB 以上 



ハードディスク空き容量 

15MB 以上 



インターフェイス 

USB1.1 



ディスプレイ 

SVGA (800x600) 以上の解像度 





Windows 98 



オペレーティングシステム 

Windows 98日本語版 



CPU 

233MH 以上 



主記憶メモリ 

128MB 以上 



ハードディスク空き容量 

15MB 以上 



インターフェイス 

USB1.1 



ディスプレイ 

SVGA (800x600) 以上の解像度 
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Mac OSXvlO .3 以降 


システムソフトウェア 

Mac OSXvlO.3.9 以降 

CPU 

PowerPC G4 700 MHz 以上または Intel 社製プロセッサ 

インターフェイス 

USB 

主記憶メモリ 

256MB 以上 

ハードディスク空き容量 

500MB 以上 

モニタ 

SVGA (800x600) 以上の解像度 


Mac OSXvlO .2 


システムソフトウェア 

Mac OSXvlO.2.8 以降 

CPU 

PowerPC G3 233MHz 以上 

インターフェイス 

USB 

主記憶メモリ 

128MB 以上 

ハードディスク空き容量 

50MB 以上 

モニタ 

SVGA (800x600) 以上の解像度 


プリンタモニタ機能の動作環境 ( Windows ) 

プリンタモニタ機能の動作環境は以下の通りです。 

•旧 MPC-AT 互換機（双方向通信機能のある機種） 



參考 


推奨以外のケーブルを使用したり、プリンタ切換機、ソフトウェアのコピー防止のためのプロテクタ（ハードウェ 
アキー）などをパソコンとプリンタの間に装着すると、双方向通信やデータ転送が正常にできない場合があります。 


USB インターフヱイス接続条件 


接続条件 


• Windows 98/Me/ 2000 /XP/Vista プレインスIルパソコン、または Windows 98/Me/ 2000 /XP プレインスIルモデル 
からアップグレードしたパソコン 

•USB インターフェイスを標準搭載した Mac OS 


USB2.0 対応 

• USB2.0 としてご使用いただくためには、 USB2.0 に対応したケーブルをお使いください。また、パソコン側も USB2.0 
に対応している必要があります。 USB2.0 非対応のパソコンをお使いの場合は、 USB1.1 として動作します (USB2.0 
と比較してデータ転送速度が遅くなります）。 

• USB2.0 用インターフェイスボードまたは PC 力ードによって増設した場合には、マイクロソフト社製 USB2.0 ドライ 
バが必要になります。マイクロソフト社製 USB2.0 ドライバの入手方法はマイクロソフト株式会社のホームページで 
ご確認ください。 
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•USB2.0 対応〇 S は Windows 2000 /XP/Vista、Mac OS X v10_2.8 以降です。 Windows 98/Me では、 USB1.1 として動 
作します。 

• USB ハブをお使いになる場合は、 USB2.0 に対応しているものをお使いください。 

•USB2.0 非対応のハブをお使いの場合は、 USB1.1 として動作します （USB2.0 と比較してデータ転送速度が遅くなり 
ます）。 
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プリンタドライバの再インストール方法 


プリンタドライバをインストールする場合、システム管理者権限あるいは Administrators 権限のあるユーザーでログオン 
してください。 


1 . プリンタの電源をオフにします。 

2. Windows または Mac OSX を起動して、ソフトウェア CD - ROM をパソコンにセツトします。 


〇 - 

注意 

ほかのアプリケーションソフトを起動している場合は、終了してくださし、。 

3 . MacOSX の場合は、 [ MacOSX ] アイコンをダブルクリックします。 


yatOSX 


表示された画面内®アイコンをタブルクリツク I 


4. Windows Vista の場合は、[自動再生]画面が表示されますので、 [ EPSETUP . EXE の実行]をクリックします。 


H 翻 mi 



4 4 DVD RW ドライプ (E3) EPSON 

[_： ソフトウエ : p とゲームに対して1に次の足行う： 

プ□プラム ス P—JUJI 行 

M £ PSEWEM£™t 人 ■- 

SEKO EPSON C^rpu^liw によ も〒 ^ - ■ 

クリック 1 

全般のフシヨン 

1 jw 砂て 7? イ 地を R 示 

^ -エ 5 スプ 

コ s 卜 G— ル j? ： ^l ■で自市を粉戈し ■主す 



5. 以下の画面が表示されますので、[おすすめインストール]または[カスタムインストール]のいずれかを選択します。 



EPSON 


おすすめ 
インスト_ル 


CD 

Instatler 


カスタムインストール 

<ン义《—ルする，穴 一 


寺て!■务ソ^ 1 :^ア ■：£- すべて W 了3■せて 
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〇 - 

參考 

♦♦インストールの種類 ♦♦ 

• おすすめインストール 

ソフトウェアを連続してインストールします。本製品を初めてお使いになる場合は、こちらを選択してください。 
• カスタムインスIル 

各ソフトウェアを個別にインストールする場合は、こちらを選択してください。 

♦ ♦ Windows Vista でインスIルするとき ♦♦ 

[ユーザーアカウント制御]画面が表示されたら、[許可]または[続行]をクリックしてください。 



6. この後は、画面の指示に従って、インストールしてください。 
以上で、プリンタドライバのインストールは終了です。 
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プリンタドライバのバージョンアップ方法 


プリンタドライバをバージヨンアップすることによって、今まで起こっていたトラブルが解消されることがあります。で 
きるだけ最新のプリンタドライバをお使いいただくことをお勧めします。 


プリンタドライバの自動更新 （ Windows のみ) 


Windows では、プリンタドライバの設定画面からエプソンのホームページに接続して、インストールされているプリン 
タドライバより新しいプリンタドライバがないか確認できます。新しいプリンタドライバが見つかったときは、自動的に 
更新されます。 


1 . プリンタドライバの設定画面を表示します。 

.全「プリンタドライバの画面を表示するには （Windows)」 155 

2 . n [ユーティリティ]タブをクリックして、 〇 [ドライバ自動更新]をクリックします。 

インストールされているプリンタドライバより新しいプリンタドライバがある場合は、自動的に更新されます。 


f. EPSON XX-SOOffl のプ□パテイ 

_ 


國 


1 


1¢ 

A 


艺出^[メス、め月 is ま 1 J 在 

す41、ど空 SUL ■ます 


AA 




す 




EPSO ㈣ント 

ィメ相量付 5- HM 防す 

明れ44定 

抓珐す 


1 ¢卜が城布! 


树1に聞す5!技 




乃>^4巧1沖 IffSliJSL ます 

ち状做郎） 

を畏壬し£す 


H クリッ り] 

_ _■ 補砂： 

Vvtkn 卿 


CK j 知 :^ ル 1 ヘルプ 


最新プリンタドライバの入手方法 

プリンタドライバを自動更新できないときは、エプソンのホームページからダウンロードしてくださし、。 
亡【アトレス】 http://www.epson.jp/guide/pcopy/ 


@ - 

参考 

CD-ROM での郵送は、「エプソンディスクサービス」で実費にて承っております。詳細は FAX インフォメーション 
の資料またはエプソンのホームページをご確認ください。 

吃.「本製品に関するお問い合わせ先一覧」364 
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用紙別プリンタドライバ設定一覧 


各用紙によってプリンタドライバの[用紙種類]の設定が異なります。以下をご確認くださし、。 





Ma£ OS X 


: 


D 




JB 


■ H iji - i-'di - i-^ ■■ - V 


■：! 


I _UI_ vitm n 






A 




_ ス■: C^FiWim 


③ ( 中 . ) i—HM 


L 判 /A4 サイズなどの用紙 


セツトした用紙 

プリンタドライバ設定 
[用紙種類] 

写真用紙クリスピア<高光沢> 

EPSON 写真用紙クリスピア 

写真用紙<光沢> 

EPSON 写真用紙 

写真用紙<絹目調> 


写真用紙エントリー<光沢> 

EPSON 写真用紙エントリー 

フオトマツト紙 

EPSON フォトマット紙 

両面マツト紙<再生紙>名刺サイズ 

EPSON 両面マット紙<再生紙> 

スーパーフアイン紙 

EPSON スーパーファイン紙 

両面上質普通紙<再生紙> 

普通紙 

ミニフオトシ_ル 

EPSON フオトシール 

フオトシールフリーカツト 
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アイロンプリントぺ_パ_ 

EPSON アイロンプリントべーパー 

スーパーフアイン専用ラベルシート 

EPSON スーパーフアイン紙 

一般に販売されているコピー用紙、事務用普通紙 

普通紙 


ハガキ 


セツトした用紙 

プリンタドライバ設定 
[用紙種類] 

郵便ハガキ（再生紙） 

普通紙 

郵便ハガキ（インクジェツト紙） 

宛名面 

普通紙 


通信面 

郵便ハガキ（インクジェット紙） 

郵便光沢ハガキ（写真用） 

宛名面 

普通紙 


通信面 

郵便光沢ハガキ 

写真用紙<絹目調>はがき 

宛名面 

普通紙 


通信面 

EPSON 写真用紙 

スーパーファイン専用ハガキ 

宛名面 

普通紙 


通信面 

EPSON スーパーファイン紙 


封筒 

[用紙種類]で[封筒]を選択してくださし、。 


CD/DVD 


セツトした CD/DVD 

プリンタドライバ設定 
[用紙種類] 

一般に販売されている CD/DVD 

CD/DVD レーベル 

一般に販売されている CD/DVD の中で、高画質印刷に対応した 
CD/DVD ^ 

高画質対応 CD/DVD レーベル 


※高画質対応の CD/DVD については、エプソンのホームページでご案内しています。 
^ http://www.epson.jp/support/taiou/media/ 
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アプリケーションソフト別印刷設定一覧 


本製品に添付の代表的なアプリケーションソフトについて、印刷するときの設定を説明します。 


EPSON Easv Photo Print 



写真用紙 


設定項目 

設定内容 

用紙種類 

プリンタにセットした用紙の種類を選択します。 

1^1「用紙別プリンタドライバ設定一覧」146 

用紙サイズ 

プリンタにセットした用紙サイズを選択します。 

給紙方法 

給紙方法を選択します。 

MacOSX の場合は[標準]のみ 

(※フチなし印刷する場合は[フチなし]をチェック。） 


ミニフオトシール 


設定項目 

設定内容 

用紙種類 

EPSON フォトシール 

用紙サイズ 

ハガキ 

給紙方法 

背面オートシートフイーダ 

MacOSX の場合は[標準]のみ 

〇※[フチなし]にチェックがついている場合は外す。） 
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レイアウト選択 

•16 枚すベて異なる写真を印刷する場合 

16枚分の写真を選択後、[シール（違う写真で16コマ）]を選択。 


•16 枚すベて同じ写真を印刷する場合 
印刷する写真1枚を選択後、[シール（同じ写真で16コマ）]を選択。 


フオトシールフリーカツト 


設定項目 

設定内容 

用紙種類 

EPSON フオトシール 

用紙サイズ 

ハガキ 

給紙方法 

背面才ートシートフイーダ 

MacOSX の場合は[標準]のみ 

〇※[フチなし]にチェックがついている場合は外す。） 

レイアウト選択 

以下のいずれかを選択します。 

•写真を1枚印刷する場合 
印刷する写真を1枚選択後、[シール]を選択。 

• 4枚すベて異なる写真を印刷する場合 

4枚分の写真を選択後、[シール（違う写真で4コマ）]を選択。 

• 4枚すベて同じ写真を印刷する場合 

印刷する写真1枚を選択後、[シール（同じ写真で4コマ）]を選択。 

• 9枚すベて異なる写真を印刷する場合 

9枚分の写真を選択後、[シール（違う写真で9コマ）]を選択。 

• 9枚すベて同じ写真を印刷する場合 

印刷する写真1枚を選択後、[シール（同じ写真で9コマ）]を選択。 

•16 枚すベて異なる写真を印刷する場合 

16枚分の写真を選択後、[シール（違う写真で16コマ）]を選択。 

• 16枚すベて同じ写真を印刷する場合 
印刷する写真1枚を選択後、[シール（同じ写真で16コマ）]を選択。 
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EPSON Multi-PrintQuicker 


名刺 



設定項目 

設定内容 

用紙種類 

EPSON 両面マット紙<再生紙> 

用紙サイズ 

名刺 


CD / DVD レーベル 



プリンタドライバについて 150 





















































































EPSON PM-T960 活用 + サポートガイド NPD2975-00 


設定項目 

設定内容 

用紙種類 

CD/DVD レー ベル 

一般に販売されている CD/DVD 

高画質対応 

CD/DVD レー ベル 

一般に販売されている CD / DVD の中で、高画質印刷に対応した 
CD/DVD 

用紙サイズ 

A 4 


CD/DVD ジャケット 



設定項目 

設定内容 

用紙種類 

A 4 サイズの写真用紙やスーパーフアイン紙など 

用紙サイズ 

A 4 
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プリンタドライバの画面構成 （Windows) 


エプソンのプリンタドライバは、設定項目の用途によって、以下の3種類の画面から構成されています。 


[基本設定]画面 

ここでは、用紙種類や印刷品質、用紙サイズ、給紙方法など印刷の基本設定ができます。 



.1 - 

參考 

♦♦現在の設定一覧 ♦♦ 

プリンタドライバの設定画面の横には、設定した内容の一覧が表示されます。 
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※本ページ以外に掲載している画面では、[現在の設定一覧]を省略しています。 

♦♦設定を保存 ♦♦ 

[お気に入り]の[現在の設定を登録]をクリックすると、設定を登録できます。登録した設定は[お気に入り]の 
一覧から選択してください。 


[ページ設定]画面 

ここでは、印刷方向、印刷部数、レイアウト設定などの便利な印刷機能に関わる設定ができます。 
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〇 - 

參考 

♦♦設定を保存 ♦♦ 

[お気に入り]の[現在の設定を登録]をクリックすると、設定を登録できます。登録した設定は[お気に入り]の 
一覧から選択してください。 


[ユーテイリテイ]画面 

ここでは、ノズルチェックやヘッドクリーニングなどのメンテナンス機能や、モニタ、環境設定に関わる設定ができます。 
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プリンタドライバの画面を表示するには 
( Windows ) 


プリンタドライバの画面を表示する方法は以下の 2 通りがあります。 


アプリケーションソフトから表示する 


印刷設定をするときは、この方法で画面を表示します。 


I ビ i - 

參考 

お使いのアプリケーションソフトによって手順が異なる場合があります。その場合は、アプリケーションソフトの 
取扱説明書をご覧ください。 


1 . アプリケーションソフト上で、 〇 [ファイル] 0 [印刷](または[プリント] など） の順にクリックします。 


-! ほじめ!::お极くだ芒い J&S - 

■ メ科 


■フバ綱 掏 ウリツク 呻 云⑺ ‘ 

レ 綱 

晒 

- 

上響*#^ S ) 

ベう 師⑺ 

Ctri-rfl 

Ctri-rO 

01 


m 為 ( p ) … ^|-| 

3 り M 

1 




2. □本 製品の名称を選択して 、□[プロパティ] (または[詳細設定] など） をクリックします。 




プリンタドライバの画面が表示されます。 
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嘛 EPSON XX-XXXX® プロパティ 
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Windows の[スタート]から表示する 

ノズルチェックやヘッドクリーニングなどのメンテナンスを行うときや、アプリケーションソフトに共通する印刷設定を 
するときなどは、この方法で画面を表示します。 

ブ. [プリンタと FAX ] または[プリンタ]フォルダを開きます。 

Windows Vista の場合 

D [スタート] 0 [コントロールパネル] □ [ハードウエアとサウンド]の[プリンタ]の順にクリックします。 



; v - トウニ F とサウンド 


! _ 

[ M -〇 




りリツり 


Windows XP の場合 

〇 [スタ _ 卜] 0 [コントロ ールパネル ] Q [プリンタとその他のハードウエア ] Q [プリンタと FAX ] の順にクリツ 
クします。 
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Windows 98/ Me / 2000の場合 

□ [スタート] 0 [設定] 0 [プリンタ]の順にクリックします。 


り M I 
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2. Windows 2000 / XP / Vista の場合は、 〇 本製品のアイコンを右クリックして、 □ [印刷設定]をクリックします。 
Windows 98/ Me の場合は、 〇 本製品のアイコンを右クリックして、 □ [プロパティ]をクリックします。 



Windows 

20 ⑽ XP/Vista 


Windows 9fi/Me 


右りリツり 


■< 例 

PUil? 呷 .. 4 


クリック] 


H 臀仰 

プ■ル今 350 TM 7 
岭1;1刪 

シ■—卜 


m^ssm 


r mm 


通制わカン勿こ!^© 

咖ド年ュメント疣■麵 


HHWJ . 

h-Miirmm 吸 
冲腿 

| ウリッウ | 


プリンタドライバの画面が表示されます。 
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0 - 

參考 

ここで設定した内容は、アプリケーションソフトからプリンタドライバを表示したときの初期設定値になります。普 
段よく使う設定にしておくと、印刷時に設定する項目が少なくなって便利です。 
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プリンタドライバの初期設定を変更するには 
( Windows ) 


初期設定の変更方法 

プリンタドライバの初期設定（プリンタドライバを表示したときの最初の設定）を、普段よく使う設定に変更できます。 

1. Windows の[スタート]からプリンタドライバの設定画面を表示します。 

空 「 Windows の[スタート]から表示する」156 

2. D プリンタドライバの各画面の項目を普段よく使う設定に変更して、 0[ ok ] をクリックします。 

ここでの設定が、アプリケーションソフトからプリンタドライバを表示したときの初期設定になります。 



用紙種類/サイズの割り当て方法 

給紙方法に[用紙割り当てに従う]を設定した場合、印刷時に給紙方法を指定しなくても自動的に前面用紙カセット、背 
面才ートシートフィ _ ダが切り替わります。 

あらかじめ、前面用紙カセットにセットしている用紙種類■用紙サイズを[用紙割り当て]に設定しておき、印刷時に前 
面用紙カセットにセットされた用紙以外が指定されると、背面オートシートフィーダから給紙されます。 

1. Windows の[スタート]からプリンタドライバの設定画面を表示します。 

立 「 Windows の[スタート]から表示する」156 

2. [基本設定]画面の D [給紙方法]で[用紙割り当てに従う]を選択して、 0 [用紙割り当て]をクリックします。 
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3. n [用紙種類]と[用紙サイズ]を設定して、 o [ ok ] をクリックします。 


用 eRo 里て 



[ om [ 知ン以^ こ] K す收 

fci クリック 1 

ドライバの給紙方法で[用紙割り当てに従う]を選択した場合、[用紙割り当て]画面で設定した内容と、[基本設 
定]画面の[用紙種類]と[用紙サイズ]([ページ設定]画面の[拡大/縮小]にチェックを付けた場合は[ページ 
設定]画面の[出力用紙])の設定が一致すると前面用紙カセットから給紙され、一致しないと背面オートシート 
フィーダから給紙されます。 


〇 - 

參考 

プリンタドライバの初期設定（プリンタドライバを表示したときの最初の設定）に戻すには、[初期値に戻す]をク 
リックしてください。 
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プリンタドライバのヘルプ表示方法 
( Windows ) 


プリンタドライバの各画面、各項目の説明は、『ヘルプ』をご覧ください。 

〇 知りたい項目上で右クリックして、 0 [ヘルプ]をクリックしてくださし、。 



峰 
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印刷状況を確認 ( Windows ) 


以下の画面で印刷状況を確認できます。 


プログレス メータ 


プログレスメータは、印刷を開始すると画面右下に表示されます。 

印刷処理状況やインク残量/型番情報などを確認できるほか、印刷を中止できます。 
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1 

進行状況 

パソコン上の印刷処理にかかる時間を予測して、進行状況を表示します。 

2 

プリンタドライバ設定情報 

プリンタドライバで設定した値を表示します。 

3 

インク残量 

インク残量の目安を表示します。 

※非純正インクカートリッジでは、インク残量が表示されないことがあります。エプソン 
は純正品以外の品質や信頼性について保証できません。 

4 

[ワンポイント] 

ワンポイント情報の表示/非表示を切り替えるボタンです。 

5 

ワンポイント情報 

プリンタを使用する上でのポイントとなるアドバイスを表示します。 

6 

印刷データ情報 

印刷中のファイル名とページ数を表示します。 

7 

状態表示 

プリンタの状態を表示します。 

8 

[困ったときは] 

本ガイドの[トラブル対処方法]のページを表示します。本ガイドがインストールされて 
いないときは、インターネットを通じてエプソンのホームぺージへ接続されます。 

9 

[一時停止] 

印刷を _ 時停止するボタンです。 

10 

[印刷待ち状態表示] 

印刷待ちデータの確認画面を表示します。 

11 

[印刷中止] 

印刷を中止するボタンです。 

12 

[詳しくは] 

ワンポイント情報の詳細を表示するボタンです。 


f - 

参考 

• EPSON プリンタウィンドウ！3が無効になっていると、プログレスメータは表示されません。 
1¢!「モニタ機能の設定 （ Windows )」 1 66 

• 画面右上に印刷終了までの目安となる時間が表示される場合があります。 
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スプールマネージャ （Windows 98/ Me ) 

スプールマネージャは、印刷中に別の作業をすることができるように、一時的に印刷データをハードディスクに蓄え、プ 
リンタに出力する機能を持っています。 

スプールマネージャは、印刷を開始すると画面下のタスクバー上に表示され、クリックすると画面が開きます。 

印刷データの情報や印刷待ちのデータなどを確認できるほか、印刷を中止/削除できます。 
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1 

印刷ジョブー覧 

印刷データの名称/用紙サイズ/状態/進行状況/印刷開始時間を表示します。 

2 

[削除] 

印刷を中止して印刷データを削除するボタンです。削除するデータをクリックしてから[削 
除]をクリックします。印刷データが選択されていない場合は、一番上の印刷データが削 
除されます。 

3 

[一時停止/再開] 

印刷を一時停止/再開するボタンです。停止するデータをクリックしてから[一時停止/再 
開]をクリックします。 

4 

[ヘルプ] 

ヘルプ情報を表示するボタンです。 
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プリンタの状態をパソコン画面で確認 
( Windows ) 


プリンタが印刷できる状態か、インク残量はどのくらいか、プリンタが エラー 状態になっていないかなどを、パソコンの 
画面で確認できます。 



〇 - 

參考 

• EPSON プリンタウィンドウ！3が無効になっていると、プリンタの状態を確認することはできません。 

$「モニタ機能の設定 （ Windows )」 166 

• このページでは Windows での手順を説明しています。 Mac OS Xでの手順は以下のページをご覧くださし、。 
「プリンタの状態をパソコン画面で確認 （MacOSX)」 197 

1. プリンタドライバの設定画面を表示します。 

空.「プリンタドライバの画面を表示するには （ Windows )」 155 

2 . D [ユーテイリテイ]タブをクリックして、 0 [ EPSON プリンタウインドウ！ 3] をクリックします。 



3 . プリンタの状態を確認します。 
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o - 

參考 

♦ ♦ [EPSON プリンタウィンドウ！ 3] 画面がエラー表示になっている場合 ♦♦ 

エラー状態になっている場合は、表示されているメツセージに従ってエラーを解除してくださしヽ。 

♦ ♦非純正インクカートリツジ使用時のインク残量表示について ♦♦ 

非純正インクカートリツジでは、インク残量が表示されないことがあります。 

エプソンは純正品以外の品質や信頼性について保証できません。 
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モニタ機能の設定 （ Windows ) 


プリンタの状態を画面で確認することができます（モニタ機能）。ここでは、モニタ機能を設定する手順を説明します。 
どのような場合に エラー 表示するかを設定できます。 


〇 - 

参考 

♦♦モニタ 機能とは ♦♦ 

「プリンタの状態をパソコン画面で確認 （ Windows )」 164 


1- プリンタドライバの設定画面を表示します。 

主「プリンタドライバの画面を表示するには （ Windows )」 155 
2, D [ユーティリティ]タブをクリックして、 〇 [モニタの設定]をクリックします。 
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3 . D 各項目を設定して、 0 [ ok ] をクリックします。 
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1 

エラー表示の選択 

どのエラーのときに画面上でお知らせするかを選択します。画面上で知らせてほしい項目 
をチェックしてください。 

2 

[標準に戻す] 

[エラー表示の選択]で選択した項目を初期状態に戻すボタンです。 

3 

アイコン設定 

タスクバー上に[呼び出しアイコン]を登録するときに、 
します。 

EPSOM KK-XXXX 

fe 

*, ろ？ ド 

料 rt^neG 

パ柳 

[呼び出しアイコン]をダブルクリックすると、プリンタ 
ます。 

右クリックして[モニタの設定]をクリックすると[モ ニ 

[呼び出しアイコン]をチェック 

I 

!-■ 呼 u 出し ァィ コン 丨 
の状態を確認する画面が表示され 

ニタの設定]画面が表示されます。 

4 

インク残量が少ない時にパッ 
ケージ情報を表示させる 

チェックすると、インク残量が残り少ないときにインクカートリッジのパッケージ情報が 
表示されます。 

5 

共有プリンタをモニタさせる 
(Windows 98/Me/ 2000のみ） 

チェックすると、プリンタを共有している場合に、ほかの使用者がプリンタの状態を確認 
できます。 


o - 

参考 

♦♦共有プリンタをモニタできる環境 ♦♦ 

• Windows XP/Vista のパソコン同士で共有している場合 

Windows XP/Vista では[共有プリンタをモニタさせる]の設定項目は表示されませんが、モニタできます。 

• Windows 98/Me/ 2000のパソコン同士で共有している場合 
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※ Windows XPA/ista のパソコンと Windows 98/Me/ 2000のパソコンで共有している場合は、共 
有プリンタの状態をモニタできません。 

以上で、設定は終了です。 
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印刷先（ポート）の確認 （ Windows ) 


プリンタケーブルが接続されているところとパソコンから印刷指示を出すところ（印刷先のポート）の設定が異なってい 
ると、印刷データの通路が繋がっていないために印刷できません。印刷先のポートがどこに設定されているかは、以下の 
手順で確認できます。 

1. [プリンタと FAX ] または[プリンタ]フォルダを表示します。 

Windows Vista の場合 

D [スタート] 0 [コントロールパネル] 0 [ハードウエアとサウンド]の[プリンタ]の順にクリックします。 


3ント□-ルパ年ル 


kH ウリツク 1 


ブ。プラム 





八 一トウ こ 尸とサウンド 


ウリッ ク~| 


Windows XP の場合 

□ [スタート] 0 [コントロ ールパネル] Q [プリンタとその他のハードウエア] Q [プリンタと FAX ] の順にクリツ 
クします。 



Windows 98/ Me / 2000の場合 

U [スタート] □[設定] 0 [プリンタ]の順にクリックします。 


ナ ー ドな IF 


り [ h り 
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2. n 本製品のアイコンを右クリックして、 0 [プロパティ]をクリックします。 
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クリック 1 


3. U [ポート]タブ （Windows 98/ Me の場合は[詳細]タブ）をクリックして、 0 ポートを確認します。 
お使いのプリンタ名が表示されているポート（下表の「印刷先のポート」）を選択してください。 


「 X 」には、数字が入ります。 


接続しているケーブル 

印刷先のポート 

USB ケーブル 

Windows 2000 /XP/Vista 

USBxxx : 

Windows 98/Me 

EPUSBx : 


^ EPSON プロパティ 

全拉 1- 


固 
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Windows 38 /Me 


2000 /XP V &ta 




0 ^ 

刪駅 


® # p # ■如 
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參考 


[ポートの追加]をクリックして、手動で新しいポートを作成しても印刷はできません。お使いのプリンタ名が表示 
されているポートを選択してください。 

以上で、印刷先（ポート）の設定の確認は終了です。 
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プリンタ情報の取得方法 ( Windows ) 


プリンタ情報は、通常、自動的に取得されますので以下の設定は不要ですが、プリンタのモニタ機能 （EPSON プリンタ 
ウィンドウ！ 3) を使用しない設定にしているときは、手動で取得する必要があります。 

1 . プリンタの電源をオンにします。 

2. プリンタドライバの設定画面を表示します。 

@「プリンタドライバの画面を表示するには （Windows)」 155 

3. U [ユーティリティ]タブをクリックして、 0 [プリンタ情報]をクリックします。 


*； EPSON XX-KXXX 切プ□パ亍ィ 

沒 取 il — 


㈣ 


IS 


a 


AA 


出 WZI [メス、め月防ま讲 

巧卜％ - r 片 t 時 

れ、 AWfrf ど空 MHL ます 

印駟祕ずれ^ SUI : す 


K 

W 


ケ b り I 


ィ洲量付ラ -1#■ 防！ ^ し I す 


. 蹂群論卜加:辭術 


卜， f ルの nnJ 娜？ 

卜^^；の i 本雌に M す试技 s 行 

rJ^IEC-3 

?ち《沖|晓 iil 3 し I す 


零 ”⑽疗 

ip finr".T l ^ j 

I 

[ig ~ c uhi«i biA:, 


し友す 

•綱，峨 M ； 

Vfftkn iOOt 


I OK :| キ边レ I 〔 〜レブ 


4. 現在の状態を確認します。 


■_ 確認 




ID ^ 




议 6 ^括 
嫌 fiKWi 




I ] I 4,地 如，: 



画面上の表示 

対処 

表示例1 

情報印刷実行後、オプション情報を入力してください。 

手順5に進んでください。 

表示例2 

オプション情報は、既に設定されています。入力の必要 
はありません。 

[〇 K] をクリックして設定を終了してください。 
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5. プリンタに A 4 サイズの普通紙をセットして、[情報印刷実行]をクリックします。 
プリンタ ID が印刷されます。 


7 *仰 

ン 期 M 


白 


加 IWJ 




we ™ 括 


クリック I 


I 0¢ ] I 知 


6. II 印刷されたプリンタ旧を半角文字で入力し、 0 [ OK ] をクリックします。 


n 入カ ト ト 


7 * 仰 

:■，№3卜连1(山 




222 M 

ID 3S 




mutfi 嘛 mi 時 AT) して OWU 


H り [hy り 


>ir,yejt ] [ 


以上で、プリンタ ID 情報の設定は終了です。 
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プリンタドライバの削除方法 （ Windows ) 


ご利用の〇 s を選択してくださし、。 


仝 

仝 

亡 


「プリンタドライバの削除方法 ( WindowsVista ) J 175 
「プリンタドライバの削除方法 （Windows XP )」 177 
「プリンタドライバの削除方法 (Windows 2000)」180 
「プリンタドライバの削除方法 （Windows 98/ Me )」 182 


プリンタドライバについて 


174 







EPSON PM - T 960 活用 + サポートガイド NPD 2975-00 


プリンタドライバの削除方法 (Windows 
Vista ) 


Windows Vista での標準的な方法でプリンタドライバを削除する手順を説明します。 


Q - 

注意 

Windows Vista で削除する場合は、「コンピュータの管理者」アカウント（管理者権限のあるユーザー）でログオン 
してください。なお、管理者のパスワードまたは確認を求められる場合があります。パスワードを求められた場合 
は、パスワードを入力して操作を続行してください。 


1 プリンタドライバを削除する場合は、プリンタの電源をオフにして、ケーブルを取り外します。 

2. 起動しているアプリケーションソフトをすべて終了します。 

3. n [スタート] 0 [コン ト ロール パネル]の順にクリックします。 




I < ■ I! | 

スター t •■ァ ッ ゴフ hd ラ ㈣ み 


5 . D [ EPSON プリンタドライバ■ユーティリティ]を選択して、 0 [アンインストールと変更]をクリックします。 
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6. 以下の画面が表示されたら、[続行]をクリックします。 



7. [EPSON プリンタユーティリティアンインストール]画面が表示されたら、 II プリンタドライバを削除する製品名 
を選択して、 0[OK] をクリックします。 



8 - この後は、画面の指示に従ってください。 

削除を確認するメッセージが表示されたら、[はい]をクリックしてくださし、。 


空 - 

參考 

♦♦ユーザー定義情報ファイルについて ♦♦ 

プリンタドライバの削除作業を進めていくと、以下の画面が表示される場合があります。 

ユーザー定義情報ファイルとは、スタンプマークや用紙サイズなどのご自分で登録された情報が保存されている 
ファイルです。このファイルを削除せずに残しておけば、再度プリンタドライバをインストールした際に改めて登 
録する必要がなくなります。再度プリンタドライバをインストールする予定がある場合は、[いいえ]をクリックし 
てください。完全に削除する場合は、[はい]をクリックしてください。 



以上で、プリンタドライバの削除は終了です。 


〇 - 

參考 

再インストールする場合は、パソコンを再起動させてくださし、。 
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プリンタドライバの削除方法 （Windows XP ) 


Windows XP での標準的な方法でプリンタドライバを削除する手順を説明します。 


〇- 

注意 

Windows XP で削除する場合は、「コンピュータの管理者」アカウントのユーザーでログオンしてください。「制限」 
アカウントのユーザーでは削除できません。 

ブ. プリンタドライバを削除する場合は、プリンタの電源をオフにして、ケーブルを取り外します。 

2. 起動しているアプリケーションソフトをすべて終了します。 

3. D [スタート] 0 [コントロールパネル]の順にクリックします。 




WSN £ 中 Igr 以 
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4. [プログラムの追加と削除]アイコンをクリックします。 


M 

5. D [プログラムの変更と削除]をクリックして、 0 [ EPSON プリンタドライバ■ユーティリティ]を選択し、 0 [変 
更と削除]をクリックします。 
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6. [ EPSON プリンタユーティリティアンインストール]画面が表示されたら、 D プリンタドライバを削除する製品名 
を選択して、 0[ OK ] をクリックします。 



7. この後は、画面の指示に従ってください。 

削除を確認するメッセージが表示されたら、[はい]をクリックしてくださしヽ。 



参考 


♦♦ユーザー定義情報ファイルについて ♦♦ 

プリンタドライバの削除作業を進めていくと、以下の画面が表示される場合があります。 

ユーザー定義情報ファイルとは、スタンプマークや用紙サイズなどのご自分で登録された情報が保存されている 
ファイルです。このファイルを削除せずに残しておけば、再度プリンタドライバをインストールした際に改めて登 
録する必要がなくなります。再度プリンタドライバをインストールする予定がある場合は、[いいえ]をクリックし 
てください。完全に削除する場合は、[はい]をクリックしてください。 


EPSOH テ/ j テイア>インス！- ー ル 
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乂 | 


ク J ック 1 


以上で、プリンタドライバの削除は終了です。 
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參考 

再インストールする場合は、パソコンを再起動させてくださし、。 
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プリンタドライバの削除方法 (Windows 
2000) 


Windows 2000での標準的な方法でプリンタドライバを削除する手順を説明します。 


Q - 

注意 

Windows 2000で削除する場合は、管理者権限のあるューザー （Administrators グループに属するューザー）でログ 
オンしてください。 

1 - プリンタドライバを削除する場合は、プリンタの電源をオフにして、ケーブルを取り外します。 

2. 起動しているアプリケーションソフトをすべて終了します。 

3. D [スタート] H [設定] 0 [コントロールパネル]の順にクリックします。 



4. [アプリケーシヨンの追加と削除]アイコンをダブルクリックします。 



タブルりリック 1 


追加と則除 


5. D [プログラムの変更と削除]をクリックして、 〇 [EPSON プリンタドライバ■ユーティリティ]を選択し、 il [変 
吏/削除]をクリックします。 
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6. [ EPSON プリンタユーティリティアンインストール]画面が表示されたら、 D プリンタドライバを削除する製品名 
を選択して、 0[ OK ] をクリックします。 



7. この後は、画面の指示に従ってください。 

削除を確認するメッセージが表示されたら、[はい]をクリックしてくださし、。 


〇 - 

參考 

♦♦ユーザー定義情報ファイルについて ♦♦ 

プリンタドライバの削除作業を進めていくと、以下の画面が表示される場合があります。 

ユーザー定義情報ファイルとは、スタンプマークや用紙サイズなどのご自分で登録された情報が保存されている 
ファイルです。このファイルを削除せずに残しておけば、再度プリンタドライバをインストールした際に改めて登 
録する必要がなくなります。再度プリンタドライバをインストールする予定がある場合は、[いいえ]をクリックし 
てください。完全に削除する場合は、[はい]をクリックしてください。 



クリック 


以上で、プリンタドライバの削除は終了です。 


〇 - 

參考 

再インストールする場合は、パソコンを再起動させてくださし、。 


プリンタドライバについて 


181 















































EPSON PM - T 960 活用 + サポートガイド NPD 2975-00 


プリンタドライバの削除方法 （Windows 98/ 
Me ) 


Windows 98 /Me での標準的な方法でプリンタドライバを削除する手順を説明します。 

1 - プリンタドライバを削除する場合は、プリンタの電源をオフにして、ケーブルを取り外します。 

2. 起動しているアプリケーションソフトをすべて終了します。 

3. D [スタート] 〇 [設定] H [コントロールパネル]の順にクリックします。 



I J -d i 


ルり リツり] 


アプリケーション 
の追加と則除 

5. D [ EPSON プリンタドライバ■ユーティリティ]を選択して、 〇 [追加と削除]をクリックします。 



1^1 - 

參考 

♦ ♦ EPSON USB プリンタデバイスドライバについて ♦♦ 

EPSON USB プリンタデバイスドライバは、 Windows 98/Me で USB 接続する場合に、プリンタドライバと一緒に 
インストールされるソフトウェアです。このソフトウェアを削除する場合は、削除する前にプリンタドライバを削 
除してください。なお、このソフトウェアを削除すると、 USB 接続しているほかのエプソン製プリンタも利用でき 
なくなります。 

♦ ♦ [EPSON USB プリンタデバイス]が表示されない ♦♦ 

インストールが不完全なまま終了していると、 [EPSON USB プリンタデバイス]の項目が表示されない場合があり 
ます。その場合は、ソフトウェア CD-ROM 内の [win9x] フォルダにある [EPUSBUN.exe] ファイルを実行して 
ください。 
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1. パソコンに「ソフトウェア CD-ROM 」 をセツトします。 

2. [ エクスプローラ ]などで CD-ROM に収録されたファイルを表示させます。 
3- [WIN9X] フォルダをダブルクリックして開きます。 

4. [epusbun.exe] アイコンをダブルクリックします。 


♦ ♦ EPSON USB メモリカードドライブ用ドライバ2について ♦♦ 

プリンタドライバを削除する際に、[追加と削除]をクリックした後の画面で[ユーティリティ]タブをクリックす 
ると 、 EPSON USB メモリカードドライブ用ドライバ2が表示されています。 

EPSON USB メモリカードドライブ用ドライ/く 2は 、 Windows 98/ Me で、エプソンプリンタのメモリカードドライ 
ブを使用する際に必要なドライバで、プリンタドライバと一緒にインストールされ、プリンタドライバと一緒に削 
除されます。 

なお 、 EPSON USB メモリカードドライブ用ドライバ2は、ほかのメモリカードドライブ付きエプソン製プリンタ 
と共有している場合があります。ほかのプリンタをご利用の場合は 、 [EPSON USB メモリカードドライブ用ドライ 
バ 2] のチェックを外してください。チェックしたまま削除すると、ほかのプリンタのメモリカードドライブも使用 
できなくなります。 

6. [ EPSON プリンタユーティリティアンインストール]画面が表示されたら、 H プリンタドライバを削除する製品名 
を選択して、 0[ OK ] をクリックします。 



7. この後は、画面の指示に従ってください。 

削除を確認するメッセージが表示されたら、[はい]をクリックしてくださしヽ。 


〇 - 

参考 

♦♦ユーザー定義情報ファイルについて ♦♦ 

プリンタドライバの削除作業を進めていくと、以下の画面が表示される場合があります。 

ユーザー定義情報ファイルとは、スタンプマークや用紙サイズなどのご自分で登録された情報が保存されている 
ファイルです。このファイルを削除せずに残しておけば、再度プリンタドライバをインストールした際に改めて登 
録する必要がなくなります。再度プリンタドライバをインストールする予定がある場合は、[いいえ]をクリックし 
てください。完全に削除する場合は、[はい]をクリックしてください。 



クリック I 


以上で、プリンタドライバの削除は終了です。 


〇 - 

參考 

再インストールする場合は、パソコンを再起動させてくださし、。 
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プリンタドライバの画面構成 （ MacOSX ) 


MacOSX で印刷するには、[ページ設定]画面と[プリント]画面を使用します。 


[ページ設定]画面 

ここでは、用紙サイズや印刷方向などの設定ができます。 


■ toe : 

対象プリンタ： 

喵班サイズ： 


' ページ * H 




XX-JOtXX 


EPSON XX-XXK 


'L¥lJ 泗迈 7 チない 


cm x 



方问: 
挞大織小： 


■ 1と:[レ 

10DX 




:キル ) f OK ) 


[プリント]画面 

[プリント]画面は、設定項目の用途によって、以下の画面から構成されています。 


[プリント]一[印刷設定]画面 

ここでは、用紙種類や印刷品質など印刷に関わる各種の設定ができます。 
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ブVソタ： XX-XXKX 


ブ y セ，卜：碉襻_ 


-： 闭利 K 足 


ペー y 投定 

粕耘万法 
用挺棟妞 

力，- 

モ ー ド 


mm 

珂団才一トシ■トフずーダ 


J 3 


_ 


着舰 


方，- 


嗛赛 K 龙— i " 1 J 


掮举 


甶別岛貧；ファイン 



/双方向印周 
_ 左右反転 

_ スムージング《文宇 / 


b ^ U \£ ar -^ プライ ■■») ( Jf ヤンセル 〕 (ブ v >\- ' 


[プリント]一[カラー設定]画面 

ここでは、色補正方法などカラーに関わる各種の設定ができます。 


ブ {/ ソタ i 11 XX-XXKX 
ブリセフト ： ' 4 |« 

■カラー K 法: 


G Colcr5i¥fic 
G 色補^なし 


也 M 正方法: 
ガジマ: 


白然な边35い _ ? \ 

2,2 T ' 




© [ PWt ") t プレビュ_ } {サブ号イ ( Jf ヤンセル] €プジ ン ト) 


[プリント]一[はみ出し量設定]画面 

ここでは、四辺フチなし印刷時のはみ出し量の設定ができます。 
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プ U ンク」 XX-XXKX 

プリセ7卜： 1 揮畢 ' 

-はみ出し■设定 


よ 15 少ない 少ない mm 

U --:- 

恐：®^说 ㈣ 训し 1 ■娜 咖咖 卿船 6 


@ C ( W ，) レユ ー) (y プライ^) Qrry^i) (プジント) 


[プリント]一[拡張設定]画面 

ここでは、白紙節約などプリンタドライバの動作に関する機能を設定できます。 

プ 1> ンク」 KJC-XXKX _ i k 

プリセット：: ^ 

— 「ga 岐 _ 

Utfci? I ツク msj 

g 白*™的する 
5?沒 a 坧葙速 w 汩 


@ ^ pwt ) 0 レユー ] (yy^..7) Qrvy^^') 


[プリント]一[自動両面印刷設定]画面 

ここでは、自動両面印刷時の設定ができます。 
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プ ■ ノンタ： "XM-XXKX _ : 卜 

ブ U セ3卜： ffl 準 ^ 

- raiawiigiwa ^ _ ^ - 

と じ方肉： @ H 辺とじ 〇姐辺とじ 

A ?? n as < m t ataii. 文 ■ タイプで i 奪 a] 夫 lifiTeu どして ■ 
Sfl ttt * こと し *■ 

X ■ 夕 V プ _ 

S ill M 

©文； o^Tmn c^h 

MMIft _ 

m\^mi * - 

-50 

ifiAllWS 的期： 9 - ； - 


to 

-ザー雄法 


^ -20 m 
0 

"7 0 (物 
+60 


@ (^ PWT ) [プレビ]—〕 Qrvyisiv) ^ 


〇 - 

参考 

上記のほかに[印刷部数と印刷ページ]画面や[レイアウト]画面などが表示されます。これらの画面はエプソン 
のプリンタドライバではなく 、 Mac 0 SX の設定画面です。詳細は Mac 0 SX のヘルプをご覧ください。 
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プリンタドライバの画面を表示するには （Mac 
OS X ) 


プリンタドライバの画面は2種類あり、それぞれ表示する手順が異なります。 



參考 


お使いのアプリケーションソフトによって手順が異なる場合があります。その場合は、アプリケーションソフトの 
取扱説明書をご覧ください。 


[プリント]画面を表示する 

[プリント]画面は、印刷に関する設定をする画面です。 

アプリケーションソフト上で 、 D [ファイル] 0 [プリント](または[印刷]など）の順にクリックします。 






閒 < ■■■ 

X0 



じる 


保存 

XS 

別名で保存... 

0*5 

すぺて耷保存 


恨後に保佇した伏態に55 

1 " 3 " 

ブ□パ X ずを表示 


ページ職… 

0KP 


りリツり I 


[プリント]画面が表示されます。 


ブ 1 JZ/ 夕-- XX-XXKX 
プ u セツト ：> mm 

一, 田 別除^と印 i 明べー ジ_ 

k 炫：1 3 丁含い 

k ージ：©すべて 

O lSD ^： 1 K 7 :1 


(?) [ pott j [プレビュー')[サプライ r .；) (_ キャ vtJi〕 f プ y ント 5 

〇 - 

参考 

[プリセット]—[別名で保存](または[保存])でここでの設定内容を保存することができます。 


[ページ設定]画面を表示する 

[ページ設定]画面は、ページ（用紙）に関する設定をする画面です。 
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アプリケーションソフト上で、 S 1 [ファイル] 0 [ページ設定](または[用紙設定]など）の順にクリックします。 


0 [ページ設定: 

BXZl^D 


クリック r【 


新規 


間 <■„ 

no 

通逍使った壩 e を圊 < 

► 

閉じる 

KW 

保存 

MS 

別名で保存.，- 

OKS 

¥ ベてを保存 


最谈に ff 荇した伏 K に屎凍 

プ〇パテイ耷鼉ホ 

YKP 


ブリント SP 


りリツり I 


[ページ設定]画面が表示されます。 


■ toe : 

対象プリンタ： 

咱括サイズ： 


ページ風 H 

:] 



XX-KJU(X 


EPSON XX-XMXn 


L 利胛迈7于ない 

T) 

cm x li.tfrcm 



抓 : [Tjj[f^|l^ 

拡大轅小： iad * 




( ( OK ) 
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プリンタドライバの追加 （ MacOSX ) 


印刷前に、[プリンタ設定ユーティリティ]で本製品のプリンタドライバを追加しておく必要があります。 
以下の手順に従って、プリンタドライバを追加してください。 


& 


参考 


一度追加すれば、違うプリンタを使わない限り、再度追加する必要はありません。 

•プリンタドライバの追加方法は、 MacOSX のバージョンによって設定手順が異なります。ここでは 、 Mac OS X 
v 10.4 の手順について説明します 。 Mac OS X v 10.4 以外での設定手順については、ご利用の Mac OS X のヘルプ 
をご覧ください。 

1 . パソコンとプリンタがケーブルでしっかり接続されていることを確認して、プリンタの電源をオンにします。 

2. ハードディスクのアイコンをダブルクリックします。 




うブルクリツり 1 




3. n [アプリケーション]フォルダをダブルクリックして、 〇 [ユーティリティ]フォルダをダブルクリックします。 


r HD 


o 1 

■} -i 4- | is ■ on ! a 


rnm 



幻ルウリッ ウ丨 

9- f 791 J 


AO 

^ - :: = an ft - 

Kft M ： がン 


■ アフリサー h コン 




w 

味 

- fX-Pf 

% 

0舉 7 卜 UK 

シス置 

% 

ス Ff w 噜一 3 




1 タブルクリック 1 

m - 




U JH IJ-ZBCE-T 


4. [プリンタ設定ユーティリティ]をダブルクリックします。 


r ^OO p ユ - テ * ty テイ a 1 


a* アフシ HZ «索 


枝行 7 シスント 

NeUnfo 守ネ;ツト 1 ■テイ V テ< r 

, Jr^L 

« <k \ 

QOK 7 卜三=ストレー？ 

mMMM シス-ムブ D フアイ， 

■ タブル 1 「 

_ 

A ^ 

ター豆ナル 



I/ 打紗 、12 2SG& 空 S ▲ 
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5. 以下のどちらかの画面が表示されます。どちらの場合も[追加]をクリックします。 




使用可_なプリ ングがあ〇 ません, 

ya 卜ンタをし tf か？ 



6 . D [デフオルトブラウザ]をクリックし、 0 表示されている本製品名をクリックして、 0 [追加]をクリックします。 

F ©ee 


プ y ンタプラウザ 


口 


デ 7* 


ルトプ 1 so ザ丨 




mx 







m 

电所 

使用するドライ 

XX-KXXX 


'EPSON xx-wox i 1 


⑦ 


ian 、 A3 7_J ンタ … 、i 


H りリツり 


7. H [プリンタ設定ユーティリティ] 〇 [プリンタ設定ユーティリティを終了]の順にクリックします。 
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リッ り] 


プ LP ンタ K 足:！ーテ Y U テイにつレて 

珮晚 KJE... 其. 

ブ U ントシステムを U セツト 

サ ー ビス ► 

プ LF ンタ絞足：！ーテ f LP テ<€睇百 KH 
ぼか耷隱す \m 

すべてを表示 



以上で、プリンタドライバの追加は終了です。 
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用紙種類/サイズの割り当て方法 (Mac OS X ) 


給紙方法に[用紙割り当てに従う]を設定した場合、印刷時に給紙方法を指定しなくても自動的に前面用紙カセット、背 
面才ートシートフイーダが切り替わります。 

あらかじめ、前面用紙カセットにセットしている用紙種類■用紙サイズを [EPSON Print Utility2] で設定しておき、印 
刷時に前面用紙カセットにセットされた用紙以外が指定されると、背面オートシートフイーダから給紙されます。 

1 . ハードディスクのアイコンをダブルクリックします。 


一 


うブルクリツり 1 




2. 〇 [アプリケーション]フォルダをダブルクリックして、 0 [EPSON Printer Utility 2] アイコンをダブルクリックし 
ます。 


T r-, r\r\ 


„ Ml£iWlQJhME> 

o 1 

■ 

hd j fft- 

1 ^ 


F!? シ 


幻ルウ㈣ 1 


土 


r 只〜、 


シス I ム 

_ 

tymm 


ノ ： F ブ *J ヶーレコ y 

I rsrn 

7, な ilA 

ス聲 V ザ* 


私 


miifetYZ 


■9 ブルりリック I 

1 


3. 〇 本製品名を選択して、 0[ ok ] をクリックします。 

r ^ee 


ブリンタリスト 




1 


mR] 


{ キ 1, ン セ』レ） 



4. [プリンタ情報]をクリックします。 
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r a 0 

EPSON 


EjPSON Printer UtiiitvZ 




(EPSON USB) 


iTl プ y ンタ句饮況を n 承 t ■策す 


% 


/ ズル，エック 

イン少の!* * 出し口 (ノズル)の iI skij を PtBLi す 


\ 印■かすれ、スシなど¢8■レ求す 


kA 


り 1 J-y り 


ギ打プ調 B 

№■¢1 ギ irlf プの Mffi を!^す 


カン^!_ 

プ V ン尹 WttWKS ドライバに SttSttt す 


5 . 〇 [用紙種類]と[用紙サイズ]を設定して、 0[ ok ] をクリックします。 


F ee 

プ L ； ンタ堉谭 

1 

EPSON — 

以 ■? (以 MCPSONUSB ) 



^%] ブ V ンタ fll « 


ntunmi.-'vhvinmm. 

〇 »*** r _ 更 》f 、 

(K Kfflia 时ットに ) iJ 8 S して 


プ V ントダイ710グ州 ffmis 定]でリ SKI こ注う 1 をした4^艮『■班！ H 
u a て]の攻实 4C 培って taa 方法を fi ft 的に uyiiATBift し s 
巧:/トダイアロゲセべーン攻定グイアロプで掏®荆 waTkraR な趔 fRiiftn] 
と [fflld サイズ]を31相したとき 《■ 翡 B 才ートシートフィータからして邮し电 


〇 設定 ^ 



^ ) ( »用 '、 

H りリツり \—^ C ~^~) 


ドライバの給紙方法で[用紙割り当てに従う]を選択した場合、[プリンタ情報]画面で設定した内容と、[ページ設定] 
画面の[用紙種類]と[用紙サイズ]の設定が一致すると前面用紙カセットから給紙され、一致しないと背面オートシー 
トフイーダから給紙されます。 


〇 - 

參考 

プリンタドライバの初期設定（プリンタドライバを表示したときの最初の設定）に戻すには、[初期設定に戻す]を 
クリックしてください。 
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プリンタドライバのヘルプ表示方法 （MacOS 
X ) 


プリンタドライバの各画面、各項目の説明は、『ヘルプ』をご覧くださし、。 
画面上にある (?) をクリックするとヘルプが表示されます。 



り M 




； r T'J>h "I 
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印刷状況を確認 （ MacOSX ) 


印刷中の場合は、[プリンタ]アイコンが [ Dock ] 内に表示されていますので、このアイコンをクリックしてくださし、。 
1 [ Dock ] 内の[プリンタ]アイコンをクリックします。 



印刷状況が表示されます。 


n - 


— © 




口 


y コプ 4 爭止テテイサ 7 ライレベル 


動作中完7 


-n 

幻 




DATAOD01JFC - 
ベージ 

V ヨブを KIT 中 


-n 



— 〇 


1 

[削除] 

印刷データを削除するボタンです。 

印刷データー覧のデータをクリックして、このボタンをクリックしてください。 

2 

[保留] 

印刷を一時停止/保留にするボタンです。 

印刷データー覧のデータをクリックして、このボタンをクリックしてください。 

3 

[再開] 

一時停止/保留を解除して印刷を再開するボタンです。 

印刷データー覧の一時停止/保留状態になっているデータをクリックして、このボタンをク 
リックしてください。 

4 

[ジョブを停止]/ [ジョブを 
開始] 

ジョブ（印刷）を停止/開始するボタンです。 

[ジョブを停止]をクリックすると、すべての印刷が停止されます（印刷データは、 Macintosh 
を終了してもすべて保持されます）。[ジョブを開始]をクリックすると、印刷を再開します。 

5 

状態表示部 

印刷中のデータの名称や進行状況などが表示されます。 

6 

印刷データ _ 覧 

印刷待ちのデータが表示されます。 
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プリンタの状態をパソコン画面で確認 （Mac 
OS X ) 


プリンタが印刷できる状態か、インク残量はどのくらいか、プリンタが エラー 状態になっていないかなどを、パソコンの 
画面で確認できます。 

1 . ハードディスクのアイコンをダブルクリックします。 




うブルクリツり 1 




2. D [アプリケーション]フォルダをダブルクリックして、 0 [EPSON Printer Utility 2] アイコンをダブルクリックし 
ます。 



- 

参考 

[プリンタ設定ユーテイリテイ]画面で D 本製品名をクリックし、 0 [ユ—テイリテイ]をクリックしても表示でき 
ます。 


F eaa 

墓 g © 

デフオルト，嗶 

aw 

占逞 択」 


フ■ル yy スト 


口 


甘 K ❹ 

ユ■テ<リテイ CDterSync ««€愿必 



り リツり」 


3. n 本製品名を選択して、 0[ ok ] をクリックします。 
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へ 


ブリンタリスト 




1 


mR] 


•: ) 


h りリ兄 n 

I - OK ， 


4. [ EPSON プリンタウインドウ]をクリックします。 


F eo 


EiPSON Printer Utifiiy2 


EPSON 




(EPSON USB) 


り 1 J ツり 




Ef *30 K 力 J ン竹ィンドウ 
プ v ンタの巩 a 狀況を h 承 u 篆す 


/ズルク 

インタの_ t 出し口（ノズル)の ^ ISKiJePHiF 


% 


印期かす n 、 ユシなど IS ■レ宋す 


kA 


Slffl ギを tE す 


プ y ン尹 WHSfffiKt ドライ廿 t す 


5. プリンタの状態を確認します。 


r t *^ 


I 常時 


'プ 111351 つ貪ンドつ 










rtciirt trifle ル: 


關 OHO 


ヴ ー /,m _ 

■ ftf . デ-™ 

冪 ? 一 w_?t 4 t<j. 


A-hv ノ J i >^J 0 f «•!■■ ■ t ■ 


_* L 11 


@1 - 

参考 

♦ ♦ [ EPSON プリンタウィンドウ]画面がエラー表示になっている場合 ♦♦ 

エラー状態になっている場合は、表示されているメツセージに従ってエラーを解除してくださしヽ。 
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プリンタドライバの削除方法 （ MacOSX ) 


MacOSX でプリンタドライバを削除する手順を説明します。 

1 . プリンタの電源をオフにして、ケーブルを取り外します。 

2. 起動しているアプリケーションソフトをすべて終了します。 
3 - ハードディスクのアイコンをダブルクリックします。 



タブルクリツり I 


LUili ， 


4. D [アプリケーション]フォルダをダブルクリックして、 0 [ユーテイリテイ]フォルダをダブルクリックします。 


FTpi 

二 1 MlfifflQilh MD 


o 1 

ffl j「•-] ^ 





Ms 



m りリッり I 

5 イプ 5U 




Ihveta ^ 

11 H ■ (B | [0 叫 


■ 7 ■ フリ■コン 





スフ 


シス？置 


Fi ¬ 


fe 

フ 


r * スト i r 甘？！- 

タブルウリック I 


] MV ： IJ.ZHCI t 1 . 1 


5. [プリンタ設定ユーティリティ]をダブルクリックします。 


0 B B Ut-t 

I "1 fti-a ml [*-] a 

'-'4 ft * _* 

枝行アシス又ント Meunb V ネージ t ;ット 1 夕 I ■テイ y テ< 


"j 00 &C 7ド弍二;!■トレータ 

_ 

ター三: r/v 


幻ルウリツク 


シス r ムプ□フアイ7 


_ Ql 

Vdit^Ovftf Utility 
I 12 U ca ^3 


4 j 


6. D 本製品名を選択して、 0 [削除]をクリックします。 
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"6 0 0 足リンテリスト 
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[削除]をクリックしたら、画面を閉じてくださしヽ。 

7. ソフトウェア CD - ROM をパソコンにセツトします。 

8. [Mac OS X ]アイコンをダブルクリックします。 


MstOSX 


表示された画面内®アイコン妨ブルクリツり 丨 


9- 以下の画面が表示されますので、[カスタムインストール]を選択します。 



ブ0 ■[プリンタドライバ]の横にあるをクリックします。 


プリンタドライバについて 
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ブブ ■!! [アンインストール]を選択して、 0 [アンインストール]をクリックします。 
削除が実行されます。 


〇 ■インストールの W Si 

• : F ンインスト_ル 

* tt 上げ 


tRO«』 ■作II 


I アンインスト ル 
Ivla {: irit £ 


mt«r 

^-st 


mRj 


nt&m 上で EPSON " XX-KXXX を使用丁るために必 H なプ•人ンタ 
K 5イ A のセッ I ■在 W 除し友す。 


穿用可スタの空# > 4 ¢白 

C 


以上で、プリンタドライバの削除は終了です。 


必貫なアイ： t ク &■: 


抑 


} f アン イン/卜-ル 


H り lb り丨 
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便利な機能を使って印刷 


拡大/縮小して印刷しよう 


ここでは、原稿を拡大または縮小して印刷する手順を説明します。 



設定画面 


拡大/縮小印刷をするには、プリンタドライバの[ページ設定]画面で設定します。 


〇 - 

参考 

• このページでは Windows での手順を説明しています 。 Mac OS X での手順は以下のページをご覧くださし、。 
立「拡大/縮小して印刷しよう （ MacOSX )」 205 

•拡大/縮小印刷機能は、四辺フチなし、 CD / DVD 印刷時には設定できません。 

設定方法には以下の2種類があります。 

廿「拡大/縮小率を自動的に設定「フィットページ」」202 
兰「拡大/縮小率を自由に設定「任意倍率」」203 


拡大/縮小率を自動的に設定「フィットページ」 


プリンタにセツトした用紙サイズを選択するだけで、自動的に拡大/縮小して印刷できます。 

例えば、 A4 サイズで作った原稿をハガキサイズの用紙に印刷したいときに、プリンタにセツトした用紙サイズ（ハガキ) 
を選択すると、自動的に縮小印刷します。 


1 . プリンタドライバの設定画面を表示します。 

立「プリンタドライバの画面を表示するには （Windows)」 155 

2. D [ページ設定]タブをクリックして、 〇 [用紙サイズ]で印刷データの用紙サイズを選択します。 

3 [拡大，縮小]をチェックして、 〇 [フィットページ]をクリックし、 0 出力用紙サイズ（プリンタにセットした 
サイズ）を選択します。 

[ページ設定]画面の[用紙サイズ（二原稿のサイズ)]に対して、拡大/縮小率が自動的に設定されます。 


便利な機能を使って印刷 202 
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3. その他の設定を確認し、 [0 K ] をクリックして画面を閉じ、印刷を実行します。 


拡大/縮小率を自由に設定「任意倍率」 

拡大/縮小率を自由に設定して印刷できます。 

1 . プリンタドライバの設定画面を表示します。 

g 「プリンタドライバの画面を表示するには （Windows)」 155 

2. n [ページ設定]タブをクリックして、 〇 [用紙サイズ]で印刷データの用紙サイズを選択します。 
0 [拡大/縮小]をチェックして、 a [任意倍率]をクリックし、 g [倍率]を入力します。 

倍率は、10〜400%の間で入力できます。 

ここで設定する拡大/縮小率は、[用紙サイズ （= 原稿のサイズ)]に対しての倍率です。 
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EPSON XX-KXXX のプ□パデイ 


通 
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4 怯*喏职公 ^ : * 
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wmtm 
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と DL 51 沉⑧ | □ 3 , 7 > k?Kp I 湖训_ ~\ I 7 。六-册定^ I 


MRflia 幻こ尽す山： 




OK :キ〇切 L 1 ^ 11 ?. 


3. その他の設定を確認し、 [OK] をクリックして画面を閉じ、印刷を実行します。 
以上で、拡大/縮小して印刷する手順の説明は終了です。 
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拡大/縮小して印刷しよう （ MacOSX ) 


MacOSX では、拡大/縮小率を自由に設定して印刷できます。 



参考 


•拡大/縮小印刷機能は、四辺フチなし、 CD / DVD 印刷時には設定できません。 

• MacOSX の拡大/縮小印刷機能は、エプソンのプリンタドライバの機能ではなく、 MacOSX の機能です。 

設定方法には以下の2種類があります。 


プリンタにセットした用紙のサイズに合うように拡大/縮小 

1. プリンタドライバの[プリント]画面を表示します。 

全.「[プリント]画面を表示する」188 

2 . [用紙処理]を選択します。 

プ， J ンク： KX-XXKX 
プリセ7卜：‘ flUP - _ 

— 1 用 №№1 


ぺ■ジの囑序；®自 ft プリント： ® T ぺ T のべ■ジ 

C ■遇常 G 嘶!&ベ—ジ 

C ■逆送り 〇航べ■ジ 


出力甬珉サイズ： 

@ 洚用する!±|力用紙サイ X : 

〇用®サイズに*わせる ： M 

小®み 


(?) { ( Wt ) 會プレ*^1_) f サプライ f キ个ンセ』 

3. n [出力用紙サイズ]で[用紙サイズに合わせる]をクリックして、 〇 プリンタにセツトした用紙サイズを選択しま 
す0 
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プひンタ」 ' XX-XXKX 
プリセ7卜： 1 mm 

一’用 JKfflJf 


ぺージの!®序； © 自 fe プリント：® T ベてのベージ 

C ■遇常 〇奇败ベージ 

〇逆送り 〇瓶べ-ジ 

出力用妊サイズ： 

〇便用する ffi 力用篆寸イズ：知 _ 

11 りリツり I — >0 用*サイズ t 含わせる： [八柄 误祈 1 

蹦小®み 


(?) { PWT 免，レ f サプライ mi ンセル] ト J 


〇 - 

參考 

• 設定方法などの詳細については 、 Mac OSXvlO .4 のヘルプをご覧ください。 

•用紙サイズは、必ず [ L 判]や[ハガキ]などの標準の用紙サイズを選択して、 [ L 判（四辺フチなし）]など 
[XXXX (四辺フチなし）]と表示されている用紙サイズは選択しないでください。また、[ページ設定]画面の 
[用紙サイズ]でも、標準の用紙サイズを選択してください 。 [XXXX (四辺フチなし）]と表示されている用紙サ 
イズを選択すると、正しく印刷できない場合があります。 

4. その他の設定を確認し、[プリント]をクリックして印刷を実行します。 


拡大/縮小率を自由に設定「任意倍率」 

1 プリンタドライバの[ページ設定]画面を表示します。 

仝「[ページ設定]画面を表示する」188 

2. n [用紙サイズ]で印刷データの用紙サイズを選択して、 〇 [拡大縮小]を入力します。 
ここで設定する拡大縮小率は、[用紙サイズ （= 原稿のサイズ)]に対しての倍率です。 


脑「 ■ ページ*_性 


対»プリンタ：‘XX- 




喵袓サイズ： A 4 


^^〇_逞 折」 


cm x [ 




u 


挞大轆小 ： SOHj 




£ 


JJT \ 


{ f V ) 


OK 


3. その他の設定を確認し、 [ OK ] をクリックして画面を閉じ、[プリント]画面を表示して印刷を実行します。 
以上で、拡大/縮小して印刷する手順の説明は終了です。 
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割り付けて印刷しよう 


ここでは、割り付け印刷の手順を説明します。 

1枚の用紙に2ぺージまたは4ぺ_ジ分の連続したデ _ 夕を割り付けて印刷できます。 



A 4 用紙橫方向で 
各デ-城明サイズ(こ 
縮小して印刷します。 

A 4 用紙縦方向で 
各データを 姑 サイズ (こ 
縮小して印刷します 


設定画面 

割り付け印刷をするには、プリンタドライバの[ページ設定]画面で設定します。 



参考 


• このページでは Windows での手順を説明しています。 Mac OS Xでの手順は以下のページをご覧くださし、。 
亡「割り付けて印刷しよう （MacOSX)」 209 

•割り付け印刷機能は、四辺フチなし、 CD/DVD 印刷時には設定できません。 


印刷手順 

1. プリンタドライバの設定画面を表示します。 

.全「プリンタドライバの画面を表示するには （Windows)」 155 

2. □ [ページ設定]]タブをクリックし、 〇 [割り付け/ポスター]をチェックして、 0 [割り付け]をクリックし、 a [設 
定]をクリックします。 
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EPSON プロパ亍ィ gcu 



3. [割り付け順設定]画面が表示されたら、割り付け方法を設定します。 
[枠を印刷]をチェックすると、割り付けたページに枠線が印刷されます。 


ナヘ_-夕货 

IfJftIJPrtJT 
Li [2| 在方向 a ) 


nrnmu 

i om 「 4^r^ 1 [j 

4 . その他の設定を確認し、 [ OK ] をクリックして画面を閉じ、印刷を実行します。 

〇 - 

参考 

• 両面印刷と組み合わせて印刷すると、さらに用紙が節約できます。 

^ 「両面に印刷しよう」210 

•拡大/縮小機能（フィットページ機能）と組み合わせると、印刷データと異なるサイズの用紙にも割り付けて印刷 
できます。 

全「拡大/縮小率を自動的に設定「フィットべージ」」202 


劫^^咖 ♦■設定| 



SfT ズ 



A4 サイズ 
の用紙 
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割り付けて印刷しよう （ MacOSX ) 


ここでは、割り付け印刷の手順を説明します。 

1枚の用紙に2ぺージまたは4ぺージ分の連続したデ _ 夕を割り付けて印刷できます。 

〇 - 

參考 

•割り付け印刷機能は、四辺フチなし、 CD/DVD 印刷時には設定できません。 

• MacOSX の割り付け印刷機能は、エプソンのプリンタドライバの機能ではなく、 MacOSX の機能です。 

1. プリンタドライバの[プリント]画面を表示します。 

@「[プリント]画面を表示する」 18 8 

2. [レイアウト]を選択します。 

プリンタ： XX-XXXX __ ; 飞 

プリセ， h: [mm hH 

-； レィ r ゥト 

圏 B 國 S 

m , 

£切 

〇喪边とじ 
〇雄辺とじ 


( f ) f Wt ) { プレビ i 里〕『ザプライ 【苄ヤ ンセル〕 

3. 割り付け方法を設定します。 

[境界線]を設定すると、割り付けたページに枠線が印刷されます。 

ブ i /ソタ J - KM-XXKX _ ： 1 

プリセット：，襻_ 

— 「レィアウト_ 

ペー^ 1 ® t \ 

圖 B 醫_ 

填拌敏：なし T 1 

〇喪边と u 
：；辑辺とじ 


1_設 定 I 




ペー^ 1 ®1/拉： 
レ <7ウ;卜方向； 

用面： 


(?) [ POfT ) ([プレビ: I 一〕〔サプライ…；) 


0ヤンセル] 
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両面に印刷しよう 


ここでは、用紙の両面に印刷する手順を説明します。 

奇数ページ印刷終了後、用紙を裏返してセツトし直し偶数ページを印刷することによって、両面に印刷できます。 

自動両面ユニツトを装着していると、自動で両面に印刷できます。 

^ 「自動両面印刷をしよう」213 



設定画面 


両面印刷をするには、プリンタドライバの[ページ設定]画面で設定します。 

〇 - 

參考 

• 両面印刷に非対応の用紙は使用しないでください。表裏の印刷品質に差の出ないエプソン製の両面上質普通紙の 
ご使用をお勧めします。 

• 用紙の種類や印刷するデータによっては、用紙の裏面にインクがにじむ場合があります。 

•両面印刷機能は、四辺フチなし、 CD / DVD 印刷時、前面用紙カセット使用時には設定できません。 

• ネットワーク接続しているプリンタに印刷する場合は、両面印刷の機能は使用できません。 

• MacOSX では、両面印刷（手動）の機能は使用できません。 


印刷手順 

1 . プリンタドライバの設定画面を表示します。 

全「プリンタドライバの画面を表示するには （ Windows )」 155 

2. 〇 [基本設定]タブをクリックして、 0 [用紙種類]で両面印刷に対応した用紙種類を選択して、 〇 [給紙方法]で 
[背面オートシートフィーダ]を選択します。 


便利な機能を使って印刷 210 
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〇 - 

參考 

両面印刷（手動）では、背面オートシートフィーダに用紙をセットしてください。前面用紙カセットからの給紙は 
できません。 

3. n [ページ設定]タブをクリックし、 0 [両面印刷]をチェックして、 0 [手動]をクリックします。 



〇 - 

參考 

•[とじしろ設定]をクリックすると以下の画面が表示され、[とじしろ位置]と[とじしろ幅]を設定できます。な 
お、お使いのアプリケーションソフトによっては設定したとじしろ幅と実際の印刷結果が異なることがあります 
ので、試し印刷をしてください。 
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• [ブックレット]をチェックすると、冊子に仕上がるように印刷できます。下図の例では、用紙を2つに折りたた 
んだときに外側になるページ(1,4,5,8,9,12ページ)が先に印刷されます。 



4. その他の設定を確認し、 [0 K ] をクリックして画面を閉じ、印刷を実行します。 

5. 奇数ページの印刷が終了すると[案内]画面が表示されます。 

画面の指示に従って用紙をセットし直し、[印刷再開]をクリックします。 

m - 

参考 

• 割り付け印刷と組み合わせて印刷すると、さらに用紙を節約できます。 
咬「割り付けて印刷しよう」207 

• 両面印刷では白紙節約設定は有効になりません。 
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自動両面印刷をしよう 


自動両面ユニットを装着していると、自動で両面に印刷できます。 



使用できる用紙 


自動両面印刷で使用できる用紙は以下の通りです。 


用紙名称 

サイズ 

両面上質普通紙<再生紙> 

A4 

コピー用紙 

B5、A4 

事務用普通紙 

郵便ハガキ（再生紙） 

ハガキ 

郵便ハガキ（インクジェット紙） 

郵便光沢ハガキ（写真用） 


〇 - 

參考 

• 両面印刷に非対応の用紙は使用しないでください。表裏の印刷品質に差の出ないエプソン製の両面上質普通紙の 
ご使用をお勧めします。 

• 用紙の種類や印刷するデータによっては、用紙の裏面にインクがにじむ場合があります。 

• ハガキの自動両面印刷を行うときは、ハガキ自動両面印刷に対応したアプリケーションソフトが必要です。対応 
アプリケーションソフトについては、エプソンのホームページでご案内しています。 

^ http :// www . epson.jp 


設定画面 


自動両面印刷をするには、プリンタドライバの[ページ設定]画面で設定します。 


m - 

参考 

• このページでは Windows での手順を説明しています。 Mac OS Xでの手順は以下のページをご覧くださし、。 
.空.「自動両面印刷をしよう （MacOSX)」 218 

•自動両面印刷機能は、四辺フチなし、 CD/DVD 印刷時には設定できません。 


自動両面ュニット装着設定の確認 
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印刷の前に、プリンタドライバで自動両面ユニット装着の設定がされているか確認します。 

1 - Windows の[スタート]からプリンタドライバの設定画面を表示します。 

^ 「 Windows の[スタート]から表示する」 15 6 
2. U [ユーティリティ]タブをクリックして、 0 [プリンタ情報]をクリックします。 
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3. [両面ユニット装着]がチェックされていることを確認します。 


【確認 H 




jT^m 

ID ^ 




^'^m： 技 6 UTU ます, a 力ゆ热 j ません 
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0¢ 


4tyei ) [ "Mtr 


以上で、自動両面ユニット装着の設定は終了です。 


印刷手順 

1 . プリンタドライバの設定画面を表示します。 

.空.「プリンタドライバの画面を表示するには （ Windows )」 155 

2. n [基本設定]タブをクリックし、 〇 各項目を設定します。 
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I 


1 


1 

用紙種類 

プリンタにセツトした用紙の種類を選択します。 

咬！「用紙別プリンタドライバ設定一覧」146 

2 

給紙方法 

給紙方法を選択します。 



背面オートシートフイーダ 

背面オートシートフイーダにセットした用紙に印刷 
するときに選択します。 



前面用紙カセット 

前面用紙カセットにセットした用紙に印刷するとき 
に選択します。 

Mac OSX で印刷する場合に、前面用紙カセットから 
給紙できないことがあります。 



用紙割り当てに従う 

[用紙割り当てに従う]を選択した場合は、[基本設定] 
画面と[用紙割り当て]画面の用紙種類と用紙サイズ 
の設定が一致すると前面用紙カセットから給紙され、 
一致しないと背面才ートシートフイーダから給紙さ 
れます。用紙割り当てについて詳しくは、以下のベー 
ジをご覧ください。 

ゥ.「用紙種類/サイズの割り当て方法」159 

3 

用紙サイズ 

印刷データの用紙サイズを選択します。 


3. D [ページ設定]タブをクリックして、 〇 [両面印刷]をチェックし、 0 [自動]をクリックします。 
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〇 - 

參考 

• 写真やグラフなどの濃度の高いデータを印刷する場合は、印刷濃度や印刷後の乾燥時間を調整することをお勧め 
します。[濃度調整]をクリックすると以下の画面が表示され、文書タイプ、印刷濃度、追加乾燥時間を設定でき 
ます。 





3 .欠キ$ 
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写邮 
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[とじしろ設定]をクリックすると以下の画面が表示され、[とじしろ位置]と[とじしろ幅]を設定できます。な 
お、お使いのアプリケーションソフトによっては設定したとじしろ幅と実際の印刷結果が異なることがあります 
ので、試し印刷をしてください。 


と0しろ技疋 


令 ■ 
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i 圍 


mi 


m 

遇私卽 


fao - 3»D) 


[ _| f I ) 


• [ブックレット]をチェックすると、冊子に仕上がるように印刷できます。下図の例では、用紙を2つに折りたた 
んだときに外側になるページ(1,4,5,8,9,12ページ)が先に印刷されます。 
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4. その他の設定を確認し、 [0 K ] をクリックして画面を閉じ、印刷を実行します。 


〇 - 

参考 

• 自動両面印刷中にインク残量が限界値以下になると、インクカートリッジ交換のメッセージが表示され印刷の動 
作が停止します。インクカートリッジを交換すると印刷中の用紙は排出され、印刷が再開されますが、この際に 
一部印刷されない箇所が発生することがあります。そのようなときは、不足しているページを再度印刷し直して 
ください。 

• 割り付け印刷と組み合わせて印刷すると、さらに用紙を節約できます。 

吃「割り付けて印刷しよう」207 

• 両面印刷では白紙節約設定は有効になりません。 
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自動両面印刷をしよう （ MacOSX ) 


自動両面ユニットを装着していると、自動で両面に印刷できます。 

ここでは、自動両面ユニットを使って、自動で用紙の両面に印刷する手順を説明します。まず、[プリンタの情報]画面 
で装着されているか確認します。その後、プリンタドライバの[自動両面印刷設定]画面で設定します。 




m - 

参考 

自動両面印刷機能は、 MacOSXvlO .3 以降に対応しています。 




自動両面ユニット装着設定の確認 

印刷の前に、プリンタドライバで自動両面ユニット装着の設定がされているか確認します。 

1. ハードディスクのアイコンをダブルクリックします。 



2 . D [アプリケーション]フォルダをダブルクリックして、 0 [EPSON Printer Utility 2] アイコンをダブルクリックし 
ます。 



3 . D 本製品名を選択して、 0[ ok ] をクリックします。 
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4. [プリンタ情報]をクリックします。 
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5. [両面ユニット装着情報]が[装着済み]になっていることを確認します。 
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以上で、自動両面ユニット装着の設定は終了です。 


便利な機能を使って印刷 


219 















































EPSON PM - T 960 活用 + サポートガイド NPD 2975-00 


印刷手順 

ブ. プリンタドライバの[プリント]画面を表示します。 

@「[プリント]画面を表示する」188 

2. 〇 [自動両面印刷設定]を選択し、 0 [自動両面印刷]をチェックして、 0 各項目を設定します。 

とじ方向、文書タイプ（印刷する原稿の種類）を選択します。 

写真やグラフなどの濃度の高いデータを印刷するときは、文書タイプ、印刷濃度、追加乾燥時間を設定して印刷濃度 
や印刷後の乾燥時間を調整することをお勧めします。 


ブ V ンタ i XK-30<KX 
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3. その他の設定を確認し、 [0 K ] をクリックして画面を閉じ、印刷を実行します。 


m - 

參考 

• 割り付け印刷と組み合わせて印刷すると、さらに用紙を節約できます。 
1^1「割り付けて印刷しよう （ MacOSX )」 209 

• 両面印刷では白紙節約設定は有効になりません。 
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スタンプマークを重ねて印刷しよう 


ここでは、スタンプ マーク 印刷をする手順を説明します。 

「マル秘」や「重要」などのマークや単語を、スタンプのように重ね合わせて印刷できます。 


♦ ㊃ + 釀 


設定画面 


スタンプマーク印刷をするには、プリンタドライバの[ページ設定]画面で設定します。 


〇 - 

參考 

•スタンプマーク印刷機能は、四辺フチなし、 CD/DVD 印刷時には設定できません。 
• MacOSX には、スタンプマーク印刷機能はありません。 


印刷手順 

1 . プリンタドライバの設定画面を表示します。 

，空.「プリンタドライバの画面を表示するには （ Windows )」 155 

2 . n [ページ設定]タブをクリックし、 0 [スタンプマーク]をチェックして、 0 スタンプマークを選択します。 

[スタンプマーク設定]をクリックすると、スタンプマークの色や印刷位置などを変更できます。ただし、新しく登 
録した画像の色は変更できません。 
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3 . その他の設定を確認し、 [ OK ] をクリックして画面を閉じ、印刷を実行します。 


オリジナルスタンプ マークの 登録 

お好きな画像や単語をスタンプマークとして登録できます。 



V 


m - 

參考 

•登録できる画像のファイル形式はビットマップ (BMP) だけです。画像は事前に用意してください。 

• 登録できるスタンプマークの数は、画像と単語を合わせて10個です。 

• Windows 98/Me の場合、登録できる画像ファイルの容量は 15MB までです。 

なお、 15MB 未満の画像でも、ご利用のパソコンによっては登録できない場合があります。 

1 プリンタドライバの設定画面を表示します。 

史「プリンタドライバの画面を表示するには （ Windows )」 155 

2 . D [ページ設定]タブをクリックし、 0 [スタンプマーク]をチェックして、 0 [追加/削除]をクリックします。 
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3 . 画像を登録する場合 

□ [ bmp ] をクリックして、 〇 [參照]をクリックし、 0 画像ファイルの保存場所を選択して、 a [開く](または 
[0 K ]) をクリックします。 

皇 p を登録する場合 

0 [テキスト]をクリックして、 0 [テキスト]欄に単語を入力します。 


画像を登録す合 





車語を登録す S 場合 



〇 - 

参考 

♦♦登録したスタンプマークを削除する ♦♦ 

[マーク名リスト]に表示されているスタンプマーク名をクリックして、[削除]をクリックしてくださし、。 

4 . [マーク名]を入力し、[保存]をクリックして、 [0 K ] をクリックします。 
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これでマーク名の一覧にスタンプマークが登録されました。 
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ポスター（拡大分割）印刷をしよう 


ここでは、ポスター（拡大分割）印刷する手順を説明します。 

ポスター印刷機能は、印刷する画像データを拡大して、複数の用紙に分割して印刷する機能です。印刷結果をつなぎ合わ 
せると、ポスターやカレンダーのような大判の印刷物に仕上がります。 








〇 - 

参考 

• ポスター印刷機能は、 CD / DVD 印刷時には設定できません。 
• MacOSX には、ポスター印刷機能はありません。 


印刷手順 

1 . プリンタドライバの設定画面を表示します。 

全.「プリンタドライバの画面を表示するには （ Windows )」 155 

2 . U [ページ設定]タブをクリックして、 □[割り付け/ポスター] をチェックし、 0 [ポスター]をクリックして、 D [設 
定]をクリックします。 



3. U ポスター設定枚数を選択して、 0 その他の項目を設定し、 0[ ok ] をクリックします。 
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1 

印刷ページの選択 

印刷しないページをクリックして選択できます。 

2 

ポスター設定枚数 

分割する枚数を設定します。 

例） A4 サイズのデータを使い [3x3] に設定した場合は、 A4 サイズの素材データを9分割 
して、 A4 サイズで9枚出力します。 

[2x 1 (2)]は 、 Windows 2000 /XP/Vista のみ有効です。 

3 

フチなしポスター印刷 

フチなし印刷するときにチェックします。 

4 

ガイド印刷 

貼り合わせるときに便利なガイドや枠線を印刷するときにチェックします。 

5 

貼り合わせガイドを印刷 

貼り合わせるときに用紙を重ねられるように、部分的に重複して印刷します。また、貼り 
合わせるためのガイドも印刷します。 

※[ガイド印刷]にチェックを入れたときのみ表示されます。 

6 

枠を印刷 

余白部分を切り取る際の枠線を印刷します。 

※[ガイド印刷]にチェックを入れたときのみ表示されます。 


※ [ガイド印刷]/ [貼り合わせガイドを印刷]/ [枠を印刷]は、[フチなしポスター印刷]選択時は表示されません。 


〇 - 

參考 

♦♦フチなしポスター印刷をするには ♦♦ 

以下の[ポスター印刷]画面の D [フチなしポスター印刷]にチェックを付けて、 0[OK] をクリックします。 
フチなしで印刷すると、後で貼りあわせる際に余白を切り落とすことなく貼り付けられます。 



クリック | U 娜 1 | 1 「 切 W 


4 . その他の設定を確認し、 [0 K ] をクリックして画面を閉じ、印刷を実行します。 


〇 - 

注意 

選択した分割べージ数と同じ枚数をプリンタにセツトしてから、印刷を実行してくださし、。 
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貼り合わせガイドを使っての用紙の貼り合わせ方 

[貼り合わせガイドを印刷]をクリックして印刷すると、貼り合わせガイドが印刷されます。 



ここではフチありで印刷した4枚の用紙を、上図の貼り合わせガイドを使って貼り合わせる手順を説明します。下図の 
順番で貼り合わせていきます。 






上段 2 枚を用意して、左側の用紙の貼り合わせガイド（縦方向の青線）を結ぶ線で切ります。 
モノクロ印刷の場合、貼り合わせガイドは黒線になります。 



I 


2. 切った左側の用紙を、右側の用紙の上に重ねます。このとき、貼り合わせガイドの x 印を図のように重ね、裏面にテー 
プを貼って仮止めします。 
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3. 貼り合わせガイド（縦方向の赤線）を結ぶ線で切ります。 
モノクロ印刷の場合、貼り合わせガイドは黒線になります。 

甘 
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4 . 2 枚の切った辺を貼り合わせます。 

裏面にテープなどを貼り、つなぎ合わせてくださしヽ 


『 L 
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5. 下段の 2 枚も、手順 1 〜 4 に従って貼り合わせます。 

6. 上段の用紙の貼り合わせガイド（横方向の青線）を結ぶ線で切ります。 
モノクロ印刷の場合、貼り合わせガイドは黒線になります。 



7. 切った上段の用紙を、下段の用紙の上に重ねます。このとき、貼り合わせガイドの X 印を図のように重ね、裏面にテ ー 
プを貼って仮止めします。 



8. 貼り合わせガイド（横方向の赤線）を結ぶ線で切ります。 
モノクロ印刷の場合、貼り合わせガイドは黒線になります。 
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9- 2枚の切った辺を貼り合わせます。 

裏面にテープなどを貼り、つなぎ合わせてくださし、。 


r L 
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ブ a すべての用紙を貼り合わせたら、外側の切り取りガイドに合わせて余白を切り取ります。 
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定形外の用紙に印刷しよう 


ここでは、定形外の用紙に印刷する手順を説明します。 

プリンタドライバに用意されていない用紙サイズを、自分で登録して印刷できます。 



〇 - 

參考 

このページでは Windows での手順を説明しています 。 Mac OS X での手順は以下のページをご覧くださし、。 
M 「定形外の用紙に印刷しよう （ MacOSX )」 233 


登録手順 

1 . プリンタドライバの設定画面を表示します。 

互「プリンタドライバの画面を表示するには （Windows)」 155 

2. 〇 [基本設定]タブをクリックして、 〇 [ユーザー定義サイズ]を選択します。 



3 . H [用紙サイズ名]/ [用紙幅]/ [用紙長さ]を入力して、 0 [保存]をクリックします。 
• 本製品で印刷できる用紙サイズは、以下の通りです。 
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<背面からの給紙> 

用紙幅： 89.0 〜215.9 mm 
用紙長: 89.0〜1117.6 mm 
<前面からの給紙> 

用紙幅： 89.0 〜215.9 mm 
用紙長: 127.0 〜297.0 mm 


•[用紙サイズ名]の入力可能文字数は 、 Windows 2000 / XP / Vista では24文字 、 Windows 98/ Me では全角12文字/ 
半角24文字です。 

•[保存]をクリックすると、画面左の一覧に用紙サイズ名が表示されます。 

•登録できる用紙サイズの数は、30個までです。 

•本製品で印刷できる用紙幅を超える場合は、縮小印刷してください。 

や.「拡大/縮小して印刷しよう」202 



〇 - 

參考 

ユーザー定義サイズは、四辺フチなし印刷に対応していません。 


4 . [ OK ] をクリックします。 

これで[用紙設定]画面の[用紙サイズ]に、新しい用紙サイズが登録されました。 
この後は、通常印刷する手順と同様に印刷してください。 


変更/削除手順 

1 . プリンタドライバの設定画面を表示します。 

@「プリンタドライバの画面を表示するには （ Windows )」 155 

2. U [基本設定]タブをクリックして、 〇 [ユーザー定義サイズ]を選択します。 
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3. 画面左の一覧から、変更/削除する用紙サイズ名をクリックします。 


3 - ヂ -SH 1 圯 5 U_ 
AMW 綱： 



用： 

POP 

施伽 ■ "2100 ； 

CS 9 II - TI 5 S ) 

ぐ 890 - 1117 扔 
» '如刪 切巾 


f BilWW J { 0KH» ] ] 匚 UtTEi I 


4. 登録内容を変更する場合は、入力し直して[保存]をクリックします。 
削除する場合は、[削除]をクリックします。 

5. [ OK ] をクリックします。 

[用紙設定]画面に戻ります。 

以上で、変更/削除手順の説明は終了です。 
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定形外の用紙に印刷しよう （ MacOSX ) 


プリンタドライバに用意されていない用紙サイズを、自分で登録して印刷できます。 

このカスタム用紙サイズ設定機能は 、 Mac OS X のバージョンによって設定手順が異なります。ここでは 、 Mac OS X 
vlO .4 の手順について説明します 。 Mac OS X v 10.4 以外での設定手順については、ご利用の Mac OS X のヘルプをご覧 
ください。 


〇 - 

參考 

MacOSX のカスタム用紙サイズ設定機能は、エプソンのプリンタドライバの機能ではなく MacOSX の機能です。 


登録手順 


1 . プリンタドライバの[ページ設定]画面を表示します。 

仝「[ページ設定]画面を表示する」188 

2 . [用紙サイズ]から、[カスタムサイズを管理]を選択します。 


h 足： 


対章プリンタ XX-KXXX 


サイズ j 


眩大鏽小 


⑦ 


VA4 
B 5 IJIS ) 

AS 

A6 

ハガキ 
注ハガキ 
L 判 

fcG サイズ 
ZL 利 
六切 
名刺 
力 一 i ド 

八イビジ3ンサイズ 
洋形]号釣爾 
洋形£号射调 
洋形3号钓雋 
洋形4号釗诵 
し夕 
■ J - ガ. 


シ〇 


|ル 


3 . Q [+] をクリックして、 0 画面左の[名称未設定]をダブルクリックし、新しい用紙サイズ名を入力します。 
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r #DO 


カス？ム.へージ.サイズ 



-ジサイズ. 


プリンタ¢5■余白 


n さ 


ユーザ雜 


tttii 


「加 -■ 

4 . 〇 [ページサイズ]と[プリンタの余白]を入力して、 0[ OK ] をクリックします。 


F « 


カスタ A ■ ベーシ' 节イズ 



本製品で印刷できる用紙サイズは、以下の通りです。 


<背面からの給紙> 

用紙幅: 50.8〜215.9 mm 
用紙長: 86.0 〜1117.6 mm 
<前面からの給紙> 

用紙幅: 89.0 〜215.9 mm 
用紙長: 127.0 〜297.0 mm 


〇 - 

参考 

カスタム用紙サイズは、四辺フチなし印刷に対応していません。余白は 0.3cm 以上に設定してくださし、。 

これで[用紙サイズ]に、新しい用紙サイズが登録されました。 

この後は、通常印刷する手順と同様に印刷してください。 


変更/削除手順 

1 . プリンタドライバの[ページ設定]画面を表示します。 

空「[ページ設定]画面を表示する」188 

2 . [用紙サイズ]から、[カスタムサイズを管理]を選択します。 


便利な機能を使って印刷 234 




















































EPSON PM - T 960 活用 + サポートガイド NPD 2975-00 


较足；ページ属《 

m. 


対 ft プ_/ンタ： KX-XXKX 

■， 


用敗サ< ズ L V A 4 

b - 
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£大值小 
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V ー ガル 


OK '1 


ク U スマスカード 


カスタムサイスを醬理 .，■ 


mR \ 


3 . 画面左の一覧から、変更/削除する用紙サイズ名をクリックします。 

^ ^ カスタム*ベーシ、サイズ 



+ - 


(?) Iキ f レせル〕 ぐ Oft H 

4 . 登録内容を変更する場合は、入力し直して、 [ OK ] をクリックします。 

削除する場合は、[一]をクリックします。 

5 . [ OK ] をクリックします。 

以上で、変更/削除手順の説明は終了です。 
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最局解像度で印刷しよう 


ここでは、最高画質の設定で印刷する手順を説明します。 




設定のポイント 


ポイント1最高画質で印刷できる用紙 

以下の用紙をご使用ください。 

• 写真用紙クリスピア<高光沢> 

•写真用紙<光沢> 

•写真用紙<絹目調> 

•写真用紙エントリー<光沢> 

• フォトマツト紙 
•郵便光沢ハガキ（写真用） 


ポイント2プリンタドライバの設定 
用紙種類 

セツトした用紙に対応した用紙種類を選択してください。 


セツトした用紙 

プリンタドライバ設定 
[用紙種類] 

写真用紙クリスピア<高光沢> 

EPSON 写真用紙クリスピア 

写真用紙<光沢> 

EPSON 写真用紙 

写真用紙<絹目調ン※ 


写真用紙エントリー<光沢> 

EPSON 写真用紙エントリー 

フオトマツト紙 

EPSON フォトマット紙 

郵便光沢ハガキ（写真用）※ 

郵便光沢ハガキ 


※写真用紙<絹目調>はがき、郵便光沢ハガキ（写真用）の宛名面印刷は、最高解像度での印刷に対応していません。 


便利な機能を使って印刷 236 























EPSON PM - T 960 活用 + サポートガイド NPD 2975-00 


設定方法 

[印刷品質]で[詳細設定]を選択して、印刷品質レベルを「5」に設定してくださし、。 
MacOSX の場合は、[推奨設定]の[きれい]を選択してください。 


印刷手順 



參考 

このページでは Windows での手順を説明しています。 Mac OS Xでの手順は以下のページをご覧くださし、。 
[空.「最高解像度で印刷しよう （MacOSX)」 239 


1 . プリンタドライバの設定画面を表示します。 

互「プリンタドライバの画面を表示するには （ Windows )」 155 

2. [基本設定]画面の D [用紙種類]でプリンタにセツトした用紙に対応した用紙種類を選択して、 〇 [印刷品質]で 
[詳細設定]を選択します。 



3. D [品質詳細設定]画面でスライドバーを[レベル 5] に設定して、 0[ OK ] をクリックします。 



4. その他の設定を確認し、 [ OK ] をクリックして画面を閉じ、印刷を実行します。 
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參考 


♦♦印刷ムラやスジが気になる ♦♦ 

印刷結果をよく見て、印刷ムラやスジが気になる場合には、[基本設定]画面の[印刷品質]で[詳細設定]を選択 
して、表示された画面で[双方向印刷]のチェックを外してみてください。 


い如 

jfsii 先 



| [ W 如 I 


なお、画像データによっては、上記の設定をしても印刷時間が長くなるだけで見た目上の印刷品質は変わらない場合があ 
ります。 
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最高解像度で印刷しよう （ MacOSX ) 


ここでは、最高画質の設定で印刷する手順を説明します。 
1 プリンタドライバの[プリント]画面を表示します。 

，空.「[プリント]画面を表示する」188 

2. [印刷設定]を選択します。 


プ y ンタ J 

XX-XXKX 





プ U セ7卜： 

，取 

T ) 


ゾ _ : 逞折 | 

ペー i / K 定：襻單 

； Tfl 才-トジートフ Y - ダ 
用転4麯ノ着通紙 
力，一：ラー 

モ-ド : imws 151 •れい？ 

印綱品 x ン I ' 

L ： 左右反転 

□スムージンク ixrmm 




(?) [ poft ) ^ utra -} (]サプライ ) 


3. D [用紙種類]でプリンタにセットした用紙に対応した用紙種類を選択して、 0 [モード]で[推奨設定]を選択し、 
0 [きれい]を選択します。 


ブ U ンク！ XX-XXKX 

プリセ7卜：嘩椎 


'■ M 利 S 盅 



(?) r ( Wt > 〇?レビュ_)([サプライ ..J 

4. その他の設定を確認して、印刷を実行します。 
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〇 - 

參考 

♦♦印刷ムラやスジが気になる ♦♦ 

印刷結果をよく見て、印刷ムラやスジが気になる場合には、 D [モ—ド]で[詳細設定]を選択し、 0 [双方向印刷] 
のチェックを外してみてください。 
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なお、画像データによっては、上記の設定をしても印刷時間が長くなるだけで見た目上の印刷品質は変わらない場合があ 
ります。 
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画像を補正/加工して印刷しよう 


ここでは、画像データを補正/加工して印刷する手順を説明します。 

オートフオトファイン旧 X 機能を使うと、写真の画像補正や加工を自動的に行って印刷できます。 



〇- 

注意 

才一トフォトファイン！ EX で印刷すると、画像内のピントがあっていない場所で不自然な階調が生じる場合があり 
ます。この場合は、才一トフオトファイン旧X以外のモードを選択して印刷してください。 


© - 

参考 

•才一トフォトファイン！ EX とは、エプソン独自の画像解析/処理技術を用いて自動的に画像を高画質化して印刷 
する機能です。また、「セピア」「モノクロ」などの画像加工も行えます。なお、補正や加工は印刷時に処理され 
るだけで、データそのものは補正/加工されません。 

•才一トフォトファイン！ EX は、被写体の配置などを解析して画像処理を行います。このため、被写体の配置が変 
わる操作（回転、拡大/縮小、トリミングなど）を行うと、印刷される色合いが変わることがあります。また、四 
辺フチなし印刷時とフチあり印刷時とでは被写体の配置が若干変わるため、色合いが変わることがあります。 

•MacOSX は、 「EPSON Easy Photo Print」 からのみ使用可能です。 


設定画面 

画像データを補正/加工して印刷するには、プリンタドライバの[基本設定]画面で設定します。 


補正/加エモードのご紹介 


補正モード 
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人物 


風景 


夜景 


セピア 


モノクロ 


人物や肌色を暖かく柔らかく補正します。 



風景の空や緑をあざやかに補正します。 



夜景の明暗がはっきりするように補正します。 



印刷イメージがセピア色になるように補正します。 



白黒のイメージになるように補正します。 
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シャープネス 


シャープネス 画像の輪郭を強調する場合に選択します。効果の度合いを[標準]と[強]から選択できます。 



イメージ ■ ピュアライザ 

デジタルカメラで撮影した画像などのノイズを低減します。 



設定手順 

1 プリンタドライバの設定画面を表示します。 

.全「プリンタドライバの画面を表示するには （ Windows )」 155 
2. D [基本設定]タブをクリックし、 0 [ユーザー設定]をクリックして、 0 [設定]をクリックします。 
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3. D [オートフォトファイン！ EX ] をクリックし、 0 印刷データにかける補正/効果を設定して、 0 [閉じる]をクリッ 
クします。 
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〇 - 

參考 

♦♦設定を保存 ♦♦ 

[基本設定]画面で[お気に入り]の[現在の設定を登録]をクリックすると、ここでの設定を登録できます。登録 
した設定は[お気に入り]の一覧から選択してください。 

4. その他の設定を確認し、 [0 K ] をクリックして画面を閉じ、印刷を実行します。 
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色を補正して印刷しよう 


ここでは、プリンタドライバで画像データを色補正させて印刷する手順を説明します。 
画像データを使って、色合いや明度などを微調整して印刷できます。 



設定画面 

画像データを色補正して印刷するには、プリンタドライバの[基本設定]画面で設定します。 


1 - 

參考 

• 印刷時に補正を加えるだけで、データそのものは補正しません。 

• このページでは Windows での手順を説明しています。 Mac OS Xでの手順は以下のページをご覧くださし、。 
亡「色を補正して印刷しよう （MacOSX)」 250 


調整項目のご紹介 


色補正方法 

以下の「色補正方法」の設定に従い、印刷するデータの色バランスを整えます。 

自然な色あい 

機種ごとにエプソン独自の色作りをしており、自然な発色状態に 
なるように色処理をします。 

EPSON 基準色 

sRGB の色空間で、エブソンの基準色となるように色処理をしま 
す。ガンマの設定ができます。 

Adobe RGB 

Adobe RGB の色域を前提とした色処理をします。ガンマの設定 
ができます。 

ガンマ 

印刷時の画像データに対する階調応答性を設定します。 

※色補正方法が「自然な色あい」のときは、次の固定値を指定することはできません。 

2.2 

sRGB/Adobe RGB の色空間で使用されている値です。 

1.8 

Apple RGB の色空間で使用されている値です。 

明度 

画像全体の明るさを調整します。全体的に暗い画像や明るい画像に対して有効です。 



■II: 

訣定- 設定 0 設定 + 
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1ントラスト 


画像の明暗比を調整します。標準を0として、プラス （+ ) 方向にスライドさせると、コントラ 
ストが上がり、明るい部分はより明るく、暗い部分はより暗くなります。マイナス （_) 方向に 
スライドさせると、コントラストが落ち、画像の明暗の差が少なくなります。 




說定- 


設定 o 


設定 + 


彩度 


画像の彩度（色のあざやかさ）を調整します。標準を0として、プラス （+ ) 方向にスライドさ 
せると、彩度が上がり色味が強くなります。マイナス （_) 方向にスライドさせると彩度が落ち 
て色味がなくなり、無彩色化されてグレーに近くなります。 

[グレースケール]を選択した場合は調整できません。 




設定- 


設定〇 


設定+ 


シアン 


シアンの色の強さを調整します。[グレースケール]を選択した場合は調整できません。 



訣定- 


設定0 


設定+ 


マゼンタ 


マゼンタの色の強さを調整します。[グレースケール]を選択した場合は調整できません。 



訣定- 


設定0 


設定+ 


イエロ- 


イエロー の色の強さを調整します。 [グレースケール]を選択した場合は調整できません。 



訣定 


調整手順 

1 . プリンタドライバの設定画面を表示します。 

g 「プリンタドライバの画面を表示するには （ Windows )」 155 

2. D [基本設定]タブをクリックし、 0 [ユーザー設定]をクリックして、 0 [設定]をクリックします。 
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3 . D [手動設定]をクリックし、 0 各項目を設定して、 0 [閉じる]をクリックします。 
調整結果はプレビュー画像で確認できます。 



色調整方法で[カラーサークル]を選択した場合 

カラーサークル上をクリックして調整します。[水平方向]、[垂直方向]に数値を入れても調整できます。 
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色調整方法で[スライド バー] を選択した場合 

シアン、 マ ゼンダ、 イエロー のバーを左右に移動して調整します。 


げ-色■正 
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〇 - 

参考 

♦♦設定を保存 ♦♦ 

[基本設定]画面で[お気に入り]の[現在の設定を登録]をクリックすると、ここでの設定を登録できます。登録 
した設定は[お気に入り]の一覧から選択してください。 
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4 - その他の設定を確認し、 [0 K ] をクリックして画面を閉じ、印刷を実行します。 
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色を補正して印刷しよう （ MacOSX ) 


ここでは、色合いや明度などの調整手順を説明します。 

1 プリンタドライバの[プリント]画面を表示します。 

仝「[プリント]画面を表示する」188 

2. 〇 [カラー設定]を選択し、 0 [手動設定]をクリックして、 0 [詳細設定]をクリックします。 
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4 . その他の設定を確認し、[プリント]をクリックして画面を閉じ、印刷を実行します。 
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画面表示と色合わせして印刷しよう 


画像などをプリンタで印刷すると、画面で見た色と実際にプリンタで印刷したものの色が異なる場合があります。その原 
因は、ディスプレイが出力している色とプリンタが出力する色の表現方法が異なっているからです。同様に、スキャナか 
らスキャンした画像やデジタルカメラで撮影した画像も、プリンタとは色の表現方法が異なります。 

この問題を解決するために、「カラーマネージメントシステム」が標準的に使われています。このカラーマネージメント 
システムは、 Windows では 「 ICM」、Mac OS XV it 「 ColorSync 」 として〇 S に標準搭載されています。カラーマネージ 
メントシステムでは、ディスプレイとプリンタの色空間が登録されている ICC (International Color Consortium ) プロファ 
イルを利用して、ディスプレイとプリンタの色の差を補正し、同じ色を再現するようにします。 

ここでは、カラーマネージメントシステム 「 ICM 」 と 「 ColorSync 」 を利用して、ディスプレイとプリンタの色を合わせ 
る方法を説明します。 



〇 - 

参考 

このページでは Windows での手順を説明しています。 Mac OS Xでの手順は以下のページをご覧くださし、。 
6 「画面表示と色合わせして印刷しよう （MacOSX)」 256 


ディスプレイの設定 


ディスプレイの表示色の設定 

画像をよりきれいに表示するために、ディスプレイの表示色を [16 bit ]、[24 bit ] などに設定してくださし、。 


〇 - 

参考 

•設定できる値や各項目名は、ディスプレイのドライバなどの性能によって異なります。詳しくは、お買い求めい 
ただいたディスプレイのメーカーへお問い合わせください。 

• すべてのアプリケーションソフトを終了させてから設定することをお勧めします。 


1 - 表示色の設定をする画面を開きます。 


Windows Vista の場合 

デスクトップ上のアイコンのない場所に力ーソルを移動させ、 D 右クリックして、 〇 [個人設定]をクリックし、 
0 [画面の設定]をクリックします。 
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Windows 98/Me/ 2000 /XP の場合 

デスクトップ上のアイコンのない場所に力ーソルを移動させ、 D 右クリックして、 0 [プロパティ]をクリックしま 
す 0 



Windows Vista の場合 

[色]で16、24、 32 bit (可能であれば24または 32 bit ) などを選択します。 



Windows 98/Me/ 2000 /XP の場合 

D [設定](または[ディスプレイの詳細])のタブをクリックして、 0 [画面の色]または[色]([カラーパレット]) 
で16、24、 32 bit (可能であれば24または 32 bit ) などを選択します。 
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3 . [ OK ] ボタンをクリックして、画面を閉じます。 

〇 - 

参考 

以下の画面が表示された場合、 D [新しい色の設定でコンピュータを再起動する]をクリックして、 O[0K] をク 
リックします。 



以上で、ディスプレイの表示色の設定は終了です。 


ディスプレイの調整 

ディスプレイはその機器ごとに表示特性が異なり、赤っぽく表示するディスプレイもあれば、青っぽく表示するディスプ 
レイもあります。このように偏った表示をしている状態では、スキヤンした画像を適切な明るさや色合いで表示すること 
はできません。また、印刷結果も予測できません。そこで、ディスプレイの調整が必要になります。 


1^1 - 

參考 

ディスプレイ調整（モニタキャリブレーション）を厳密に行うためには、測定機器などが必要になります。ここで 
は、かんたんな調整方法を紹介します。 

室内の照明環境を _ 定にします。 

自然光は避けて、一定の照明条件になるようにしてください。フードを装着すると効果的です。 

2 . ディスプレイの電源をオンにして、30分以上放置します。 

30分以上放置することによって、ディスプレイの表示が安定します。 

これ以降の手順は、お使いのディスプレイの取扱説明書をご覧になりながら、調整してください。 

3 _ ディスプレイのカラーバランス（色温度）を調整できる場合は、650 0 K に調整します。 

6500 K は一般的な環境での目安です。 


便利な機能を使って印刷 25〇 













































EPSON PM-T960 活用 + サポートガイド NPD2975-00 


4. ディスプレイのブライトネス調整を行います。 

5. ディスプレイでコントラスト調整ができる場合は、スキャンした画像の色が原稿または印刷結果に近くなるように調 
整を行います。 

6. 調整が終了したら、ディスプレイのダイヤルなどが動かないように固定します。 

以上で、ディスプレイの調整は終了です。 



參考 


上記の調整を行っても、明るさや色合いが合わない部分もあります。最も気になる部分（肌色など）を重点的に調 
整することをお勧めします。 


カラーマネージメントの設定 

同じ画像データを扱っても、お使いのディスプレイやプリンタによって、色が異なって見えることがあります。この装置 
間の色のずれを補正する方法として、カラーマネージメントシステムがあります。お使いのディスプレイが ICM に対応 
している場合は、以下の設定を行ってみてください。 


Windows Vista の場合 


1 . デスクトップ上でマウスを右クリックし、[個人設定]をクリックして、[画面の設定]をクリックします。 

2. [詳細設定]をクリックします。 

3. [色の管理]タブをクリックし、お使いのディスプレイ用のカラープロファイルを追加します。 


Windows 98/Me/ 2000 /XP の場合 


1 デスクトップ上でマウスを右クリックし、[プロパティ]を選択します。 

2. [設定]タブをクリックし、[詳細設定]をクリックします。 

3 . [色の管理]タブをクリックし、お使いのディスプレイ用のカラープロファイルを追加します。 
以上で、カラーマネージメントの設定は終了です。 


〇 - 

参考 

• Adobe ガンマユーティリティなどを使って独自のディスプレイプロファイルを作成している場合は、そのプロ 
ファイルを選択することをお勧めします。 

•ディスプレイ用のカラープロファイルは、ディスプレイのメーカーから提供されるものです。そのため、お使い 
のディスプレイ用のカラープロファイルが提供されているかどうか（提供されていない場合、ディスプレイ表示 
の色を原稿や印刷物に近付けることはできません）、プロファイル名については、ディスプレイのメーカーにお問 
い合わせください。 


印刷時の設定 

1 - プリンタドライバの設定画面を表示します。 

，包「プリンタドライバの画面を表示するには （ Windows )」 155 
2. D [基本設定]タブをクリックし、 0 [ユーザー設定]をクリックして、 0 [設定]をクリックします。 
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3. [ICM] をクリックします。 
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画面表示と色合わせして印刷しよう （MacOS 
X) 


ここでは、カラーマネージメントシステム 「 ColorSync 」 を利用して、ディスプレイとプリンタの色を合わせる手順を説 
明します。 


ディスプレイの設定 


ディスプレイの表示色の設定 


画像をよりきれいに表示するために、ディスプレイの表示色を[約32000色]や[約1670万色]などに設定してくださしヽ。 


〇 - 

参考 

•設定できる値や各項目名は、ディスプレイのドライバなどの性能によって異なります。詳しくは、お買い求めい 
ただいたディスプレイのメーカーへお問い合わせください。 

• すべてのアプリケーションソフトを終了させてから設定することをお勧めします。 


1 - 表示色の設定をする画面を開きます。 


D [アツプル] 0 [システム環境設定] 


0 [ディスプレイ]< 


プレイ]の順にクリックします。 


りリッり 卜 編 ft ft 舌 i 
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5 * イス 7 レイ 


表示色を選択します。 


[カラー]で[約32000色]または[約1670万色]を選択します。 
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3. 画面を閉じます。 
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以上で、ディスプレイの表示色の設定は終了です。 


ディスプレイの調整 

ディスプレイはその機器ごとに表示特性が異なり、赤っぽく表示するディスプレイもあれば、青っぽく表示するディスプ 
レイもあります。このように偏った表示をしている状態では、スキヤンした画像を適切な明るさや色合いで表示すること 
はできません。また、印刷結果も予測できません。そこで、ディスプレイの調整が必要になります。 



参考 


ディスプレイ調整（モニタキャリブレーション）を厳密に行うためには、測定機器などが必要になります。ここで 
は、かんたんな調整方法を紹介します。 


1 . 室内の照明環境を一定にします。 

自然光は避けて、一定の照明条件になるようにしてください。フードを装着すると効果的です。 

2 . ディスプレイの電源をオンにして、30分以上放置します。 

30分以上放置することによって、ディスプレイの表示が安定します。 

これ以降の手順は、お使いのディスプレイの取扱説明書をご覧になりながら、調整してください。 

3 . ディスプレイのカラーバランス（色温度）を調整できる場合は、650 0 K に調整します。 

6500 K は一般的な環境での目安です。 

4 . ディスプレイのブライトネス調整を行います。 

5 . ディスプレイでコントラスト調整ができる場合は、スキャンした画像の色が原稿または印刷結果に近くなるように調 
整を行います。 

6. 調整が終了したら、ディスプレイのダイヤルなどが動かないように固定します。 

以上で、ディスプレイの調整は終了です。 



參考 


上記の調整を行っても、明るさや色合いが合わない部分もあります。最も気になる部分（肌色など）を重点的に調 
整することをお勧めします。 


カラーマネージメントの設定 

同じ画像データを扱っても、お使いのディスプレイやプリンタによって、色が異なって見えることがあります。この装置 
間の色のずれを補正する方法として、カラーマネージメントシステムがあります。お使いのディスプレイが ColorSync に 
対応している場合は、以下の設定を行ってみてください。 

ブ. [アップル]メニューをクリックし、[システム環境設定]をクリックして、[ディスプレイ]をクリックします。 

2. [カラー]タブをクリックし、リストからプロファイルを選択します。 

以上で、カラーマネージメントの設定は終了です。 



參考 


• Adobe ガンマユーティリティなどを使って独自のディスプレイプロファイルを作成している場合は、そのプロ 
ファイルを選択することをお勧めします。 

•ディスプレイ用のカラープロファイルは、ディスプレイのメーカーから提供されるものです。そのため、お使い 
のディスプレイ用のカラープロファイルが提供されているかどうか（提供されていない場合、ディスプレイ表示 
の色を原稿や印刷物に近付けることはできません）、プロファイル名については、ディスプレイのメーカーにお問 
い合わせください。 
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印刷時の設定 

[プリント]画面で 〇 [印刷設定]を選択し、 □[モード] で[カスタム設定]を選択して、 0[ ColorSync ] を選択してく 
ださい。 
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〇 - 

参考 

ColorSync を使用して色合わせを行う場合は、 RGB の画像データを使用してください。 CMYK、Lab などのデータ 
では、正しく色合わせすることができません。 
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四辺フチなし印刷をしよう 


ここでは、原稿データをフチなし印刷する手順を説明します。 

四辺フチなし印刷機能を使用すると、余白のない印刷ができます。 




四辺フチなし印刷の推奨用紙 


四辺フチなし印刷を行う場合は、以下の用紙をお使いになることをお勧めします。 

以下の用紙以外では、プリントへッドがこすれて印刷結果が汚れるおそれがあります。 

•写真用紙クリスピア<高光沢> 

•写真用紙<光沢> 

•写真用紙エントリー<光沢> 

•写真用紙<絹目調> 

• フォトマツト紙 
•両面マット紙<再生紙> 

•郵便ハガキ（インクジェット紙） 

•郵便光沢ハガキ（写真用） 

Q - 

注意 

♦♦規格サイズ （*) よりも長さが短い用紙を使うと ♦♦ 

規格サイズよりも長さが約 3mm 以上短い用紙をお使いになると、用紙下端に 3mm 程度の余白を残して印刷を終了 
します。四辺フチなし印刷する場合は、規格サイズの用紙をお使いください。 

* A4 : 210x297mm/ ハガキ： 100><148mm / L 判： 89><127mm / KG サイズ： 102><152mm / 2L 判： 127><178mm /六 
切： 203x254mm/ 力ード： 54><86mm/ 名刺： 55><91mm/ ハイビジョンサイズ： 102><181mm 


かんたんに四辺フチなし印刷するには 

本製品に付属のソフトウェア 「EPSON Easy Photo Print (エプソンイージーフオトプリント）」から印刷すると、面倒 
な設定をせずにかんたんに四辺フチなし印刷ができます。 

「 EPS 〇 N Easy Photo Print 」 の詳細は、ソフトウェア編の 「 EPS 〇 N Easy Photo Print 」 をご覧ください。 
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市販のアプリケーションソフトを使って四辺フチなし印刷するには 


〇 - 

参考 

このページでは Windows での手順を説明しています。 Mac OS Xでの手順は以下のページをご覧くださし、。 
M 「市販のアプリケーションソフトを使って四辺フチなし印刷するには （MacOSX)」 262 

アプリケーションソフトで印刷データの画像サイズを調整します。 

画像データのサイズは、用紙サイズいっぱいに作成してください。 

余白設定のできるアプリケーションソフトをご使用の場合は、余白を 「0 mm 」 に設定してください。 

2. プリンタドライバの設定画面を表示します。 

ぼ「プリンタドライバの画面を表示するには （ Windows )」 155 

3 . D [基本設定]タブをクリックし、 0 [給紙方法]を選択して、 0 [四辺フチなし]をチェックします。 



参考 

四辺フチなし印刷は、原稿を用紙サイズより少し拡大し、はみ出させて印刷します。そのため、用紙からはみ出し 
た部分は印刷されません。なお、[はみ出し量設定]をクリックすると、はみ出し量を3段階[標準]、[少ない]、 
[より少ない]で設定できます。本番の印刷前に試し印刷することをお勧めします。 


し*技疋 

以少切^ 佩、 《掌 

II I 物 

聯赋飄織驟1溫? 13 燃啦咖 

切 yi<c) I I mtfl j 


4. その他の設定を確認し、 [ OK ] をクリックして画面を閉じ、印刷を実行します。 
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參考 


Adobe Photoshop Elements での印刷方法を以下のぺージで説明しています。 
亡「写真の印刷方法」16 


便利な機能を使って印刷 
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市販のアプリケーシヨンソフトを使って四辺 
フチなし印刷するには （ MacOSX ) 


ここでは、市販のアプリケーションソフトを使って四辺フチなし印刷する手順を説明します。 

1 . アプリケーションソフトで印刷データの画像サイズを調整します。 

画像データのサイズは、用紙サイズいっぱいに作成してください。 

余白設定のできるアプリケーションソフトをご使用の場合は、余白を 「0 mm 」 に設定してください。 

2. プリンタドライバの[ページ設定]画面を表示します。 

仝「[ページ設定]画面を表示する」188 

3 . [用紙サイズ]で、各用紙サイズの[四辺フチなし]を選択します。 


1¢定 r " ページ 


対象プリンタ： XX - 




叫耘サイズ：潤迈 7 テなし!！ 


^■_逞 折」 


an k 

方向 r 

拡大織小： 10 D 5 B 


[¢1 




キ T ンセル ) t OK 


o- 


参考 


四辺フチなし印刷は、原稿を用紙サイズより少し拡大し、はみ出させて印刷します。そのため、用紙からはみ出し 
た部分は印刷されません。なお、[はみ出し量設定]を選択すると、はみ出し量を3段階[標準]、[少ない]、[より 
少ない]で設定できます。本番の印刷前に試し印刷することをお勧めします。 


プリンタ」 Xa-XXKX_ 


プリセ，卜：襻 


はみ出し■單定 


よ15少ない 


少なし 1 


様準 






勵叫麟伽 加 嫩似 6 


? POFt ] [プレビユ[サプライ..-1 

4 . その他の設定を確認し、 [0 K ] をクリックして画面を閉じ、[プリント]画面を表示して印刷を実行します。 
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參考 


Adobe Photoshop Elements での印刷方法を以下のぺージで説明しています。 
亡「写真の印刷方法 （MacOSX)」 21 


便利な機能を使って印刷 
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トラブル対処方法 

パソコンから印刷できない 


プリンタが動かないときや印刷が始まらないときは、以下の項目をご確認ください。 

本製品を ネッ トワーク接続で使用する場合のトラブルについては、 『ネッ トワーク設定 ガイド』 （冊子）あるいは 『ネット 
ワーク詳細設定 ガイド』 （電子マニュアル）をご覧ください。 


チェック1 プリンタをチェック 



「チェック1 プリンタをチェック」266 


チェック2 プリンタとパソコンの接続をチェック 



ウ「チェック2 プリンタとパソコンの接続をチェック」267 


チェック3パソコンをチェック 
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亡「チェック 3 


チェック4 

@「チェック 4 


パソコンをチェック」 268 


以上を確認しても印刷ができない場合は 

以上を確認しても印刷できない場合は」277 


トラブル対処方法 


265 







EPSON PM-T960 活用 + サポートガイド NPD2975-00 


チェック1 プリンタをチェック 


Q 

パソコンの画面にエラーメツセージが表示されていませんか？ 

以下のようにメツセージが表示されているときは、プリンタに何らかのエラーが発生しています。 


Hind 







パソコンでのエラーメッセージの詳細は、以下のページをご覧ください。 

@「パソコン画面にエラーが表示される」294 

Q - 

プリンタの液晶ディスプレイにエラーメッセージが表示されていませんか？ 

プリンタの液晶ディスプレイにエラーメッセージが表示されているときは、プリンタに何らかのエラーが発生していま 
す。プリンタのエラー表示についての詳細説明は、『操作ガイド』（冊子）をご覧ください。 

Q - 

プリンタからノズルチェックパターンを印刷できますか？ 

プリンタからノズルチェックパターンを印刷してみてください。 


ノズルチェックパターンが印刷できる 

プリンタは故障していません。 

印刷できない原因がほかにあります。次の項目をご確認ください。 

ノズルチェックパターンが印刷できない 

プリンタが故障している可能性があります。 

お買い求めいただいた販売店、またはエプソン修理センターへ修理をご依頼くださ 
い0 


プリンタでのノズルチェックパターンの印刷方法については、『操作ガイド』（冊子）をご覧くださし、。 

以上を確認してもトラブルが解決しない場合は、次のチェック項目をご確認ください。 

^ 「チェック2 プリンタとパソコンの接続をチェック」267 


トラブル対処方法 


266 
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チェック2プリンタとパソコンの接続を 
チェック 


Q 

ケーブルは外れていませんか？ 


ケーブルがしっかり接続されているかをご確認ください。また、ケーブルが断線していないか、変に曲がっていないかも 
ご確認ください。 


Q 

ケーブルがバソコンや本製品の仕様に合っていますか？ 

ケーブルが仕様に合っているかをご確認ください。 

亡 「 USB インターフェイス接続条件」141 


Q 

プリンタとパソコンの間に、プリンタ切替機やプリンタバッファなどを使っていませんか？ 


プリンタ切替機やプリンタバッファなどを使っていると、プリンタとパソコンの情報データのやり取りがうまくいかず、 
印刷できない場合があります。 

プリンタ切替機やバッファを取り外しプリンタとパソコンを直結して、正常に印刷できるかをご確認ください。 


Q 

USB ハブをお使いの場合に、使い方は正しいですか？ 

USB ハブは仕様上5段まで縦列接続できますが、プリンタと接続する場合は、パソコンに直接接続された1段目のハブ 
に接続してください。それでも印刷が始まらない場合は、 USB ハブを外して、プリンタとパソコンを直結してください。 



Q 

USB ハブをお使いの場合に、 USB ハブはパソコンに正しく認識されていますか？ 

パソコンで USB ハブが正しく認識されているかをご確認ください。 

以上を確認してもトラブルが解決しない場合は、次のチェック項目をご確認くださし、。 
^「チェック3 パソコンを チェック」268 


トラブル対処方法 


267 
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チェック3パソコンをチェック 


Windows 

以下の手順で、パソコンにインストールされたプリンタドライバが、正しく設定されているかどうかを確認してください。 

1 . [プリンタと FAX ] または[プリンタ]フォルダを表示します。 

Windows Vista の場合 

D [スタート] 0 [コントロールパネル] □ [ハードウエアとサウンド]の[プリンタ]の順にクリックします。 


コントル； 1 体ル 


rB ウリツク 1 


进 ^ ブ。グラム 




ノ^ ■一 F ウニ: F とサウンド 

W - H りリツり I 



Windows XP の場合 

Q [スタ _ 卜 ] H [コントロ ールパネル ] Q [プリンタとその他のハ ー ドウエア ] Q [プリンタと FAX ] の順にクリツ 
クします。 


'^0 MSN 

© 

ムイ-た办- 

M フ，ィ_聊班⑽ィ 


甘ぺて®:? 0 i 7 ラム旧 ^ 





プ J JC みヒトドウ I ア 



阴 □如 V 

M ス癸ート 

1 MSIWM 



Windows 98/ Me / 2000の場合 

□ [スタート] 0 [設定] 0 [プリンタ]の順にクリックします。 


トラブル対処方法 


268 





































泰 Piicom 

■SJ Win * 轉邏了他 

論左ヒクリック I 


* M't CX^-H ^I1~®- 

攻城す?シ 3> 必- 
J ア好イプデ; w 卜 s プ⑥ 



il.^lMIJAM 
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2. [プリンタ]フォルダが表示されます。 


この後は、以下のチェック項目をご確認ください。 

Q - 

プリンタドライバは正常にインストールされていますか？ 

[プリンタ]フォルダに本製品のアイコンがあるかを確認してください。 

アイコンがある場合は、正常にインストールされています。 

アイコンがない場合は、プリンタドライバがインストールされていませんので、以下のページを参照してインストールし 
てください。 

^ 「プリンタドライバの再インストール方法」143 
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トラブル対処方法 
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Q 

パソコン （印刷キュー）に印刷待ちのデータがありませんか？ 

パソコン（印刷キュー）に印刷待ちのデータが残っていると、印刷が始まらない場合があります。印刷キューを表示して 
印刷待ちデータを確認し、印刷を再開するか取り消してください。 

以下の手順に従って、印刷キューをご確認ください。 


1 - [プリンタ]フォルダの本製品のアイコンをダブルクリックします。 



2. U 印刷待ちデータを右クリックして、 0 [再印刷]または[キャンセル]などをクリックします。 


トラブル対処方法 


270 
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2000/XP/Vista 





9s/da/M 



it i jj 

flQ 



參考 


•上記の印刷待ちデータの確認画面は、 [ュー ティリティ]画面または印刷中に画面右下に表示されるプログレス 
メータの[印刷待ち状態表示]をクリックしても開くことができます。 

• 印刷待ちデータを削除できない場合は、一旦プリンタの電源をオフし、パソコンを再起動後にもう一度印刷待ち 
データを削除してください。印刷データが削除されたことを確認し、プリンタの電源をオンしてください。 


トラブル対処方法 
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[ ユーティ IJ ティ]匾面 



プログレス /_9 



Q 

プリントマネージャのステータスが[一時停止]になっていませんか？ 

D [プリンタ]フォルダの本製品のアイコンを右クリックして、 □ [一時停止]でないことを確認してくださし、。 


トラブル対処方法 


272 


























































EPSON PM-T960 活用 + サポートガイド NPD2975-00 



XP/Vista 



3 a / M @ y 2000 




〇 - 

参考 

♦♦一時停止の状態を確認 ♦♦ 

< Windows XP/Vista の場合〉 

[印刷の再開]が表示されているときは一時停止の状態です。 

< Windows 98/Me/ 2000の場合 > 

[一時停止]にチェックVが付いているときは一時停止の状態です。 

Q - 

印刷先（ポート）の設定は正しいですか？ 

実際に本製品を接続しているポートに対して異なるポートを設定していると印刷できません。 

以下の手順に従って、印刷先（ポート）の設定をご確認ください。 

1. D [プリンタ]フォルダの本製品のアイコンを右クリックして、 0 [プロパティ]をクリックします。 


2000/XP/Vista 




^-n 右クリ ッ万 


□費城呀… 

7 ■ルウ ”5 ◊マ IPT ㈣ 
新 M 


wmm 

ブ [KB: クリッつ | 


Windows 9fi/Me 


右 t 1 リツク ] 






一■引 》 止〈立〉 

脚”艿ン勿こ!^© 


印明ド年ュメント俛哄切 




h-thirmm 吸 

クリック I 


2 . H [ポート]タブ （Windows 98/ Me の場合は[詳細]タブ）をクリックして、 0 ポートを確認します。 
お使いのプリンタ名が表示されているポート（下表の「印刷先のポート」）を選択してください。 


接続しているケーブル 

印刷先のポート 

USB ケーブル 

Windows 2000 /XP/Vista 

USBxxx : 

Windows 98/Me 

EPUSBx : 


「X」には、数字が入ります。 


トラブル対処方法 
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〇 - 

参考 

[ポートの追加]をクリックして、手動で新しいポートを作成しても印刷はできません。お使いのプリンタ名が表示 
されているポートを選択してください。 

Q - 

ツールバーの[印刷]アイコンをクリックして印刷する場合、「通常使うプリンタ」の設定になっていますか？ 

[プリンタ]フォルダの本製品のアイコンにチェックマークが付いていることを確認してください。チェックマークが付 
いていない場合は 〇 アイコンを右クリックし、 g [通常使うプリンタに設定]をクリックしてチェックを付けてくださ 


EPSOtm-Kx ね 右りリック | 

彎し行 * 

わり，わ I 

井 up).., 

シヨ ー h カウト^?成(£) 

_剛 
名 S の EM ひ 1] 

ブ E バ乎ィ调 


Q 

Windows 98/ Me の場合、スプールマネージャのステータスが[一時停止]になっていませんか？ 

スプールマネージャを表示して、印刷データをクリックし[一時停止/再開]をクリックしてくださし、。 
表示方法：@「スプールマネージャ (Windows 98/ Me )」 163 


トラブル対処方法 
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※ Windows 2000 / XP/Vista には、スプールマネージヤはありません。 


Q 

印刷プレビュー画面が表示されていませんか？ 

プリンタドライバの[基本設定]画面で[印刷プレビューを表示する]にチェックが付いている場合、印刷を実行する前 
にプレビュー画面が表示されます。まずはチェックが付いているかを確認してください。 



プレビュー画面が表示されたときは、[印刷]をクリックすると印刷を実行します。 



また、プレビュー画面を表示せずに印刷するときは、[印刷プレビューを表示する]のチェックを外してくださしヽ。 

以上を確認してもトラブルが解決しない場合は、次のチェック項目をご確認ください。 

S 「チェック4以上を確認しても印刷できない場合は」277 


トラブル対処方法 
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Mac OS X 


Q 

プリンタドライバは正常にインストールされていますか？また、プリンタリストに追加されていますか？ 

[プリンタ設定ユーティリティ]を表示して、本製品が追加されているかをご確認ください。 

亡「プリンタドライバの追加 （ MacOSX )」 190 


Q 

印刷のステータスが[一時停止]になっていませんか？ 

[プリンタ設定ユーティリティ]を表示し、停止中のプリンタドライバをダブルクリックして以下の画面を表示し、[ジョ 
ブを開始]をクリックしてください。 

画面の表示方法：中「プリンタドライバの追加 （ Mac 〇 SX )」 190 
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以上を確認してもトラブルが解決しない場合は、次のチェック項目をご確認くださし、。 
(¢1「チェック4以上を確認しても印刷できない場合は」277 


トラブル対処方法 


276 
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チェック4以上を確認しても印刷できない場 
合は 


Q 

プリンタドライバを削除（アンインストール）して、もう一度インストールしてみましよう。 

プリンタドライバが正常にインストールされていない可能性があります。 

一旦、プリンタドライバを削除（アンインストール）して、もう一度インストールしてみてくださし、。 
^「プリンタドライバの削除方法 （Windows)」 174 
^「プリンタドライバの削除方法 （Mac 〇 SX)」 199 
^「プリンタドライバの再インストール方法」143 


トラブル対処方法 


277 
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印刷品質/結果が悪い 


印刷結果と以下のサンプル（現象）を比べて、症状が近い項目のリンクをクリックしてくださしヽ。 


印刷品質が悪い 

^「印刷品質が悪い」280 



印刷面がこすれる/汚れる 

A 「印刷面がこすれる/汚れる」284 



印刷位置がずれる/はみ出す 

ウ I 「印刷位置がずれる/はみ出す」286 


トラブル対処方法 278 
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ホームぺージを思い通りに印刷できない 

空「ホームぺ _ ジを思い通りに印刷できない」288 

•ページの右端がきれる 
•背景色が印刷されない 
• 画像が粗い 


279 


トラブル対処方法 
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印刷品質が悪い 


印刷品質が悪いときには、以下の項目をご確認くださし、。 


プリンタをチェック 

Q - 

プリントへッドのノズルが目詰まりしていませんか？ 

ノズルチェックでプリントへッドの状態をご確認くださし、。 
^「ノズルチェックとヘッドクリーニング」296 



クトニン 


Q 

インクカートリッジは推奨品（当社純正品）をお使いですか？ 

本製品のプリンタドライバは、純正インクカートリッジを前提に色調整されていますので、純正品以外を使うと印刷品質 
が低下する場合があります。インクカートリッジは純正品のご使用をお勧めします。 

インクカートリッジの交換方法については、『操作ガイド』（冊子）をご覧ください。 


Q 

古くなったインクカートリッジを使用していませんか？ 

古くなったインクカートリッジを使用すると印刷品質が低下します。開封後は6力月以内に使い切ってくださし、。 
未開封の推奨使用期限は、インクカートリツジの個装箱に記載されています。 


Q 

双方向印刷時のプリントヘッドのギャップ（ずれ）が発生していませんか？ 

本製品は高速で印刷するために、プリントへッドが左右どちらに移動するときにもインクを吐出しています。この印刷方 
式を「双方向印刷」と呼びます。 

この双方向印刷をしているときに、まれに、右から左へ移動するときの印刷位置と左から右へ移動するときの印刷位置が 
ずれて、縦のぎ卜線がずれたり、ぼやけたような印刷結果になる場合があります。 

ギャップ調整を行って、ずれを修正してください。 

@「ギャップ調整」300 

Q - 

出力装置（ディスプレイ、プリンタ）の発色方法の違いによる差です。 

ディスプレイ表示とプリンタで印刷したときの色とでは発色方法が違うため、色合いに差異が生じます。 
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伽色法 减色法 


用紙をチェック 


Q 

写真などを普通紙に印刷していませんか？ 

画像など文字に比べ印刷面積の大きい原稿を普通紙に印刷すると、インクがにじむ場合があります。画像などを印刷する 
ときや、より良い品質で印刷するためには、専用紙のご使用をお勧めします。 


Q 

印刷後、以下の用紙を重なった状態で放置していませんか？ 

• 写真用紙クリスピア<高光沢> 

•写真用紙<光沢> 

•写真用紙エントリー<光沢> 

•写真用紙<絹目調> 

印刷後の用紙が重なっていると、重なった部分の色が変わる（重なった部分に跡が残る）ことがあります。印刷後の用紙 
は、速やかに1枚ずつ広げて乾燥〇※）させてください。重なっている状態で放置すると、1枚ずつ広げて乾燥させても 
跡が消えなくなりますのでご注意ください。 

※づ枚ずつ広げて一昼夜 （24 時間）程度乾燥させるか、15分程度放置した後、普通紙などの吸湿性のある用紙を印刷面 
に重ねて乾燥させてください。 


プリンタドライバの設定をチェック 

Q - 

プリンタドライバの[用紙種類]の設定は正しいですか？ 

プリンタにセットした用紙種類と、プリンタドライバで設定する[用紙種類]が合っていないと、印刷品質が悪くなりま 
す。プリンタドライバの設定をご確認ください。 
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gl 「用紙別プリンタドライバ設定一覧」 M 6 

Q - 

プリンタドライバの「カラー設定」の設定は合っていますか？ 

プリンタドライバで「カラー設定」の「明度」や「コントラスト」を調整すると、印刷結果の濃さが変わります。プリン 
タドライバの設定をご確認ください。 



囹「色を補正して印刷しよう」 245 

Q - 

[オートフォトファイン！ EX ] の設定で印刷していませんか？ 

オートフォトファイン旧 X は、被写体の配置などを解析して画像処理を行います。このため、被写体の配置が変わる操 
作（回転、拡大/縮小、トリミングなど）を行うと、印刷される色合いが変わることがあります。また、四辺フチなし印 
刷時とフチあり印刷時とでは被写体の配置が若干変わるため、色合いが変わることがあります。 
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オートフォトファイン旧 X で印刷すると、画像内のピントがあっていない場所で不自然な階調が生じる場合があります。 
この場合は、オートフオトファイン旧 X 以外のモードを選択して印刷してください。 



參考 

• MacOSX の場合、オートフオトファイン！ EX 機能はありません。 


• EPSON 写真用紙に「推奨設定」で印刷すると、自動的に才一トフォトファイン！ EX が設定されます。才一トフォ 
トファイン旧X以外のモードで印刷したい場合は、カラー設定を変更してください。 


印刷データをチェック 


Q 

写真を印刷する場合、写真データの画像サイズが印刷サイズに適していますか？ 


デジタルカメラで撮影した写真データは、細かい点（画素）の集まりで構成されています。同じサイズの用紙に印刷する 
場合には、この画素数が多いほど、なめらかで高画質な印刷ができます。また、印刷サイズが大きくなればなるほど画素 
数の多い画像データが必要になります。以下のページで、印刷サイズに適した写真データの画像サイズをご確認ください。 
や「写真をきれいに印刷するポイント」79 
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印刷面がこすれる/汚れる 


印刷面がこすれて汚れるときは、以下の項目をご確認くださしヽ。 


用紙をチェック 


Q 

反りのある用紙や、用紙の端面にバリ（用紙の断裁のときに出る「かえり」）のある用紙を使用していませんか？ 


反りのある用紙や、用紙の端面にバリのある用紙に印刷すると、プリントへツドが用紙をこする場合があります。 

用紙の反りやバリを修正してから、プリンタにセツトしてください。 

なお、一部のエプソン製専用紙は、反りを修正する際に印刷面を傷付けてしまうおそれがありますので、以下を確認して 
から反りを修正してください。 

詳細については、『操作ガイド』（冊子）をご覧ください。 


Q 

用紙を横方向にセツトしていませんか？ 


用紙は、縦方向にセットしてください。（往復ハガキのみ横方向） 

横方向にセツトした場合、プリントへッドが印刷面をこする場合があります。 


Q 

専用紙に印刷後、すぐに重ねていませんか？ 

専用紙は普通紙などと比べてインクの乾きが遅いため、印刷直後に手や別の用紙などが印刷面に触れると、汚れる場合が 
あります。 

印刷直後は印刷面に触れないように、排紙トレイから1枚ずつ取り去って十分に乾かしてください。 


Q 

ハガキの通信面に印刷した後、その印刷結果（インク）が乾いていない状態で宛名面に印刷していませんか？ 

インクが乾いていない状態で宛名面に印刷すると、次のハガキに転写する場合があります。通信面を印刷した後は、十分 
に乾かしてから宛名面に印刷してください。 

また、先に宛名面から印刷することをお勧めします。 


印刷領域をチェック 

Q - 

定形紙で四辺フチなし印刷時、四辺フチなし印刷推奨の用紙をお使いになっていますか？ 


定形紙で四辺フチなし印刷を行う場合は、四辺フチなし印刷推奨の用紙をお使いになることをお勧めします。推奨以外の 
用紙では、プリントへッドがこすれて印刷結果が汚れる場合があります。 

@「四辺フチなし印刷の推奨用紙」259 

推奨の用紙でも汚れが発生する場合は、プリンタドライバの[こすれ軽減]をチェックして印刷してみてください。 
以下の画面は、プリンタドライバの[ユーティリティ]タブをクリックして、[ドライバの動作設定]をクリックすると 
表示されます。 
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それでも汚れが発生する場合は、アプリケーションソフトで上下の余白を広くして、印刷データを印刷推奨領域内に配置 
し直してから印刷してください。 


〇 - 

注意 

[こすれ軽減]機能は、印刷こすれが発生したときのみご使用ください。 
なお、こすれ軽減機能を使用すると印刷速度が遅くなる場合があります。 

Q - 

標準（フチあり）印刷時、印刷推奨領域外に印刷していませんか？ 


印刷推奨領域外では、プリントへッドがこすれて印刷結果が汚れる場合があります。 

アプリケーションソフトで上下の余白を広くして、印刷データを印刷推奨領域内に配置し直してから印刷してください。 


プリンタをチェック 


Q 

プリンタ内部が汚れていませんか？ 

印刷後の用紙などの表面に口ーラの汚れが付いたときは、普通紙を給排紙してローラの汚れをふき取ってください。 

お手入れの方法については、『操作ガイド』（冊子）をご覧ください。 

また、お使いのエプソン製専用紙に、クリーニングシートが同梱されている場合には、クリーニングシートを使って口一 
ラをクリーニングしてください。 
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印刷位置がずれる/はみ出す 


印刷位置がずれる/はみ出すときには、以下の項目をご確認ください。 


プリンタドライバの設定をチェック 

Q - 

プリンタにセットした用紙サイズと、プリンタドライバで設定した[用紙サイズ]は同じですか？ 

プリンタドライバで設定する用紙サイズ（印刷データのサイズ）は、プリンタにセツトした用紙サイズと合わせてくださ 
い0 
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參考 

♦♦印刷データのサイズがプリンタにセツトした用紙サイズと異なる場合 ♦♦ 
拡大/縮小して印刷してください。 

I切「拡大/縮小して印刷しよう」202 

Q - 

四辺フチなし印刷をしていませんか？ 


四辺フチなし印刷時は、裁ち落とし印刷（用紙より少しはみ出した印刷）をするために、原稿を用紙サイズより少し拡大 
します。そのため、拡大されて用紙からはみ出した部分は印刷されません。その結果、画面上に表示されている内容と印 
刷結果でわずかに違いが生じます。なお、はみ出し量は3段階[標準]、[少ない]、[より少ない]で調整することがで 
きます。本番前に試し印刷することをお勧めします。 

ウ「四辺フチなし印刷をしよう」259 
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その他をチェック 

Q - 

用紙とエッジガイドの間に、すき間はありませんか？また、用紙が曲がってセットされていませんか？ 

用紙をまっすぐにセットし、エッジガイドを用紙の側面に合わせてください。 

Q - 

長形3号封筒、長形4号封筒をセットする際に、フラップ側（フタの部分）を下向きにしてセットしていませんか？ 
(Windows のみ） 


本製品では長形3号封筒、長形4号封筒をセットする際に、必ずフラップ側（フタの部分）を上（天）にしてセットし 
てください。 

フラップ側を下向きにしてセツトすると給紙不良になるおそれがあります。 


トラブル対処方法 
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ホームぺージを思い通りに印刷できない 


ページの右端が欠けて印刷される 

ホームページを印刷すると、ページの右側が用紙のサイズに収まらず、欠けて印刷されることがあります。これは、ホー 
ムページが印刷のことを考えて制作されていないためです。 

ページの右端が欠けないようにするためには、以下の方法で印刷してください。 


Windows Internet Explorer 7.x で印刷する場合 

Windows Internet Explorer 7. x には、ページの右端が切れないように印刷できる機能があります。 
詳しくは、以下のページをご覧ください。 

亡 「Windows Internet Explorer 7 .x で印刷する場合」81 


Microsoft Internet Explorer 5_5 〜 6_x で印刷する場合（添付ソフトウェアで印刷） 

本製品に添付のソフトウェア 「EPSON Web - To-Page (エプソンウェブトゥページ）」を使うと、簡単にページの右端 
が切れないように印刷できます。 

m - 

参考 

EPSON Web-To-Page は、本製品に同梱のソフトウェア CD-ROM からインストールしてください。インストールす 
ると Internet Explorer のツールバーに追加されます。なお、 Windows Internet Explorer 7.x では使用できません。 



詳しくは、以下のページをご覧ください。 

^ rMicrosoft Internet Explorer 5.5 〜 6 .x で印刷する場合」85 


Microsoft Internet Explorer 5_5 〜 6.x で印刷する場合（ブラウザの標準機能で印刷 ) 

ホームページのブラウザソフトの標準機能で印刷する場合は、以下の点に注意してください。 
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參考 

ここでは 、 Microsoft Internet Explorer 6. x の場合を例に説明します。ほかのブラウザをご利用の場合は、ブラウザの 
ヘルプなどをご覧ください。 

ステップ1印刷プレビューで確認 

Microsoft Internet Explorer の[印刷プレビュー]機能を使うと、印刷する前に、用紙からはみ出していないかを確認でき 
ます。 

Microsoft Internet Explorer で D [フアイル] 0 [印刷プレビュー]の順にクリツクします。 




参考 


♦♦プレビュ_機能がない ♦♦ 

ご利用の Microsoft Internet Explorer のバージョンによっては、[印刷プレビュー]機能がないものもあります。その 
場合は、プリンタドライバの[基本設定]画面にある[印刷プレビュー]機能を使ってご確認ください。 

2. 右側が欠けていないことを確認します。 
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ステップ 2 余白の設定を調整 

印刷プレビューで確認し右側が欠けている場合は、用紙の余白設定が大きい可能性がありますので、余白設定を確認して 
みましよう。 
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1 . Microsoft Internet Explorer で U [ファイル] 0 [ページ設定]の順にクリックします。 



2 . [余白]を設定します。 

[左]、[右]、[上]、[下]をすベて0にすれば、用紙の印刷可能領域いっぱいにレイアウトすることができます。 



設定 


背景色が印刷されない 

Microsoft Internet Explorer の初期設定では、ホームページの背景色や背景の画像は、印刷されない設定になっています 0 
背景色を印刷する場合は以下の設定をしてください。 


〇 - 

參考 

ここでは 、 Windows Internet Explorer 7. x の場合を例に説明します。ほかのブラウザをご利用の場合は、ブラウザの 
ヘルプなどをご覧ください。 
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1 . Windows Internet Explorer の！！ [ツール](または[表示])をクリックして、 0 [インターネットオプション]をク 
リックします。 



2. D [詳細設定]タブをクリックして、 0 設定項目をスクロールさせます。 
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3. D [背景の色とイメージを印刷する]をチェックして、 0 [ ok ] をクリックします。 
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画像がきれいに印刷できない 


ホームページでは、データ通信を優先するために低解像度の画像が使用されている場合が多くあります。そのため、ディ 
スプレイ上できれいに見えても、印刷すると期待した印刷品質が得られない場合があります。 
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パソコン画面に エラーが 表示される 


Q 

「プリンタが接続されていません。」「用紙がセツトされていません。」などのエラー内容が表示される 



エラー内容の下に対処方法が表示されている場合は、その対処方法に従ってください。 

何も対処方法が表示されていない場合は、以下のページを参照してエラーを解除してくださしヽ。 
全「パソコンから印刷できない」264 

Q - 

「通信エラー」や「書き込みエラー」などのメッセージが表示される 





上記のメッセージは、以下の原因によって表示される可能性があります。 

• プリンタドライバが正しくインストールされていない場合 

•パソコンとプリンタがケーブルで正しく接続されていない場合 

•「印刷先のポート」設定が、実際に本製品を接続しているポートと合っていない場合 

以下のページにそれぞれの確認方法を説明していますのでご確認ください。 

空「パソコンから印刷できない」264 

Q - 

「高速ではない USB ハブに接続している高速 USB デバイス」と表示される 


5速ではない USB 乃プ tfRKl てい&芯逢 1 ISB デパイス 

罐驟經 ㈣ 抓 




^ USD ^1 

极れて L 対 d 
:跟 U 


お使いのパソコンは USB 2.0 に対応していません。もし、パソコンに USB 2.0 の差込口がある場合は、そこにケーブルを 
接続し直してください。 USB 2.0 の差込口がない場合でも、 USB 1.1 としてご使用いただけます。画面を閉じるには、右 
上の [ x ] をクリックします。 


トラブル対処方法 
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その他のトラブル 


Q 

ヘッドクリーニングが動作しない 

プリンタがエラーになっていないかをご確認ください。 

また、十分なインク残量がないときは、へッドクリーニングはできません。新しいインクカートリッジに交換してくださ 
い0 

プリンタの エラー 表示とインク カート リッジの交換方法については、『操作ガイド』（冊子）をご覧ください。 

Q - 

黒印刷しかしていないのにカラーインクが減っている 


本製品では用紙種類によって、カラーインクを使った混色黒印刷を行う場合があります。また、印刷時以外にも、以下の 
動作時にブラック/カラー両方のインクが消費されます。 

• ヘッドクリーニング時 
• セルフクリーニング時 

セルフクリーニングとは、プリントヘッドのノズルの目詰まりを防ぐために、すべてのインクを微量吐出して、ノズ 
ルの乾燥を防ぐ機能です。印刷実行前などに自動的に行われます。 

♦♦クリー ニン グ時にブラックとカラー両方のインクを使う理由 ♦♦ 

ノズルにインクが詰まると、インクが出なくなったりかすれたりして正常に印刷できなくなります。黒のみの印刷をして 
いても、ある日突然カラー印刷をしたくなった際に、カラーインクが出ないということでは使い物になりません。 
そのため、双方のノズルをクリーニングして、常に良好な状態にしておく仕組みになっています。 


Q 

連続して印刷をしている途中に印刷速度が遅くなった 


印刷状況により異なりますが、連続印刷を行うと用紙を送る動作やへッドの動作が一旦停止するなど、印刷速度が遅くな 
ることがあります。 

これは、高温によりプリンタ内部の部品が損傷するのを防ぐためです。 

印刷速度が遅くなっても、そのまま印刷を続けることはできますが、印刷を中断し電源をオンにしたまま30分程度放置 
することをお勧めします（電源をオフにして放置しても回復しません）。 

その後印刷を再開すると、通常の速度で印刷できるようになります。 


Q 

漏洩電流について 

多数の周辺機器を接続している環境では、本製品に触れた際に電気を感じることがあります。 

このようなときには、本製品を接続しているパソコンなどから アース （接地）を取ることをお勧めいたします。 


トラブル対処方法 
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付録 


ノズル チェ ックとヘッドクリー ニン グ 


プリントへッドのノズルが目詰まりしていると、印刷がかすれたり変な色で印刷されたりします。ノズルチェック機能を 
使ってノズルの目詰まりを確認し、ノズルが目詰まりしている場合は、プリントへッドをクリーニングしてください。 

ノズルチェックとプリントへッドのクリーニングは、プリンタからもできますが、ここではパソコンの操作でのクリーニ 
ング方法を説明します。 

プリンタでのクリーニング方法は、『操作ガイド』（冊子）をご覧ください。 


® ノズルチェック ©へッドクリーニング 



ノズルチェック 上図のパターンを印刷する機能で、そのパターンを見て、ノズルが目詰まりしていないかを 

確認します。 

へッドクリーニング ：ノズルが目詰まりしている場合に、インクの吐出と吸引を行うことによってプリントヘッド 

(ノズル）を清掃する機能です。インクが消費されます。 


〇 - 

参考 

• 十分なインク残量がないときは、ヘッドクリーニングはできません。インクカートリッジを交換してから実行し 
てください。 

なお、インクカートリッジの交換方法は、『操作ガイド』（冊子）をご覧ください。 

• このページでは Windows での手順を説明しています。 Mac OS Xでの手順は以下のページをご覧ください。 

1¢!「ノズルチェックとヘッドクリーニング （ MacOSX )」 298 

1 . プリンタの電源をオンにします。 

2- 背面オートシートフィーダに普通紙をセットします。 

3. プリンタドライバの設定画面を表示します。 

@ 「プリンタドライバの画面を表示するには （ Windows )」 155 

4. D [ユーテイリテイ]タブをクリックして、 0 [ノズルチェック]をクリックします。 
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〇 - 

參考 

[ノズルチェック]の下の[ヘッドクリーニング]をクリックすると、ヘッドクリーニングができます。 
5. この後は、画面の指示に従って操作してください。 

最後に以下のノズルチェックパターンが印刷されます。 



クひ，=ンヴが必要 


@ - 

参考 

♦♦ノズルが目詰まりしている場合はヘッドクリーニング令令 

操作を進めると、ノズルチェックパターンが印刷されます。ノズルが目詰まりしている場合には、引き続きヘッド 
クリーニングをしてください。 

♦♦へッドクリーニングを行っても、目詰まりが解消されない ♦♦ 

ヘッドクリーニングを数回行ってみてください。なお、ヘッドクリーニングは連続で行わずにノズルチェックと交 
互に行ってください。また、ノズルチェックとへッドクリーニングを交互に4回程度繰り返しても目詰まりが解消 
されない場合は、プリンタの電源をオフにして6時間以上放置してください。時間をおくことによって、目詰まり 
しているインクが溶解する場合があります。 
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ノズルチェックとへッドクリーニング （Mac 
OS X ) 


ノズルチェックとプリントへッドのクリーニングはプリンタからもできますが、ここではパソコンの操作でのクリーニン 
グ手順を説明します。 

1 . プリンタの電源をオンにします。 

2. 背面オートシートフィーダに普通紙をセットします。 

3 - ハードディスクのアイコンをダブルクリックします。 



4. D [アプリケ-シヨン]フォルダをダブルクリックして、 0 [EPSON Printer Utility 2] アイコンをダブルクリックし 
ます。 


r へへへ 

Ma.cifnaihM[> 

0 

r 小 

■ HU | L*- 1 


_ 




A^-n 幻ルウ ㈣ 1 


■» 7プ yfr — レコン 

ZI-M 凹*)「裔，I ^ 


〇 


n 



シス # A ■■辞 V 
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1 W ルりリック 1 

■他 

EPKJf4_^_fctyZ 

叫油 < Ptig^h 叩 !^ cm^rm 
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J 

pi 1 


IPKM.WUMiUM. 

Wf m 


21 _S- 



5. n 本製品名を選択して、 0[ ok ] をクリックします。 

r ハ ©e 


ブ y ジタリスト 




1 


mR] 


i キ1,ンセル） 



6. [ノズルチェック]をクリックします。 
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〇 - 

參考 

[ノズルチェック]の下の[ヘッドクリーニング]をクリックすると、ヘッドクリーニングができます。 

7. この後は、画面の指示に従って操作してください。 

最後に以下のノズルチェックパターンが印刷されます。 



正本 


ク”，：ン娜必电 



參考 


♦♦ノズルが目詰まりしている場合はヘッドクリーニング令令 

操作を進めると、ノズルチェックパターンが印刷されます。ノズルが目詰まりしている場合には、引き続きヘッド 
クリーニングをしてください。 

♦♦へッドクリーニングを行っても、目詰まりが解消されない ♦♦ 

ヘッドクリーニングを数回行ってみてください。なお、ヘッドクリーニングは、連続で行わずにノズルチェックと 
交互に行ってください。また、ノズルチェックとヘッドクリーニングを交互に4回程度繰り返しても目詰まりが解 
消されない場合は、プリンタの電源をオフにして6時間以上放置してください。時間をおくことによって、目詰ま 
りしているインクが溶解する場合があります。 
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ギャップ調整 


ギャップ調整機能は、印刷時のギャップ（ずれ）を調整します。 


横（左右）のずれ ：本製品は高速で印刷するために、プリントヘッドが左右どちらに移動するときにもインクを 

吐出しています。この印刷方式を「双方向印刷」と呼びます。この双方向印刷をしていると 
きに、まれに、右から左へ移動するときの印刷位置と左から右へ移動するときの印刷位置が 
ずれて、縦の基線がずれたり、ぼやけたような印刷結果になる場合があります。 


Q - 

參考 

•ギャップ調整は、プリンタの操作でもできますが、より精度の高い調整を行うために、以下の手順に従って行う 
ことをお勧めします。 

プリンタからの調整方法は、『操作ガイド』（冊子）をご覧ください。 

• このページでは Windows での手順を説明しています 。 Mac OS X での手順は以下のページをご覧ください。 

$「ギャップ調整 （ MacOSX )」 302 

1 . プリンタの電源をオンにします。 

背面オートシートフイーダに普通紙をセットします。 

3. プリンタドライバの設定画面を表示します。 

全「プリンタドライバの画面を表示するには （ Windows )」 155 

4. n [ユーティリティ]タブをクリックして、 〇 [ギャップ調整]をクリックします。 


m EPSON XX-XXXX® プ□パティ 



5. この後は、画面の指示に従って操作してください。 
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參考 


♦ ♦ギャップ調整シートの見方 ♦♦ 

ギャップ調整を進めていくと、調整用シートが印刷されます。 
それぞれ縦スジのないパターンの番号を選択してください。 
下図の場合は、それぞれ「5」を選択します。 


4 


5 7 6 9 
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ギャップ調整 （ MacOSX ) 


1 . プリンタの電源をオンにします。 

背面オートシートフイーダに普通紙をセットします。 
3 . ハードディスクのアイコンをダブルクリックします。 


. . 


うブルクリツり 1 




4, Q [アプリケーション]フォルダをダブルクリックして、 0 [EPSON Printer Utility2] アイコンをダブルクリックし 
ます。 



5 . 〇 本製品名を選択して、 0[ ok ] をクリックします。 


n 盤 I 


ブリンタリスト 


ER0NU5E 


6 . [ギャップ調整]をクリックします。 




J ク U ック I 
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7 . この後は画面の指示に従って操作してください。 


〇 - 

参考 

♦♦ギャップ調整シートの見方 ♦♦ 

ギャップ調整を進めていくと、調整用シートが印刷されます。 
それぞれ縦スジのないパターンの番号を選択してください。 
下図の場合は、それぞれ「5」を選択します。 
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メモリカードドライブとしての使い方 


本プリンタのメモリカードスロットは、フロッピーディスクドライブと同じように、メモリカードドライブとしてフアイ 
ル（画像データなど）を取り込んだり（コピーしたり）、書き込んだり（保存したり）することができます。 



參考 


このページでは Windows での手順を説明しています。 Mac OS X での手順は以下のページをご覧くださし、。 
亡「メモリカードドライブとしての使い方 （MacOSX)j 309 


使用上のご注意 

•Windows 98/ Me の場合は 、 EPSON USB メモリカードドライブ用ドライバ2をインストールしていないと、力ードド 
ライブとしてパソコンから使用することはできません。なお 、 EPSON USB メモリカードドライブ用ドライパ'2は、 
プリンタドライバと同時にインストールされます。 

• Windows 98/ Me では、本プリンタにセットしたメモリカードに対してスキヤンディスクを実行できません。 

•書き込み禁止（ライトプロテクト）スイッチや誤消去防止シールが付いているメモリカードをご使用の場合は、それ 
らのスイッチやシールを書き込み可能状態にしてからセットしてください。 

•プリンタの操作パネル設定でメモリカードから直接印刷をしているときは、メモリカードへの書き込みはできません。 

•パソコンからメモリカードに画像データ（ファイル）を保存した場合は、プリンタ操作パネルの枚数欄の表示は更新 
されません。更新するためにはメモリカードをセットし直してください。 

〇 - 

注意 

♦ ♦ Windows Vista でプリンタの電源をオフにする場合のご注意 ♦♦ 

プリンタの電源をオフにするまたは USB ケーブルを抜く前に、「メモリカードのセットと取り出し」手順に従って 
メモリカード取り出しの処理をしてください。 

1^! 「メモリカードのセットと取り出し」 306 

メ _ モリカード取り出しの処理をせずにプリンタの電源をオフにする、または USB ケーブルを抜くと、メモリカード 
内のデ _ 夕が壊れるおそれがあります。 

♦ ♦ Windows XP でプリンタの電源をオフにする場合のご注意 ♦ ♦ 

プリンタにメモリカードをセットした状態で、プリンタの電源をオフにする、または USB ケーブルを抜く際には、 
以下の手順に従ってください。手順に従わないと、メモリカード内のデータが壊れるおそれがあります。 
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1- 画面右下のタスクバーにあるアイコンをクリックして、 [EPSON Mass Storage Device- ドライブ（:X)を安 
全に取り外します]をクリックします。 




これで、安全にプリンタの電源をオフまたはケーブルを抜くことができます。 


♦ ♦ Windows 2000でプリンタの電源をオフにする場合のご注意 ♦♦ 

パソコンの電源をオフにしてからプリンタの電源をオフにするようにしてください。パソコンの起動中にプリンタ 
の電源をオフにすると、以下の警告画面が表示されます。 



メモリカードのセツトと取り出し 


セット方法 

1. プリンタの電源をオンにします。 

2. メモリカードをセットします。 

プリンタへのセット方法は『操作ガイド』（冊子）をご覧ください。 

取り出し方法 

ブ. コンピュータ（またはマイコンピュータ）を開きます。 

Windows Vista の場合 

〇 [スタート] 0 [コンピュータ]の順にクリックします。 
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[ - f - H クリック I 


本ット3—ク 

コントロづレノ的レ 
m のプログラム 



Windows XP の場合 

D [スタート] 0 [マイコンピュータ]の順にクリックします。 

Windows 98/ Me / 2000の場合 

デスクトップ上の[マイコンピュータ]アイコンをダブルクリックします。 

2. D [リムーバブルディスク]アイコンを右クリックして、 0 [取り出し]をクリックします。 
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3. メモリカードスロットのランプが点滅していないこと（点灯していること）を確認します。 
メモリカードを取り出します。 



注意 


プリンタの処理中（メモリカードスロットのランプ点滅中）にメモリカードを取り外したり、電源をオフにしたり 
しないでください。データが壊れるおそれがあります。 


データをメモリカードから取り込む方法/メモリカードへ書き込む方法 

1. プリンタの電源がオンになっていること、メモリカードがセツトされていること、プリンタとパソコンがケーブルで 
接続されていることを確認します。 

2. コンピュータ（またはマイコンピュータ）を開きます。 

Windows Vista の場合 

Q [スタート] 0 [コンピュータ]の順にクリックします。 
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Windows XP の場合 

D [スタート] 0 [マイコンピュータ]の順にクリックします。 

Windows 98/ Me / 2000の場合 

デスクトップ上の[マイコンピュータ]アイコンをダブルクリックします。 


[リムーバブルディスク]アイコンをダブルクリックして、データをコピーします。 


リムーバブルディスクのドライブ名は、ボリュームラべルが設定されている場合はそのボリュームラべルが表示さ 
れ、設定されていない場合は「リムーバブルディスク」と表示されます。 
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メモリカードドライブとしての使い方 (Mac 
OS X) 


本プリンタのメモリカードスロットは、フロッピーディスクドライブと同じように、メモリカードドライブとしてフアイ 
ル（画像データなど）を取り込んだり（コピーしたり）、書き込んだり（保存したり）することができます。 


使用上のご注意 

•書き込み禁止（ライトプロテクト）スイッチや誤消去防止シールが付いているメモリカードをご使用の場合は、それ 
らのスイッチやシールを書き込み可能状態にしてからセットしてください。 

• メモリカードから直接印刷をしているときは、メモリカードへの書き込みはできません。 

•パソコンからメモリカードに画像データ（ファイル）を保存した場合は、本プリンタ操作パネルの枚数欄の表示は更 
新されません。更新するためには、メモリカードをセットし直してください。 


メモリカードのセツトと取り出し 


セツト方法 

1- プリンタの電源をオンにします。 

2. メモリカードをセツトします。 

プリンタへのセツト方法は『操作ガイド』（冊子）をご覧ください。 

取り出し方法 

1. メモリカードドライブのアイコンを、ゴミ箱に捨てます。（ドラッグアンドドロップします。) 



〇 - 

注意 

ゴミ箱に捨てないままプリンタの電源をオフにすると、メモリカードに保存されている写真データが壊れるおそれ 
があります。 

2. メモリカードスロットのランプが点滅していないこと（点灯していること）を確認します。 

メモリカードを取り出します。 
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注意 


プリンタの処理中（メモリカードスロットのランプ点滅中）にメモリカードを取り外したり、電源をオフにしたり 
しないでください。データが壊れるおそれがあります。 


データをメモリカードから取り込む方法/ メモリカードへ書き込む方法 

1 . プリンタの電源がオンになっていること、メモリカードがセツトされていること、プリンタとパソコンがケーブルで 
接続されていることを確認します。 

2. デスクトップ上の[カードドライブ]アイコンをダブルクリックして、データをコピーします。 



■ タブルクリック 麗 
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色のしくみ 


普段、何気なく見ているディスプレイや紙の上で表現される「色」にも、さまざまな要素が含まれています。ここでは、 
カラー印刷の知識の基礎となる、「色」について説明しています。 


色の要素 

一般に「色」というと赤や青などの色相（色合い）を指すことが多いのですが、色を表現する要素には、色相のほかに彩 
度や明度という要素があります。 

彩度はあざやかさの変化を表す要素で、白みを帯びていない度合をいいます。 

例えば赤色の場合、彩度を上げるとより赤くなりますが、彩度を落とすに従って無彩色になっていき、最後はグレーにな 
ります。 

明度は明るさ、つまり光の強弱を表す要素です。明度を上げればより白っぽく、逆に明度を落とせば暗くなります。 

下の図（色立体と呼びます）は円周方向が色相変化、半径方向が彩度変化、高さ方向が明度変化を表します。 


ディスプレイの発色プロセス<加法混色> 

色は光によって表現されますが、ここでは、光がどのように色を表現するかを説明します。 

例えば、テレビやディスプレイなどを近くで見ると、赤 （ R )、 緑 （ G )、 青 （ B ) の3色の光が見えます。 

これは「光の三原色」と呼ばれるもので、光はこれら3色の組み合わせでさまざまな色を表現します。 

この方法は、どの色も光っていない状態（すべてが0:黒）を起点に、すべての色が光っている状態（すべてが100:白） 
までを色を加えることで表現するため、加法混色(加色法）と呼ばれます。ディスプレイもこの方法で色を表現しています。 
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プリンタ出力の発色プロセス<減法混色> 

加法混色で色が表現できるのは、そのもの自らが光を発することができるときです。しかし多くの場合、自ら光を出すこ 
とはないため、反射した光で色を表現することになります（正確には、当たった光のうち _ 部の色を吸収（減色）し、残 
りの色を反射することで色を表現します）。 

例えば「赤いインク」では次のようになります。 

一般的に見られる「光」の中には、さまざまな色の成分が含まれています。 

この光が赤いインクに当たった場合、ほとんどの色の成分がインクに吸収されてしまいますが、赤い色の成分だけは、吸 
収されずに反射されます。この反射した赤い光が目に入り、その物体（インク）が赤く見えるのです。 

このような方法を減法混色（減色法）と呼び、プリンタのインクや絵の具などはこの減法混色によって色を表現します。 
このとき、基本色となる色は加法混色の RGB ではなく、混ぜると黒（光を全く反射しない色）になるシアン （ C )、 マゼ 
ンタ （ M )、 イエロー（丫）の3色です。この3色を一般に「色の三原色」と呼び、「光の三原色」と区別します。 

理論的には CMY の3色を混ぜると黒になります。しかし一般に印刷では、より黒をくっきりと表現するために黒 ( BK ) 
インクを使用し、 CMYBK の4色で印刷します。 


出力装置による発色の違い<ディスプレイとプリンタ出力> 

パソコンで作成したグラフィックデータをプリンタに出力するとき、この加法混色と減法混色を考え合わせる必要があり 
ます。なぜなら、ディスプレイで表現される色は加法混色であるのに対して、プリンタで表現される色は減法混色である 
からです。 


この RGB — CMY 変換はプリンタドライバで行いますが、ディスプレイの調整状態によっても変化するため、完全に一 
致させることはできません。 

このように発色方法の違いにより、ディスプレイ上と実際の印刷出力の色合いにズレが生じます。しかし、ディスプレイ 
やカラーマネージメントの設定によって、色合いをできるだけ近付けることもできます。 



〇 - 

参考 

スキヤナで読み込んだ画像を印刷するときは、原画 （C/M/Y) —ディスプレイ （R/G/B) —印刷 (C/M/Y) の変換が 
必要になり、さらに一致させることが難しくなります。このような場合の機器間のカラーマッチングの方法をキヤ 
リブレーシヨンと呼び、市販のスキヤナユーテイリティソフトウェアの中にはこの機能があるものがあります。 
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解像度 


よりきれいに画像を印刷するためには、プリンタの性能に適した解像度の画像データを用意する必要があります。 ここで 
は、画像データと印刷解像度の説明をします。 


解像度とは 

デジタルカメラの画像、スキャンされた画像や印刷画像を拡大して見ると、点の集まりであることがわかります。この点 
をドットと呼び、ドットの密度を表すのが解像度です。 



この点が多ければ多い（解像度が高い）ほど、きめ細かい表現が可能になります。この解像度を示す単位として用いられ 
るのが 「dpi」[25.4mm あたりのドット数 (Dot per Inch)] という単位で、これは 25.4mm (1 インチ）当りにどれだけ 
の点が含まれているかを表しています。 



100 dpi 画像データ 


例えば 2880 dpi 印刷とは、 25.4mm (1 インチ）の長さ当りに 2880 個のインクの点を並べて打つことにより画像を構成 
していることを意味します。 



240 dpi (IS 像データ 


画像データの解像度と印刷解像度の関係 


画像データは1ドットでどんな色でも表現できるのに対し、プリンタの印刷画像は1ドットで通常4色 （ C / M / Y / BK ) の 
うち1色しか表現できません。つまり、プリンタの印刷画像は複数ドットの集まりで画像データ1ドット分の色を表現 
しています。そのため、例えば 2880 dpi のプリンタできれいな印刷をするときでも、画像データは2880 dpi より低いも 
ので十分なのです。 

また、印刷の設定をいくら高記録解像度に設定して印刷しても、スキャンまたは撮影した画像データの解像度が低ければ 
思うような印刷結果は得られません。印刷解像度（印刷モード）に応じた画像データが必要です。 

基本的には、画像データの解像度を上げれば印刷画質も必然的に向上しますが、解像度を上げすぎても、印刷速度が遅く 
なるだけで大きな画質向上効果は望めません。 


@ - 

参考 

• 印刷解像度の整数分の一倍（例えばプリンタの 1440dpi の6分の1である 240dpi など）を指定すると、ジャギー 
(線のギザギザ）が目立たなくなります。 


付録 313 




















EPSON PM - T 960 活用 + サポートガイド NPD 2975-00 


• モノクロ 印刷を行う場合は、印刷解像度と同じ解像度の画像データをご用意ください。 


印刷サイズと解像度の関係 

用意した画像データをそのままのサイズで印刷すれば十分な画質を期待できます。 

しかし、拡大印刷すると、画像を構成する点（ドット）が大きくなることで解像度が低下し画質は粗くなります。 

また、逆に縮小印刷すると、解像度は上がりますが、必要以上に印刷時間がかかるだけで見た目には画質の向上を認識で 
きません。 



画索数: 1500 X 2100 印刷サイズ： A 6 画索数: 1500 X 2100 印刷サイズ： A 4 

S ? 像度はおよ？ 360 dpi I ?像度は te よ？1 00 dpi 


下表をご確認いただき、印刷サイズに適した画像サイズのデータをご用意くださし、。 


デジタルカメラ/携帯電話 


画像サイズに適した印刷サイズは以下の通りです。 


画素数 

標準的な 
画像サイズ 
(ピクセル） 

印刷サイズの目安 

L 判 

2L 判 

B5 

A4 

約10万画素 

352x288 

A 

A 

A 

A 

約30万画素 

640x480 

〇 

A 

A 

A 

約48万画素 

800x600 

〇 

A 

A 

A 

約80万画素 

1024x768 

◎ 

〇 

A 

A 

約130万画素 

1280x1024 

◎ 

◎ 

〇 

A 

約200万画素 

1600x1200 

◎ 

◎ 

〇 

〇 

約300万画素 

2048x1536 

◎ 

◎ 

◎ 

〇 

約400万画素 

2240x1680 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

約500万画素 

2560x1920 

□ 

◎ 

◎ 

◎ 

約600万画素以上 

2816x2120 

□ 

◎ 

◎ 

◎ 


△画素数が少なく、良好な印刷結果が得られない。 

〇やや画素数が少ないが、良好な印刷結果が得られる。 
◎必要十分な画素数があり、高い印刷結果が得られる。 
□やや画素数が多いが、高い印刷結果が得られる。 


スキヤナ 



入力解像度 

原稿サイズ 

標準的な 
画像サイズ 
(ピクセル） 

印刷サイズの目安 




L 判 

2 L 判 

B 5 

A 4 

フイルムスキヤナ 

1200 dpi 

- 

1700x1100 

◎ 

◎ 

〇 

〇 
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フラッ ト ヘッド 
スキヤナ 

300 dpi 

4 x 6 

1200 x 1800 

◎ 

◎ 

O 

O 

A 4 

2550 x 3600 

□ 

□ 

◎ 

◎ 

600 dpi 

4 x 6 

2400 x 3600 

□ 

□ 

◎ 

◎ 

A 4 

5100 x 7200 

※ 

※ 

□ 

□ 

1200 dpi 

4 x 6 

4800 x 7200 

※ 

※ 

□ 

□ 

A 4 

10200 x 14000 

※ 

※ 

※ 

※ 


〇やや画素数が少ないが、良好な印刷結果が得られる。 

◎必要十分な画素数があり、高い印刷結果が得られる。 

□やや画素数が多いが、高い印刷結果が得られる。 

※高い印刷結果が得られるが、印刷結果確保のためにはこれほど多くの画素は必要なし。 


Photo CD 


品質 

標準的な 
画像サイズ 
(ピクセル） 

印刷サイズの目安 

L 判 

2L 半 IJ 

B5 

A4 

BASE 

768 x 512 

〇 

A 

A 

A 

4 BASE 

1536 x 1024 

◎ 

◎ 

O 

O 

16 BASE 

3072 x 2048 

□ 

◎ 

◎ 

◎ 


△画素数が少なく、良好な印刷結果が得られない。 

〇やや画素数が少ないが、良好な印刷結果が得られる。 
◎必要十分な画素数があり、高い印刷結果が得られる。 
□やや画素数が多いが、高い印刷結果が得られる。 
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Epson Color について 


c- 、’€pson Color 


Epson Color とは 

Epson Color とは、エプソンお勧めの写真品質のことです。人物の顔を自動判別し、肌色を中心に写真の色合いをきれい 
に自動補正する「オートフォトファイン旧 X (※灼と、耐オゾン性、耐光性に優れる「エプソン純正インク」、そして美 
しい仕上がりを誇る「エプソン製写真用紙」が組み合わさることで実現されます。 

※才一トフォトファイン旧 X は人物写真だけでなく、風景写真もより鮮やかな色合いに自動補正します。 



人物 
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風景 



〇 - 

参考 

• 補正や加工は印刷時に処理されるだけで、データそのものは補正/加工されません。 


才一トフォトファイン旧Xは、被写体の配置などを解析して画像処理を行います。このため、被写体の配置が変 
わる操作（回転、拡大/縮小、トリミングなど）を行うと、印刷される色合いが変わることがあります。また、四 
辺フチなし印刷時とフチあり印刷時とでは被写体の配置が若干変わるため、色合いが変わることがあります。 


Epson Color で印刷するためには 

Epson Color で印刷するためには 、 Epson Color 対応のプリンタで 、 Epson Color 対応用紙に印刷してくださし 、0 


Epson Color 対応用紙 

• 写真用紙クリスピア<高光沢> 
•写真用紙<光沢> 

•写真用紙エントリー<光沢> 
•写真用紙<絹目調> 


印刷手順 

プリンタに Epson Color 対応用紙をセツトし、[用紙種類]で対応の用紙を選択すると Epson Color で印刷されます 0 

添付の写真印刷ソフトウェア 「EPSON Easy PhotoPrint 」 から印刷する場合 

Epson Color 対応用紙を選択して印刷します。 

このとき[レイアウト調整]画面に 「Epson Color 」 ロゴが表示されます。 
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せ - 

參考 

印刷する画像に Exif Print の撮影情報が付加されていれば、この情報に基づいた画像補正を行います。 

市販のアプリケーションソフトから印刷する場合 

プリンタドライバの[基本設定]画面で Epson Color 対応用紙を選択して印刷します。 

このとき[基本設定]画面に 「Epson Color 」 ロゴが表示されます。 



■ 

參考 

Mac OS Xでは、市販のアプリケーシヨンソフトから Epson Color をご利用いただけません。 
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プリンタ単体で印刷する場合（パソコンを使用しないで印刷) 

Epson Color 対応用紙を選択して印刷します。 

詳しくは『操作ガイド』（冊子）をご覧ください。 



参考 

印刷する画像に Exif Print の撮影情報が付加されていれば、この情報に基づいた画像補正を行います。 
以上で、 Epson Color の説明は終了です。 
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PRINT Image Matching 


PRINT Image Matching とは？ 

PRINT Image Matching (プリントイメージマッチング）は、この機能を搭載したスキヤナで読み込んだ画像またはこの 
機能を搭載したデジタルカメラで撮影した写真を、対応プリンタから簡単、きれいに印刷するためのシステムです。 
PRINT Image Matching 対応のスキヤナで画像を読み込んで JPEG ファイルまたは TIFF ファイルで保存したり、あるい 
は PRINT Image Matching 機能対応のデジタルカメラで撮影すると、印刷指示のためのコマンド（命令）が画像データに 
付加されます。 

プリンタはこのコマンドに従って印刷します。これにより、スキヤナで読み込んだ画像の場合は「画像にメリハリを付 
け」て、デジタルカメラで撮影した写真の場合は「撮影時にデジタルカメラが意図した通りの最適な色合い」で、印刷で 
きます。 

PRINT Image Matching の機能は、カラーマッチングを目指したものではなく、 PRINT Image Matching 対応のエプソン 
プリンタで鮮やかに印刷するための機能です。 


® - 

參考 

• PRINT Image Matching は、エプソンが提案し、デジタルカメラ各社から協賛を受けた仕組みです。 

• PRINT Image Matching に関する情報は、エプソンのホームぺージをご覧ください。 

亡 http://www.epson.jp 


PRINT Image Matching 対応のスキヤナを使用すると、スキヤンした画像データに印刷コマンドを付加することも 
できます。 


PRINT Image Matching では、デジタルカメラからの印刷コマンドにより最適な色合いが決定されます。つまりデ 
ジタルカメラ側から印刷品質を制御する仕組みといえます。 


どんな効果があるの？ 

「デジタルカメラの画像を印刷してみたら、思っていたイメージとちょっと違う」というケースがありませんか？それは 
デジタルカメラとプリンタのマッチングがうまく取れていないからです。 PRINT Image Matching は、このようなケース 
で効果を発揮します。またスキャナの場合は PRINT Image Matching の効果を積極的に採用することで、印刷結果が生き 
生きとしてきます。 


効果1(デジタルカメラ/スキヤナ） 

ガンマ這の違いによる朝るさの比較 
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「色」や「明るさ」の情報を印刷コマンドにしてプリンタに伝え 
ることにより、印刷時の「色」や「明るさ」が最適になります。 
色の表現力の豊かさを決める「色空間」、色の明るさを決める 
「プリントガンマ」という画像の品質を決める項目を印刷コマン 
ドで伝達して印刷します。 
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効果 2 ( デジタルカメラ ) 


撮影時の意図が印刷結果に反映されます。 

例えば、マクロ写真なら「狙った通りの色鮮やかでくっきりと 
した画質」で印刷、ポートレート写真なら「柔らかな卜ーンで 
美しい肌色」で印刷など、撮影時にデジタルカメラで印刷コマ 
ンドが設定されていれば、デジタルカメラの意図したイメージ 
そのままに印刷できます。 



シャーブでコントラスト 
の高いブリント 


钦調で肌色部分をI己惊色 
[こ袖正したブリント 


〇 - 

参考 

デジタルカメラ/スキヤナ以外には利用できないの？ 

PRINT Image Matching は、スキヤナで読み込んだ画像やデジタルカメラで撮影した画像だけでの利用に限りませ 
ん。ソフトウェアなどの対応が広がっていますので、今後も多くの PRINT Image Matching 対応製品から、より効 
果的な印刷ができるようになります。 


効果 3 ( デジタルカメラ ) 


デジタルカメラの個性をプリンタで表現できます。 

PRINT Image Matching 機能搭載デジタルカメラと PRINT Image Matching 対応プリンタを組み合わせれば、デジタルカメラが 
持っている個性を印刷画像に反映できます。これにより、 PRINT Image Matching 機能搭載機種によって、あるいはそのカメラ 
の設定によって、印刷画像の色合いに違いが現れます。 


^ - 

参考 

デジタルカメラ/スキヤナ以外には利用できないの？ 

PRINT Image Matching は、スキヤナで読み込んだ画像やデジタルカメラで撮影した画像だけでの利用に限りませ 
ん。ソフトウェアなどの対応が広がっていますので、今後も多くの PRINT Image Matching 対応製品から、より効 
果的な印刷ができるようになります。 


どうやって使うの？ 


PRINT Image Matching 機能を使用するときは、スキヤナ、プリンタ、印刷する用紙、ソフトウェアが 、 PRINT Image 
Matching に対応している必要があります。 


PRINT Image Matching 対応用紙 

以下の用紙に印刷する場合に 、 PRINT Image Matching 機能が有効になります。 

• 写真用紙クリスピア<高光沢> 

•写真用紙<光沢> 

•写真用紙<絹目調> 

•写真用紙エントリー<光沢> 

• フオトマツト紙 

• ミニフオトシ_ル 

•フオトシールフリーカツト 
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対応ソフトウェア 

• EPSON Easy Photo Print (エプソンイージーフォトプリント）※ 

• PRINT Image Matching 対応ソフトウェア 

※ PRINT Image Matching 対応のエプソンプリンタに添付されています。 

なお 、 PRINT Image Matching 対応ソフトウェアについては、エプソンのホームページで確認できます。 
中 http :// www . epson . jp / support / taiou / shuhen / soft / 


印刷手順 

添付の写真印刷ソフトウェア 「 EPS 〇 N Easy Photo Print 」 から印刷する場合 

PRINT Image Matching 対応用紙を選択し、[印刷補正]画面で [PRINT Image Matching ] を選択します。 
詳細は、 「 EPS 〇 N Easy PhotoPrint 」 のオンラインヘルプをご覧ください。 



參考 


EPSON Easy Photo Print を使用せず、 PRINT Image Matching 未対応の一般のレタツチソフトから印刷する場合に 
は、 PRINT Image Matching 機能はご利用になれません。また、 PRINT Image Matching 未対応の一般のレタツチソ 
フトで保存したものを EPSON Easy Photo Print で読み込んで印刷する場合も、 PRINT Image Matching 機能はご利 
用になれません。 


プリンタ単体で印刷する場合（パソコンを使用しないで印刷） 

操作パネルで 、 PRINT Image Matching 対応用紙を選択し[自動画質補正]画面で [ P . I . M ] を選択します。 
詳細は、製品に同梱の取扱説明書をご覧ください。 


画像のスキャン方法 

画像を PRINT Image Matching 情報を持った形式で保存するには 、 EPSON Scan の[保存ファイルの設定]画面にある 
[保存形式]で [PRINT Image Matching II ( JPEG )] または [PRINT Image Matching II ( TIFF )] を選択して くださし、。 
[保存ファイルの設定]画面は、 EPS 〇 N Scan を単独起動して、[保存ファイルの設定](全自動モード[オプション]画 
面）または[保存ファイルの設定] 「 u 為!（ホームモードまたはプロフェッショナルモード）をクリックすると表示されます。 



参考 


お使いのエプソンプリンタやデジタルカメラに PRINT Image Matching 機能が搭載されているかどうか、またプリ 
ンタやデジタルカメラの使用方法は、それぞれの機器の取扱説明書をご覧ください。 PRINT Image Matching 機能を 
使って印刷するには、 PRINT Image Matching に対応したプリンタドライバと EPSON Easy Photo Print などを組み 
合わせて印刷する必要があります。また、用紙の種類によっても PRINT Image Matching 機能の有効/無効が切り替 
わります。 PRINT Image Matching および PRINT Image Matching のバージヨンの情報につきましては、エプソンの 
ホームページをご覧ください。 

中 http :// www . epson.jp 

以上で PRINT Image Matching の説明は終了です。 


付録 3 z 2 











EPSON PM-T960 活用 + サポートガイド NPD2975-00 


Exif Print 


Ex げ Print とは？ 


Exif Print (イグジフプリント）とは、この機能を搭載したデジタルカメラと対応プリンタを組み合わせて使用すること 
で、きれいな印刷を簡単に実現することのできるシステムです。 Exif Print 機能搭載のデジタルカメラで撮影すると、写 
真データに撮影シーンなどの撮影情報が付加されます。この撮影情報を使うことにより、撮影時にデジタルカメラが意図 
した通りの最適な色合いで印刷できます。 


〇 - 

参考 

• Exif Print は、デジタルカメラの標準規格 Exif2.2 の愛称です。 

• Exif Print では写真データに付加された撮影情報をもとに最適な色合いが決定されます。したがって撮影情報の解 
釈により、プリンタメーカーごと印刷品質に違いが現れます。 


どんな効果があるの？ 

「デジタルカメラの画像を印刷してみたら、思っていたイメージとちょっと違う」というケースがありませんか？それは 
デジタルカメラとプリンタのマッチングがうまくとれていないからです。そこで効果を発揮するのが Exif Print です。 


効果1 


露出モード、ホワイトバランスなどの撮影条件を印刷結果に反映 
します。露出モードが「自動」であれば、明るさを適切に補正し 
見映え良く印刷します。「マニュアル」であれば、明るさの補正を 
極力抑えて印刷します。また、ホワイトバランスが「自動」であ 
れば、カラーバランスを適切に補正し、色かぶりをなくすように 
印刷します。「自動」以外では、カラーバランスを補正せず印刷し 
ます。 



効果2 


被写体（人物や風景）などの撮影意図をデジタルカメラの絵作り 
を損なわないように印刷結果に反映します。撮影時の被写体の設 
定が「風景」であれば「色鮮やかでくっきりした風景に適した仕 
上がり」に、「人物」であれば「やわらかな卜ーンで美しい肌色の 
人物に適した仕上がり」に印刷します。 


付録 
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どうやって使うの？ 

Exif Print 機能が搭載されているデジタルカメラで撮影された写真を用意します。 

写真を印刷する際、 Epson Color 対応用紙を選択すれば、 Exif Print の撮影情報を使用して印刷を行います。 
@ 「Epson Color について」316 


印刷手順 

添付の写真印刷ソフトウェア 「EPSON Easy PhotoPrint 」 から印刷する場合 

Epson Color 対応用紙を選択して印刷します。 
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參考 


Epson Color に対応していない用紙に印刷する場合は、 [Epson Color] ロゴが表示されません。この場合は、[印刷 
補正]画面で[才一トフオトファイン！ EX] を選択します。詳細は、 「Epson Easy Photo Print」 のオンラインヘル 
プをご覧ください。 


プリンタ単体で印刷する場合（パソコンを使用しないで印刷） 

Epson Color 対応用紙を選択して印刷します。 


〇- 


参考 


Epson Color に対応していない用紙に印刷する場合は、操作パネルの[自動画質補正]画面で[才一トフォトファイ 
ン！ EX] を選択します。詳細は製品に同梱の取扱説明書をご覧ください。 


以上で Exif Print の説明は終了です。 
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プリンタの共有 


プリンタの共有とは 


ネットワーク環境が整っている場合は、パソコンに直接接続した本製品をほかのパソコンと共有できます。 

本製品を直接接続するパソコンは、共有を許可するプリントサーバの役割をします。ほかのパソコンは、プリントサーバ 
機に印刷許可を受けるクライアントになります。クライアント機は、プリントサーバ機を経由して本製品を共有すること 
になります。 

これ以降の説明は、各パソコンにプリンタドライバがインストールされていることを前提にしています。 



@ - 

参考 

• ネットワーク環境が構築されていること、プリントサーバ機とクライアント機が同ーネットワーク管理下にある 
ことが前提になります。 

• Windows 98/ Me で EPSON プリンタウィンドウ！3を使用している場合は、 IPX / SPX 互換プロトコルが設定され 
ていると、通信 エラー が発生することがあります。 IPX / SPX 互換プロトコルの設定を解除することで通信 エラー 
を回避できます。 


プリンタ共有の設定方法 

ご利用の〇 S を選択してください。 

史「プリンタ共有の設定方法 （WindowsVista)」 326 
空「プリンタ共有の設定方法 （Windows 2000 /XP)」 338 
仝「プリンタ共有の設定方法 （Windows 98/Me)」 348 
「プリンタの共有の設定方法 （ MacOSX )」 357 
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プリンタ共有の設定方法 （Windows Vista) 


プリントサーバ機の設定 

〇 - 

注芦 

設定するときは、「コンピュータの管理者」アカウント（管理者権限のあるユーザー）でログオンしてくださし、。 


設定手順 

1 - D [スタート] 0 [コントロールパネル] 0 [ハードウェアとサウンド]の[プリンタ]の順にクリックします。 



—F ウ Z 尸とサウンド 



りリツり 


2. D 本製品のアイコンを右クリックして、 0 [共有]をクリックします。 



3 . [共有オプションの変更]をクリックします。 
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4 . 以下の画面が表示されたら、[続行]をクリックします。 



5 . D [このプリンタを共有する]をクリックし、 0 [共有名]を入力して、 0[ ok ] をクリックします。 
共有名は自由に付けてください。 
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〇 - 

參考 

• 追加ドライバについて 

Windows 2000 /XP/Vista (32bit 版）と Windows XP/Vista (64bit 版）の組み合わせでプリンタを共有する場合は、 
追加ドライバが必要です。 

追加ドライバ機能とは、プリントサーバ機とクライアント機で OS が異なる場合に、プリントサーバ機にクライ 
アント OS のプリンタドライバをインストールしておく機能です。この機能によってクライアント機は、ソフト 
ウェア CD-ROM を使用せずに、プリントサーバ機から自動コピーでプリンタドライバをインストールできます。 
インストール方法は以下を參照してください。 

± 「クライアント機の設定」 329 

なお、 Windows 2000 /XP/Vista (32bitOS 間）あるいは Windows XP/Vista (64bitOS 間）の組み合わせでは、共 
通のプリンタドライバを使用しているため、追加ドライバをインストールする必要はありません。 

また、 Windows Vista のサーバ機には、 Windows 98/Me のドライバを追加することはできません。 


_ トラ 






インスト- 


W 3,； ト サ， モ，ド 


【也 

Type 3-1^- モ^ ド 



ち l -サー王ード 

ao 


以 I 与心&レ 


ネットワークプリンタに対するセキュリティの設定 

ネットワークプリンタに対するセキュリティの設定（クライアントのアクセス許可）を設定してください。印刷 
が許可されないクライアントは、本製品を共有できません。詳しくは Windows のヘルプをご覧ください。 

共有プリンタをモニタできる環境 

Windows XP/Vista のパソコン同士で共有している場合は、[共有プリンタをモニタさせる]の設定項目は表示さ 
れませんが、モニタできます。 

Windows XP/Vista のパソコンと Windows 98/Me/ 2000 のパソコンで共有している場合は、共有プリンタの状態を 
モニタできません。 


追加ドライバのインスト _ ル方法 

以下の説明は、上記の手順5の続きです。 


1 [追加ドライバ]をクリックします。 
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2. D 追加するドライバの種類をチェックして、 0 [ ok ] をクリックします。 



n チ I ック 


3 . ソフトウェア CD-ROM をパソコンにセツトします。 

4. D CD-ROM をセットしたドライブ名とディレクトリ名を半角で入力して、 0[OK] をクリックします。 

CD ドライブが 「E :」で Windows XP/Vista (64 bit 版）ドライバを追加する場合の入力例： 
E :¥ WINVISTA _ XP 64 



[ OK ] をクリックすると、追加ドライバのインストールが始まります。 

5. [閉じる]をクリックします。 

これで追加ドライバのインストールは終了です。 

以上で本製品を共有するためのプリントサーバ機の設定は終了です。 
続いて各クライアント機を設定してください。 


ご利用のクライアント 0 S 

参照ページ 

Windows Vista 

±. 「クライアント機の設定」 329 

Windows 2000 /XP 

(1) 「クライアント機の設定」 343 

Windows 98/Me 

© 「クライアント機の設定」 352 


クライアント機の設定 

ここではサーバを使用した環境での一般的な （Microsoft ネットワーク）接続方法について説明します。ご利用の環境に 
よっては以下の手順で接続できない場合もあります。その場合はネットワーク管理者にご相談ください。 

Q - 

注意 

設定するときは、「コンピュータの管理者」アカウント（管理者権限のあるユーザー）でログオンしてください。 
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〇 - 

參考 

ここでは[プリンタ]フォルダからネットワークブリンタに接続してプリンタドライバをインストールする方法を 
説明します。 Windows の[ネットワークコンピュータ]や[マイネットワーク]から、共有プリンタに接続してプ 
リンタドライバをインストールすることもできます。最初の接続方法が異なるだけで、基本的な設定方法はここで 
の説明と同じです。 


設定手順 

D [スタート] 發 [コントロールパネル]の順にクリックします。 


コント □-» ル/^■ル 


rB ウリツク 1 


用®®ブ I □プラム 



•[ネットワークとインターネット]をクリックします。 



[ネットワークと共有センター]をクリックします。 
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4 . [共有と探索]の[プリンタ共有]の設定を確認します。 

[無効]になっている場合は、 v をクリックして手順5に進んでくださしヽ。 
[有効]になっている場合は、画面を閉じて手順7に進んでください。 



5. D [プリンタ共有を有効にする]を選択して、 0 [適用]をクリックします。 
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6. [続行]をクリックしてから、画面を閉じます。 



二 D [スタート]0[コントロールパネル]0[ハードウェアとサウンド]の[プリンタ]の順にクリックします。 


すぺてめプ〇クラム 


コントロ ー j ! レレ 


m のプ CJ プラム 


~レブ it * ポート 


り M I 





ノ^ ■一 トウこ？ 7 とサウンド 



8- [プリンタのインストール]をクリックします。 
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L =. L^JH 

« /卜 pch 尸ド# *[*#([«* ふ 



9 - [ネットワーク、ワイヤレスまたは Bluetooth プリンタを追加します]をクリックします。 


西 

、ノ輸 プリンタ咖 m 

q-w し ブリン城た财ヴ トつ一々 づ v ゞ 勻機故 


今 □ーカルプ u ンタ奄 JiW します ( L ) 

U 5 B プリンタ卿このォプシヨン奄:棚して < だ建ぃ* ( U 5 B ブリブラクイ 

: と，に自 ii 的 にイ1スト ー j ■しさ nan ) 
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+ ネッ T ■フーク I つイザレスまたは自 M ^ oem プ U 二■夕を il 加しま KW ) 

3シビユー穿が辛屮トフークに册てい否か，至たはブリンタ;! r つイヤレスプ 
V ンタが方>1ごなつてい5こと € ls ほしてくだ芒い ■ 


次 Afh ] ( ) 

ブ〇 .11 インストールするプリンタをクリックして、 0 [次へ]をクリックします。 

プリンタの名前は、プリントサーバ機によって変更されている場合があります。ご利用のネットワーク管理者にご相 
談ください。 
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分 m プリンタ 
プ y ンタ sasK し 


声 * - 




りリツり I 


+ 探しているプリ:>夕はこの一势こはありませんポ） 




F 1 つり vy つ " ^A(N) ^ [ キ F>tylT] 


手順14に進んでください。 

インストールするプリンタが表示されないときは、[探しているプリンタはこの一覧にはありません]をクリックし 
ます。 


函 

^ n プリンタ iSiaM 

プンタ sa 掬し st 



今 探してい®プリ>$?はこの一りません クリツク I 


[ K ^£ fQ _ ] [ I 


ブブ .D [共有プリンタを名前で選択する]をクリックして、 0 [次へ]をクリックします。 

共有プリンタ名がわかっている場合は直接ボックスに入力できますが、ここでの説明は共有プリンタ名がわからない 
ことを前提に[次へ]をクリックして手順を進めます。 


付録 


334 







































EPSON PM - T 960 活用 + サポートガイド NPD 2975-00 




固 


プリンタ 


プ | J ンタ各茨た味 TCP/IP T 


U _ クリック I 

| 方廣^!; 
1 喪: W7U 別名 


|艿ン^名を:&> 


[ 

fH" ンタ名^は Mip/ycopipu^riari»/print.efs/fcfmterrume/ipf rfler 


Tltf/lP PF レ处冰ホス ! "S 紐 i ■ てカン许咖 Ot^E) 


B クリック 丨 

I 次へ №1 i t ^F>tZJU ) 

ブ 2.〇 共有プリンタが接続されているパソコン（またはサーバ）をクリックし、 0 [選択]をクリックします。 

ユーザー名、パスワードを入力する画面が表示されたら、サーバ機にログインするためのユーザー名とパスワードを 
入力してください。 



ブ文 〇 共有プリンタの名前をクリックして 0 [選択]をクリックします。 

プリンタの名前は、プリントサーバ機によって変更されている場合があります。ご利用のネットワーク管理者にご相 
談ください。 
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ブ4 ■以下の画面が表示されたときは、 〇 [ ドライバのインストール]をクリックして、 0 [続行]をクリックします。 




〇 - 

参考 

既存のプリンタドライバを使用するか新しいプリンタドライバを使用するかの選択画面が表示されたら、メッセー 
ジに従って選択してください。 

ブ 5.0 通常使うプリンタとして使用するかどうかを選択して、 0 [次へ]をクリックします。 
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固 
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ブ6 ■[完了]をクリックします。 




,; rm プ 1 J ンタ 
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以上で、クライアント機の設定は終了です。 
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プリンタ共有の設定方法 （Windows 2000/XP) 


プリントサーバ機の設定 


〇- 

注意 

• Windows XP で設定する場合は、「コンピュータの管理者」アカウントのユーザーでログオンしてください。「制 
限」アカウントのユーザーでは設定できません。なお、 Windows XP をインストールしたときのユーザーは、「コ 
ンピュータの管理者」アカウントになっています。 

• Windows 2000の場合は、管理者権限のあるユーザー （Administrators グループに属するユーザー）でログオンし 
てください。 


設定手順 

以下の説明では 、 Windows XP の画面を使用しています。 

1 . [プリンタ]または[プリンタと FAX ] フォルダを表示します。 

Windows XP 

Q [スタート]をクリックして L [コントロ ールパネル]をクリックして、 阪邏 [プリンタとその他のハードウエア] 
をクリックして 、 tl [プリンタと FAX ] をクリックします。 



Windows 2000 

[スタート]—[設定]—[プリンタ]の順にクリックします。 


2, 〇 本製品のアイコンを右クリックして、 0 [共有]をクリックします。 
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旧 n 帥 > ^ mzX ^ ツールで ヘルプ砂 

^ ? ド M 必 fax 



3. D [このプリンタを共有する]をクリックし、 0 [共有名]を入力して、 0[ OK ] をクリックします。 

共有名は自由に付けてください。ただし、スペースやハイフン （_) を使用しないでください。エラーが発生するお 
それがあります。 



〇 - 

參考 

追加ドライバについて 

追加ドライバ機能とは、プリントサーバ機とクライアント機で os が異なる場合に、プリントサーバ機にクライア 
ント〇 s のプリンタドライバをインストールしておく機能です。この機能によってクライアント機は、ソフトウェ 
ア CD - ROM を使用せずに、プリントサーバ機から自動コピーでプリンタドライバをインストールできます。インス 
卜ール方法は以下を参照してください。 

±. 「追加ドライバのインストール方法」341 

なお 、 Windows 2000 / XP / Vista の組み合わせでは、両〇 S 共通のプリンタドライバを使用しているため、追加ドライ 
バをインストールする必要はありません。 


付録 


339 


















































1 ■ンスト- 


八 ' 

f^t I 〇 
細 

Wn*w®-W ■お如 We 
WWfc-ra rfTIJO SUt ^ 2000 
Whdws KF 


□ ft ! ph * 
□] 故 

Q llflBl 
Q 

CUM 


恐ぶ離怒]^結^溫:■獅う仰的ン°イ觀 


[ キ p ン t ル 


4. Windows 2000の場合は、共有プリンタをモニタさせます。 

D 本製品のアイコンを右クリックして、 0 [印刷設定]をクリックします。 

Windows XP は以下の作業は不要です。 


右クリック j 


\ GKCS 3 J 


， 通木(*欠勿>^1疏泊 

クリック 1 

-m ㈣ 

サベ卜切防消し吵 


井■砂 

力 w 財万心？_す 

シヨ■卜加 MOTES 。 

ffK 似 
名亥更賊 


プ[沿ィ收 



5. D [ユーティリティ]タブをクリックして、 0 [モニタの設定]をクリックします。 


6. D [共有プリンタをモニタさせる]をチェックして、 0[ ok ] をクリックします。 
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@ - 

參考 

• ネットワークプリンタに対するセキュリティの設定 

ネットワークプリンタに対するセキュリティの設定（クライアントのアクセス許可）を設定してください。印刷 
が許可されないクライアントは、本製品を共有できません。詳しくは Windows のヘルプをご覧ください。 

• 共有プリンタをモニタできる環境 

Windows XP / Vista のパソコン同士で共有している場合は、[共有プリンタをモニタさせる]の設定項目は表示さ 
れませんが、モニタできます。 

Windows XP / Vista のパソコンと Windows 98/ Me / 2000のパソコンで共有している場合は、共有プリンタの状態を 
モニタできません。 


追加ドライバのインストール方法 

以下の説明は、上記の手順3の続きです。 
1 - [追加ドライバ]をクリックします。 



2. D クライアント機の OS に合わせて [Intel Windows 95、98、および Me ] または [Intel Windows 95または 98] を 
チェックして、 0 [ OK ] をクリックします。 
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醜咖刪ン™よ 


D _ チェック 


3. ソフトウェア CD - ROM をパソコンにセツトします。 


o - 


参考 


以下のメッセージが表示されたときは 、 OS ( Windows ) の CD - ROM をパソコンにセツトして、 [ OK ] をクリック 
します。 


4. IlCD - ROM をセットしたドライブ名とディレクトリ名 「 WIN 9 X 」 を半角で入力して、 0[ OK ] をクリックします。 
E ドライブにセツトした場合の入力例： E:¥WIN9X 


力 w ドテ m 勤!供してく妓^ りリッり 




0V. 


和ン t ル 1 




n _ x 力 ^ ►關糊 


，叫：护 


[〇 K] をクリックすると、追加ドライバのインストールが始まります。 

5. [閉じる]をクリックします。 

これで追加ドライバのインストールは終了です。 

以上で本製品を共有するためのプリントサーバ機の設定は終了です。 
続いて各クライアント機を設定してください。 


2 U 


3 爾辩溫微微；觀あ 



L 


セル 



1 ウリツり 1 


ご利用のクライアント os 

参照ページ 

Windows Vista 

© 「クライアント機の設定」 329 

Windows 2000 /XP 

± 「クライアント機の設定」343 

Windows 98 /Me 

.空.「クライアント機の設定」352 
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クライアント機の設定 

ここではサーバを使用した環境での一般的な （Microsoft ネットワーク）接続方法について説明します。ご利用の環境に 
よっては以下の手順で接続できない場合もあります。その場合はネットワーク管理者にご相談ください。 


Q - 

注意 

•Windows XP の場合は、「コンピュータの管理者」アカウントのユーザーでログインしてください。「制限」アカ 
ウントの ユーザー ではインストールできません。なお、 WindowsXP をインストールしたときの ユーザー は、「コ 
ンピュータの管理者」アカウントになっています。 

• Windows 2000の場合は、管理者権限のあるユーザー （Administrators グループに属するユーザー）でログオンし 
てください。 


〇 - 

参考 

ここでは[プリンタ]フォルダからネットワークブリンタに接続してプリンタドライバをインストールする方法を 
説明します。 Windows の[ネットワークコンピュータ]や[マイネットワーク]から、共有プリンタに接続してプ 
リンタドライバをインストールすることもできます。最初の接続方法が異なるだけで、基本的な設定方法はここで 
の説明と同じです。 


設定手順 

1 - [プリンタ]または[プリンタと FAX ] フォルダを表示します。 

Windows XP 

□ [スタート]をクリックして、 0 [コン トロールパネル]をクリックして、 0 [プリンタとその他のハードウエア] 
をクリックして 、 D [プリンタと FAX ] をクリックします。 



Windows 2000 

[スタート]—[設定]—[プリンタ]の順にクリックします。 

2. Windows XP の場合は、[プリンタのインストール]または[プリンタの追加]アイコンをクリックします。 
Windows 2000の場合は、[プリンタの追加]アイコンをダブルクリックして、[次へ]をクリックします。 
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3. [プリンタの追加ウイザード]画面が表示されたら、[次へ]をクリックします。 



4. D [ネットワークプリンタ、またはほかのコンピュータに接続されているプリンタ]をクリックして、 0 [次へ]を 
クリックします。 
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5. Windows XP の場合は、 〇 [指定したプリンタに接続する]をクリックして、 0 共有プリンタ名を入力するか[次へ] 
をクリック I ホナ 

Windows 2000の場合は、 〇 [プリンタ名を入力する]をクリックして、 0 共有プリンタ名を入力するか[次へ]を 
クリックします。 

共有プリンタ名がわかっている場合は直接ボックスに入力できますが、ここでの説明は共有プリンタ名がわからない 
ことを前提に[次へ]をクリックして手順を進めます。 
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6 . D 共有プリンタが接続されているパソコン（またはサーバ）をクリックし、 0 共有プリンタの名前をクリックして、 
11 [次へ]をクリックします。 

画面のネットワーク構成はご利用の環境によって異なります。また、プリンタ名称はプリントサーバ機によって変更 
されている場合があります。ご利用のネットワーク管理者にご相談ください。 



〇 - 

参考 

既存のプリンタドライバを使用するか新しいプリンタドライバを使用するかの選択画面が表示されたら、メッセー 
ジに従って選択してください。 

7. D 通常使うプリンタとして使用するかどうかを選択して、 0 [次へ]をクリックします。 
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プザ- 




Oti?J ン妁 iflSfftb 力：^し E 慨 V3. 节沪 

ffmHSS 


■ 


り M 


I a へ ㈣> j 
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參考 


プリントサーバが Windows 98/Me の場合に上記画面は表示されません。以下をご覧ください。 
i 「ソフトウェア CD-ROM を使ってインストール」346 


8- 設定の内容を確認して、[完了]をクリックします。 



以上で、クライアント機の設定は終了です。 


ソフトウェア CD-ROM を使ってインストール 

プリントサーバ機が Windows 98/Me の場合は、ネットワークプリンタに接続してから、以下の手順を続けてくださし、。 

1 . 手順6の後に以下の画面が表示されたら、 [ OK ] をクリックします。 


關 


i 雄 mm 凝 ! 鍾 ” 

~ 二。 _g コ I I 

2. ソフトウェア CD - ROM をパソコンにセツトします。 

3. II ご利用のパソコンの CD-ROM ドライブ名とディレクトリ名 [ WINVISTA _ XP _2 K ] を半角文字で入力して、 

O [0 K ] をクリックします。 

E ドライブにセットした場合の入力例: E:¥WINVISTA_XP_2K 

Windows XP (64bit 版）の場合は、 [WINVISTA_XP64] を入力してください。 
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4. この後は、画面の指示に従ってください。 


付録 


347 






















EPSON PM - T 960 活用 + サポートガイド NPD 2975-00 


プリンタ共有の設定方法 （Windows 98/Me) 


プリントサーバ機の設定 


設定手順 

1 - D [スタート]をクリックして、 0 [設定]にカーソルを合わせて、 il [コントロールパネル]をクリックします。 
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2. [ネットワーク]アイコンをダブ 
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3. [ファイルとプリンタの共有]をクリックします。 


付録 


348 

































EPSON PM - T 960 活用 + サポートガイド NPD 2975-00 



4. D [プリンタを共有できるようにする]をチェックして、 0[ ok ] をクリックします。 



5. [0K] をクリックします。 



〇 - 

参考 

• [ディスク挿入]のメッセージが表示されたときは 、 Windows 98/ Me の CD - ROM をパソコンにセットし、 [ OK ] 
をクリックして、画面の指示に従ってください。 

•再起動を促すメッセージが表示されたときは、再起動してください。その後、手順1に従ってコントロールパネ 
ルを表示させてから手順6にお進みください。 

6. コントロールパネル内の[プリンタ]アイコンをダブルクリックします。 
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7. D 本製品のアイコンを右クリックして、 0 [共有]をクリックします。 



8 . D [共有する]をクリックして、 0 [共有名]を入力し、 0 [適用]をクリックします。 

必要に応じて、[コメント]と[パスワード]を入力してください。 

共有名は自由に付けてください。ただし、スペースやハイフン （_) を使用しないでください。エラーが発生するお 
それがあります。 
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9- II [ユーティリティ]タブをクリックして、 0 [モニタの設定]をクリックします。 
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ブ〇 .D [共有プリンタをモニタさせる]をチェックして、 0 [OK] をクリックします。 
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以上で本製品を共有するためのプリントサーバ機の設定は終了です。 
続いてクライアント機を設定してください。 


クライアント機の設定 


ここではサーバを使用した環境での一般的な ( Microsoft ワークグループ）接続方法について説明します。ご利用の環境 
によっては以下の手順で接続できない場合もあります。その場合はネットワーク管理者にご相談ください。 


〇- 


参考 


ここでは[プリンタ]フォルダからネットワークブリンタに接続してプリンタドライバをインストールする方法を 
説明します。 Windows デスクトップ上の[ネットワークコンピュータ]や[マイネットワーク]から、共有プリン 
夕に接続してプリンタドライバをインストールすることもできます。最初の接続方法が異なるだけで、基本的な設 
定方法は同じです。 


付録 


352 


ご利用のクライアント os 

參照ページ 

Windows Vista 

© 「クライアント機の設定」 329 

Windows 2000 /XP 

.空.「クライアント機の設定」343 

Windows 98 /Me 

± 「クライアント機の設定」352 
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設定手順 

1 D [スタート]をクリックして、 0 [設定]にカーソルを合わせて、 il [プリンタ]をクリックします。 


力一 ■' j ルを含わせ s 


コ EE 


り 1 J 、 y り I 


2. [プリンタの追加]アイコンをダブルクリックします。 



3. [次へ]をクリックします。 



4. D [ネットワークプリンタ]を選択して、0 [次へ]をクリックします。 
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5. [參照]をクリックします。 

ご利用のネットワーク構成図が表示されます。 



〇- 

参考 

[ネットワークパスまたはキューの名前]の入力欄に、以下の書式（半角文字）で直接入力することもできます。 
¥¥目的のプリンタが接続されているパソコン名¥共有プリンタ名 

6. 〇 プリンタが接続されているパソコン（またはサーバ）の [+] をクリックし、 0 共有プリンタの名前をクリック 
して、 0[ ok ] をクリックします。 

画面のネットワーク構成はご利用の環境によって異なります。また、プリンタ名称はプリントサーバ機によって変更 
されている場合があります。ご利用のネットワーク管理者にご相談ください。 



7. [次へ]をクリックします。 
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〇- 

參考 

既存のプリンタドライバを使用するか新しいプリンタドライバを使用するかの選択画面が表示されたら、メッセー 
ジに従って選択してください。 

8 . 〇 接続する共有プリンタ名を確認して、 0 [次へ]をクリックします。 

プリンタ名は変更できます。 



S - 

參考 

プリントサーバが Windows 2000/XP で追加ドライバをインストールしていない場合は上記画面は表示されません。 
以下をご覧ください。 

「ソフトウェア CD-ROM を使ってインストール」356 

9 . 〇 テストページを印刷するかどうかを選択して、 0 [完了]をクリックします。 

プリントサーバにインストールされているプリンタドライバが自動 コ ピーでインストールされます。 



以上で、クライアント機の設定は終了です。 
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ソフトウェア CD - ROM を使ってインストール 

1- 手順7の後に以下の画面が表示されたら、[ディスク使用]をクリックします。 



2 . ソフトウェア CD - ROM をパソコンにセツトします。 

3 - 〇 ご利用のパソコンの CD - ROM ドライブ名とディレクトリ名 [ win 9 x ] を半角で入力して、 0 [ OK ] をクリックし 
ます。 

D ドライブにセツトした場合の入力例： d :¥ win 9 x 



a?jr\ 

4 . D プリンタ名を確認して、 0 [次へ]をクリックします。 



5 . この後は、画面の指示に従ってください。 
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プリンタの共有の設定方法 （ MacOSX ) 


プリントサーバ機の設定 


設定手順 

ブ. [システム環境設定]アイコンをクリックします。 


2. [共有]アイコンをクリックします。 



へ。 
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3. [プリンタ共有]をチェックします。 


付録 


357 





















パーソナル：?グィル共 w 
Windowj afi 
パーV十ル 
y モート□グィン 
FTP サービス 

AppCf Aje-mOLf Dc^lcE 口 p 

y % — K Appl^EvthE 
X^rid 

チエツり I 


C ■) 


のユーザが 5 ピュータに HfttfftT い ■* 

プ UV 夕ない上 it す ■ fttUk ，止 _t 
ク Uv クし 


⑦ 




Sft できないよラ t する u： U カギをクリサタ u ます* 
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参考 


鍵が閉まっている場合は、[鍵]をクリックして解除してください。解除するときに、管理者のパスワードが必要に 
なります。 


r #e- 
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霣好するにはカギツクし: tr _ 


画面を閉じてくださしヽ。 


これで本製品を共有するためのプリントサーバ機の設定は終了です。 
続いて各クライアント機を設定してください。 

仝「クライアント機の設定」359 
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クライアント機の設定 



参考 


Mac OSXvlO .2 をご利用の方へ 

[プリンタ設定ユーティリティ]は、[プリントセンター]になります。 

これ以降の説明では、[プリンタ設定ユーティリティ]を[プリントセンター]と読み替えてくださし、。 


1 - ハードディスクのアイコンをダブルクリックします。 


幻ルり リッ扪 

2. 〇 [アプリケーション]フォルダをダブルクリックして、 0 [ユーティリテイ]フォルダをダブルクリックします。 



3. [プリンタ設定ユーティリティ]をダブルクリックします。 


r ©0 0 _しユ■デイリ宁イ 

M ^ 1| ；；. = El 1| I ぬ 


〇 


DiglidTColor M«Er レクトリ *7 クセス 
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4. [追加]をクリックします。 
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㈣ 


使用可_なプリンクがあ0 S せん, 

ya 卜 fc ? リンタを追加し rt か？ 



5 . D [デフオルトブラウザ]をクリックし、 0 共有プリンタが表示されている本製品名をクリックして、 0 [追加]を 
クリックします。 


r &ee プ v ンタプラウプ 〇" 
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プリンタ* 
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xx-xxxx 

ブ u ンタ 
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巇所 

便用するドライパ 


ドライバ*たはフリン？のを SH 択 




ian ■■のプ _ j ンタ …、I 


J 


り [ h り 


〇- 

參考 

•共有プリンタの表示方法は 、 Mac OS X のバージョンによって異なります。詳しくは、ご利用の Mac 0 S 又のへ 
ルプをご覧ください。 

•プリンタの一覧が表示されないときは、以下の手順で[プリンタ設定ユーティリティ]の環境設定を確認してく 
ださい。 


1- [プリンタ設定ユーティリティ]メニューから[環境設定]を選択します。 

2. [ほかのコンピュータに接続されているプリンタを表示する]がチェックされていることを確認します。 
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以上で、クライアント機の設定は終了です。 
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商標/表記について 


商標と著作権について 

• EPSON Scan はセイコーエプソン株式会社の商標です。 

• トラブル解決アシスタントはセイコーエプソン株式会社の登録商標です。 

• EPSON PRINT Image Matching、PRINT Image Framer、EPSON Multi-PrintQuicker は、セイコーエプソン株式会社の 
登録商標です。本文中で用いる P.I.F. は PRINT Image Framer の略称です。 

• Adobe、Adobe Photoshop Elements、Acrobat は Adobe Systems Incorporated の各国での商標または登録商標です。 

• IBM PC 、 DOS/V、IBM it International Business Machines Corporation の商標または登録商標です。 

•Apple の名称、 Mac 、 Macintosh、Mac OS および ColorSync は Applejnc ■ の商標または登録商標です。 

• Microsoft 、 Windows、Internet Explorer および Windows Vista は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国 
における登録商標または商標です。 

• Intel、Pentium は Intel Corporation の登録商標です。 

• EPSON Scan is based in part on the work of the Independent JPEG Group. 


• libtiff 

Copyright (c)1988-1997 Sam Leffler 
Copyright (c)1991-1997 Silicon Graphics, Inc. 

Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software and its documentation for any purpose is hereby granted 
without fee, provided that( i) the above copyright notices and this permission notice appear in all copies of the software 
and related documentation, and (ii) the names of Sam Leffler and Silicon Graphics may not be used in any advertising 
or publicity relating to the software without the specific, prior written permission of Sam Leffler and Silicon Graphics. 
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS-IS” AND WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS, IMPLIED OR 
OTHERWISE, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FORA 
PARTICULAR PURPOSE. 

IN NO EVENT SHALL SAM LEFFLER OR SILICON GRAPHICS BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, 
INDIRECTOR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND , 〇 R ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM 
LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER OR NOT ADVISED OF THE POSSIBILITY OF DAMAGE, AND ON 
ANY THEORY OF LIABILITY, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THI 
SOFTWARE. 

• そのほかの製品名は各社の商標または登録商標です。 


複製について 

写真、絵画、音楽、プログラムなどの他人の著作物は、個人的にまたは家庭内その他これに準ずる限られた範囲内におい 
て使用する以外、著作権者の承認が必要です。 


表記について 


Windows 

本製品が対応している Windows のバージョンは以下の通りです。 

• Microsoft (R) Windows (R) 98 operating system 日本語版 
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• Microsoft 

• Microsoft 

• Microsoft 

• Microsoft 

• Microsoft 

• Microsoft 


(R) 

(R) 

(R) 

(R) 

(R) 

(R) 


Windows (R) 98 Second Edition operating system 日本語版 
Windows (R) Millennium Edition operating system 日本語版 
Windows (R) 2000 Professional operating system 日本語版 
Windows (R) XP Home Edition/Professional operating system 日本語版 
Windows (R) XP Professional x64 Edition operating system 日本語版 
Windows Vista (TM) operating system 日本語版 


以上の〇 S の表記について本書中では、上記各オペレーティングシステムをそれぞれ 、 Windows 98、 Windows Me 、 
Windows 2000、 Windows XP、Windows Vista と表記しています。また 、 Windows 98、 Windows Me、Windows 2000 、 
Windows XP、Windows Vista を総称する場合は 「 Windows 」、 複数の Windows を併記する場合は 「Windows 98/Me 」 の 
ように、 Windows の表記を省略することがあります。 


Mac OS 

本製品が対応している Mac 〇 S のバージョンは以下の通りです。 

Mac OSXvlO.2.8 以降 

以上の〇 S の表記について本書中では、上記各オペレーティングシステムをまとめて 「 MacOSX 」 と表記していること 
があります。 

アップルコンピュータ社製のコンピュータを総称して 「 Macintosh 」 と表記していることがあります。 
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本製品に関するお問い合わせ先一覧 


籲エプソンのホームページ http :// www . epson.jp 

各種製品情報•ドライバ類の提供、サボート案内等のさまざまな情報を満載したエプソンのホームページです。 

エプソンなら購入後も安心。背様からのお問 L 、合わせの多し、内容を FAQt してホームページに掲載しております。ぜひご活用ください。 
http :// www . epson . jp / faq / 


• Mj|€PSON 

エプソン製品をご愛用の方も、お持ちでない方も、エプソンに興味をお持ちの方への会員制情報提供サービスです。お客椹にピッタリの 
おすすめ最新情報をお届けしたり、プ u ンタをもっと楽しくお使いいただくお手伝いをします。製品購入後のユーザー登録もカンタンです。 
さあ、今すぐアクセスして会貝登録しよう。 


インターネットでアクセス！ _ http://mvepson.jp/ ►カンタンな質問に答えて会員登録。 


籲カラリオインフォメーションセンター製品に関するご質問•ご相談に電話でぉ答ぇします。 

【電話番号】 050 - 3155-8022 

【受付時間】 月〜金曜日9:00〜20:00 土日祝日10:00〜 17:00(1 月1日、弊社指定休日を除く) 

◎上記鼋話番号をご利用できない塌合は、 042-589-5251 へお問い合わせください。 


•修理品送付 • 持ち込み依頼先 

お S い上げの販売店様へお持ち込みいただくか、下記修理センターまで送付顧います0 


拠点名 

所在地 

TEL 

札幌修理センター 

〒〇 60-0034 札幌市中央区北4条柬 1-2-3 札視フコク生命ビル 10 F エプソンサービス ㈱ 

011-219-2886 

松本修理センター 

〒390-1243松本市神林1563エプソンサービス ㈱ 

050-3155-7110 

東京修理センター 

〒191-0012東京都日野市日野347エプソンサービス ㈱ 

050-3155-7120 

福罔修理センター 

〒81 2-0041 福岡市博多区吉塚 8-5-75 初光流通センタービル 3 F エプソンサービス ㈱ 

050-3155-7130 

沖網修理センター 

T 900 -0027 那覇市山下町 5-21 沖縞通関社ビル 2 F エプソンサービス ㈱ 

098-852-1420 


【受付時間】月曜日〜金曜日9:00〜17:30(祝日、弊社指定休日を除く） 

* 予告なく住所•連絡先等が$更される塌合がございますので、ご了承ください。 

♦修理について詳しくは、エプソンのホームページでご確明ください〇 http :// www . epson . jp / support / 

0上記電話番号をご利用できない場合は、下記の電話番号へお問い合わせください。 

• 松本修理センター: 0263-86-7660 •柬京修理センター: 042-584-8070 •福岡修理センター: 092-622-8922 


•ドア to ドアサービスに関するお問い合わせ先 

ドア to ドアサービスとはお客様のご希望日に、ご推定の埸所へ、指定業者が修理品をお引取りにお伺いし、修理完了後霁社からご自宅へ 
お届けする有償サービスです〇 * 梱は業者が行います。 

【電話番号】 050 - 3155-7150 

【受付時間】 月〜金曜日9:00〜17:30 (祝日、弊社指定休日は除く） 

0上記電話番号をご利用できない埸合は、0263 -86-9995 へお問い合わせください。 

♦ドア to ドアサービスについて詳しくは、エプソンのホームぺージでご確認ください〇 http :// www . epson . jp / support / 

* 平日の17:30〜20:00および、土日、祝日、弊社指定休日の9:00〜20:00の電話受付は 0263-86-9995 (365 日受付可）にて 
日通獮肪支店で代行いたします。 


上記050で始まる電話番号は KDDI 株式会社の鼋話サービスを利用しており、一部の PHS や IP 霣 S 5 事業者からはご利用いただけない 
場合があります。 

上記番号をご利用できない埸合は、携幕電話または NTT の固定電話（一般回線）からおかけいただくか、各◎印の電話番号にお 
かけください。 


〇スクール（ェプソン•デジタル•カレッジ）講習会のご案内 

束京 TEL (03)5321-9738 大阪 TEL (06)6205-2734 

【受付時間】月嗶日〜金曜日9:30〜12:00/13:00〜 17:30( 祝日、弊社指定休日を除く） 

* スケジュールなどはホームぺージでご確 SS ください。 http :// www . epson . jp / school / 

0ショールーム * 詳細はホームページでもご確誌いただけます。 http :// www . epson . jp / showroom / 

ェプソンスクェア新宿 〒1 60-8324 東京都新宿区西新宿 6-24-1 西新宿三井ビル 1 F 

【開館時間】月曜日〜金曜日9:30〜 17:30( 祝日、弊社指定休日を除く） 

ェプソンスクェア御豐筋 〒541-0047大阪府大阪市中央区淡路町 3-6-3 NM ブラザ御堂筋 1 F 

【開館時間】月曜日〜金曜日9:30〜 17:30( 祝日、弊社指定休日を除く） 

〇消耗品のご購入 

お近くのェプソン商品取扱店及びェプソンダイレクト（ホームページアドレス http :// www . epson . jp / shop / または通話無料0120 -545-101: 
でお買い求めください。 （2007 年9月現在） 

QFAX インフォメーションェプソン製品の情報を FAX にてお知らせします。 

札榥 (011)221 —7911東京 (042) 585—8500名古屋 (052) 202—9532大阪 (06) 6397—4359福岡 (092) 452—3305 

〇エプソンディスクサービス 

各種ドライバを郵送でお届けします。お申し込み方法•料金など、詳しくは上記 FAX インフォメーションの資料でご確認ください。 


コンシューマ （SPC) 2007 .9 
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